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Designlight

Jako firma produkeyjno-handlowa posiadamy wieloletnie doswiadczenie. Specjalizujemy sie w produkcji oraz sprzedazy zaawansowanych systeméw LED
do mebli i mieszkan. W naszym bogatym asortymencie znajda Panstwo wszystko to, co niezbedne, aby rozswietli¢ dom w efektowny, ale réwniez
energooszczedny sposob.

Zaopatrujemy najwieksze hurtownie meblowe w Polsce oraz za granicg w nowoczesne i ekologiczne o$wietlenie LED. Posiadamy odpowiednie zaplecze
techniczne dzieki, ktéremujesteSmy w stanie produkowac wtasne oswietlenieiakcesoriatakiejak: profile,oprawy LED, ptytki SMD orazinteligentne wytgczniki
LED.

Dysponujemy obszernym i nowoczesnym magazynem oraz halg produkcyjng o tgcznej powierzchni okoto 3000 m? oraz 3500 miejsc paletowych. Dzieki
komputeryzacji procesow magazynowych jestesmy w stanie szybko reagowac. Kazdg wysytke traktujemy priorytetowo, poniewaz satysfakcja klienta jest
wyznacznikiem jakoscinaszejpracy. Oferujemydoradztwo, pomoctechniczng oraz fachowgobstuge przedipo-sprzedazowa. Satysfakcjanaszych partneréw
jest zrodtem inspiracji. Stanowi wskazéwke dla naszych obecnych i przysztych dziatan.

Design Light - kreujemy jasna przysztos¢ wnetrz.

As amanufacturing and trading company we have many years of experience. We specialize in the production and sale of advanced LED lighting systems for furniture and apartments. In our wide assort-
ment you will find everything what is necessary to illuminate the house in an effective, but still energy-efficient way. Consequently we supply the largest furnitures wholesalers in Poland and abroad in
modern and environmentally friendly LED lighting. Design Light has proper technical facilities through which we are able to produce our own lighting and accessories such as profiles, LED luminaires,
SMD plates and intelligent LED switches. Our warehouse and production hall is spacious and modern as it offers storage capacity of 3000 m? and 3500 pallet places. Thanks tot he computerization
of warehouse processes we are able to respond quickly. We treat each consignment priority, beacause customer satisfaction is a determinant of our quality of work. We offer consulting, technical
assistance and professional service before and after-sales. The satisfaction of our partners is a source of inspiration. It provides guidance for our present and future action.

Design Light - we create a bright future for interiors design.

AlsProduktions-undHandelsunternehmenverfiigenwiriiberlangjahrigeErfahrung. WirsindaufdieProduktionunddenVertriebvonmodernenLED-SystemenfiirMobelund Wohnungenspezialisiert.Inunserem
umfangreichen Sortimentfinden Siealles was Siezumeffektiven Beleuchten IhresHauses benotigen, dazuenergiesparend. Wirbelieferndie groBten Mdbel GroBhandlerin Polenundim Auslandinmoderneund
umweltfreundliche LED-Beleuchtung. DurchUnseretechnischeAbteilungsindwirinderLageeigeneBeleuchtungund Zubehdrherzustellenz.B. Profile, LED Leuchten, SMDPlattenundintelligente LED Schalter.
Wirverfiigen iiber eine gerdumige und moderne Lager-und Produktionshalle mit einer Gesamtflache von ca. 3000 m?und 3500 Palettenstellpldtzen. Mitder Computerisierung dermeisten Lagerprozesse, sind
wirinder Lage schnell zureagieren. Jede Sendung wird mit absoluter Prioritat behandelt, denn Kundenzufriedenheit bestimmt die Qualitat Unserer Arbeit. Wir bieten Beratung, technische Unterstiitzung und
professionellen Service vor-und nach dem Einkauf. Die Zufriedenheit unserer Partner ist eine Quelle der Inspiration. Dies gibt Hinweise fiir Unsere jetzigen und zukiinftigen Handlungen.

Design Light - Wir schaffen eine strahlende Zukunft fiir Innenraume.

www.designlight.pl www.designlight.eu
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1. SQUARE XL

Indeks | Index | Index: SQUARE-XL-AL-( “Li: )-01

64mm
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Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

"k C

WARM  COOL AL

. Ten produkt zawiera
T~ . Zrédto $wiatta
; A es

~A

o klasie efektywnosci
energetycznej ,G".
Produkt wyposazony
Containing product
Umbegendes Produkt

This product contains
a light source of energy
efficiency class ,G".

Dieses Produkt enthalt
eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse ,G".

@ce

12VDC  max IP20 2mmini
2W konektor

2. SQUARE 2

Indeks | Index | Index: SQUARE2-(

Q

(]

4 mm

55 mm

(M )-ow

Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

R o

WARM  NEUTRAL COOL AL WHITE  BLACK

=

Ten produkt zawiera
zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

This product contains
a light source of energy
efficiency class ,F".

Produkt wyposazony
Containing product
Umbegendes Produkt

Dieses Produkt enthalt
eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse ,F".

®ce

12vDC max IP20 2 m mini
1,5W konektor

3. SQUARE 3

Indeks | Index | Index: SQUARE3-( (%) )-( ”"5: )-01W

Parametry Zrodta $wiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

% o

WARM NEUTRAL COOL AL WHITE  BLACK

[E>

Ten produkt zawiera
Zrédto $wiatta

4. SQUARE RGB

Parametry Zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

RGB AL

Indeks | Index | Index: SQUARE2-AL-RGB-01W »L%

[JNeN©)]
[gNeNe)]
[oNeNe)]

12vDC max P20 2mmini
2W RGB

5. SQUARE XL ZESTAW 3 PKT | SQUARE XL 3-PTS SET | SQUARE XL 3ER SET

Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: ZSQUARE-XL-3P-( ”"i: )-01W \Ji:
0

3x Ty WARM  COOL AL

Ten produkt zawiera
zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,G".

L
(C);
Produkt wyposazony

Containing product
Umbegendes Produkt

This product contains
a light source of energy
efficiency class ,G".

Dieses Produkt enthélt
eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse ,G".

@006

max 1P20 2mmini  euro
oW konektor

Osprzet sterujacy
Control gear
Betriebsgerat

CACH
= = 3

Mozliwos$¢ rozbudowy zestawu do 6 pkt.
Option of extending the set up to 6 pts
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten. 230V AC

6. SQUARE 2 ZESTAW 3 PKT | SQUARE 2 3-PTS SET | SQUARE 2 3ER SET

Parametry Zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: ZSQUARE-3P-( () )-( “‘i: )-02W \Jsi: ‘
0

WARM NEUTRAL COOL AL WHITE ~ BLACK

(&>

Ten produkt zawiera

zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci o klasie efektywnosci
energetycznej ,F". X energetycznej ,F".
’ W
3 This product contains - SEL e This product contains
alight source of energy T alight source of energy
Produkt wyposazony efficiency class ,F". Produkt wyposazony efficiency class ,F".
Containing product Dieses Produkt enthalt AT . Containing product Dieses Produkt enthalt
Umbegendes Produkt eine Lichtquelle \\ Osprzet sterujacy Umbegendes Produkt eine Lichtquelle
< ¥ der Energieeffizienzklasse ,F". 3 Coqtrol gea"r der Energieeffizienzklasse ,F".
) A A Betriebsgerat
PREMIUM '
o= ==
19V DC P20 9 i 5730 Mozliwos¢ rozbudowy zestawu do 6 pkt.
max m mini Option of extending the set up to 6 pts 230VAC  max IP20 2mmini - euro
2,5W konektor PREMIUM Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten 4,5W konektor
6. www.designlight.pl www.designlight.pl 7.
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7. SQUARE 3 ZESTAW 3 PKT | SQUARE 3 3-PTS SET | SQUARE 3 3ER SET

Parametry zrodta swiatta | Light source parameters |P

Indeks | Index | Index: ZSQUARE3-( )-( \‘Li: )-02 \‘L%

3x 1x WARM NEUTRAL COOL

OPRAWY LED | LED LUMINAIRES | LED LEUCHTEN

arameter der Lichtquelleto:

AL WHITE  BLACK

B

Ten produkt zawiera

2rédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

This product contains

# N
-’ & = N , a N .
’ ~ N e ‘ ~ N
A\
\ Produkt wyposazony
Ea = ; ; . Containing product
5 ) \"“ © ol i ! Osprzet sterujacy Umbegendes Produkt

a light source of energy
efficiency class ,F".
Dieses Produkt enthélt
eine Lichtquelle

OPRAWY LED | LED LUMINAIRES | LED LEUCHTEN

10. FOTON ZESTAW 3 PKT | FOTON 3-PTS SET | FOTON 3ER SET

Indeks | Index | Index: ZFOTON-( )-3P-( vli: )-01W

DesignLight

Parametry zrodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

"

Con_trol gear der Energieeffizienzklasse ,F".
Betriebsgerat

Mozliwos$c¢ rozbudowy zestawu do 6 pkt.
Option of extending the set up to 6 pts. == X
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten. —_—

230VAC  max IP20 2mmini 5730
7,5W konektor PREMIUM

8. SQUARE RGB ZESTAW 3 PKT | SQUARE RGB 3-PTS SET | SQUARE RGB 3ER SET

Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |[Parameter der Lichtquelleto:

‘@ ©

RGB AL

Indeks | Index | Index: ZSQUARE2-RGB-3P-01W
3x 1x

Mozliwos¢ rozbudowy zestawu do 9 pkt.
Option of extending the set up to 9 pts

Das Set ist erweiterbar auf bis zu 9 Leuchten. g > Z.
= = R
> E S
o 3 L
3 230VAC  max IP20 2m mini
oW RGB

9. FOTON

Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: FOTON-( (7) )-( »l%)-m “"i:

WARM NEUTRAL COOL AL WHITE

Ten produkt zawiera
2rédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,G".

100 mn

100 mm

This product contains

3x Tx WARM NEUTRAL COOL AL WHITE
F . @ I N l? Ten produkt zawiera
» G ~ - ; Zrédto $wiatta
b '\\| - - é o klasie efektywnosci
" energetycznej ,G".
v
"\\‘ This product contains
\';- Produkt osazon a light source of energy
% Cont .\.Myp duct Y efficiency class ,G".
N Osprzet sterujac) g P i i
NS prze jacy Umbegendes Produkt Dieses Produkt enthélt
LE Control gear eine Lichtquelle
Betriebsgerat der Energieeffizienzklasse ,G".
Mozliwos$¢ rozbudowy zestawu do 6 pkt.
Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten
e
—
230VAC  max P20 2mmini
9,6W konektor

11. OVAL

Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: OVAL-2W-( )-( »Li:)-m ‘f‘Li: (

WARM NEUTRAL COOL ST AL

=

Ten produkt zawiera
Zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

This product contains
a light source of energy

Produkt wyposazony efficiency class ,F".
Containing product Dieses Produkt enthalt
Umbegendes Produkt eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse ,F".

®@CO6

12V DC max IP20 2mmini @55 mm
2W konektor

Oprawe mozna zamontowac w otworze o $rednicy od 55 do 60 mm.

The luminaire can be mounted in a hole with a diameter of 55to 60 mm
Die Leuchte kann in einem Einbauloch mit einem Durchmesser von 55 bis 60 mm montiert werden

12. OVAL DYSTANS | OVAL WITH DISTANCE | OVAL LED-AUFBAULEUCHTE
Parametry Zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: OVAL-2W-( (%) )-DY-( ""i:)-m “Li: ‘

WARM NEUTRAL COOL ST AL WHITE BLACK GOLD

AN
Ten produkt zawiera

zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

This product contains
a light source of energy

Produkt wyposazony

Containing product
Umbegendes Produkt

5mm

Zeskanuj kod smartfonem
= D i zobacz film jak to dziata.

Scan QR code with a smartphone and watch a video

a light source of energy
efficiency class ,G".

Dieses Produkt enthélt
eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse ,G".

e

Produkt wyposazony

Containing product
Umbegendes Produkt

efficiency class ,F".

Dieses Produkt enthalt
eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse ,F".

Y Y

of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit hrem Smartphone 12vDC max IP20 2 m mini 12vDC  max IP20 2 m mini
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert 3,2W konektor 2W konektor
8. www.designlight.pl www.designlight.pl 9.

www.designlight.eu

www.designlight.eu



DesignLight

OPRAWY LED | LED LUMINAIRES | LED LEUCHTEN

OPRAWY LED | LED LUMINAIRES | LED LEUCHTEN

DesignLight

13. OVAL ZESTAW 3 PKT | OVAL 3-PTS SET | OVAL 3ER SET

Indeks | Index | Index: ZOVAL-3P-( () )-( \*i: )-Vo2W

3x 1x

Mozliwos$¢ rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten

Parametry zZréodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

WARM  NEUTRAL COOL ST AN AL WHITE BLACK GOLD

Ten produkt zawiera
2rédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

This product contains
a light source of energy

Produkt wyposazony efficiency class ,F".
. Containing product Dieses Produkt enthalt
Osprzet sterujacy Umbegendes Produkt eine Lichtquelle

Control gear

K . der Energieeffizienzklasse ,F".
Betriebsgerat

OeCO6

230VAC  max IP20 2mmini  euro
oW konektor

14. OVAL SKOS | oVAL SLANT | OVAL SCHRAG

Indeks | Index | Index: OVAL-2W-SD-SK-( ‘Jf: )-01

58 mm

Parametry zrédta Swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

WARM NEUTRAL COOL ST

Ten produkt zawiera
Zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci

15. OVAL SKOS MASTER | oVAL SLANT WITH TOUCH SWITCH | OVAL SCHRAG MIT BERUHRUNGSSCHALTER

Indeks | Index | Index: OVAL-2W-SD-SK-( »‘Li: )-1M

Obcigzenie max. wytacznika 36W.

Max load of the switch 36W.
Maximale Belastung des Schalters 36W.

ON/OFF

Wystarczy jeden dotyk wytgcznika aby wigczy¢/wytaczy¢ caty
uktad LED.

ON/OFF  Master controls the LED lighting which is connected to it. Just a single touch of the luminaire,
to turn on/ff the LED lights.

Master steuert die mit ihr verbundenen LED leuchten. Es reicht eine Beriihrung um das ganze
LED System EIN/AUS zu schalten

Q Master steruje o$wietleniem LED podtaczonym do rozdzielacza.

L

| Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to dziata.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich
das Video an, wie es funktioniert

S

Uniwersalno$é: Do oprawy MASTER mozna réwniez podtgczac inne oprawy LED
z naszej oferty tj. oczka, klipsy, i tasmy LED.
Versatility: You can connect other LED fixtures to the MASTER - from our offer like spots, clips and LED strips

Vielseitigkeit: Zu der Master-Leuchte konnen Sie auch andere LED-Leuchten aus Unserem Sortiment an-
schliessen d.h. Leuchten, LED-Clips und LED-Streifen

Parametry zréodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

WARM NEUTRAL COOL ST

Ten produkt zawiera
zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

2

IS
N .
B ~
~A

This product contains
a light source of energy

Produkt wyposazony efficiency class ,F".
Containing product Dieses Produkt enthélt
Umbegendes Produkt eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse ,F".

©eC086

12VDC  max IP20 2mmini ON/OFF
2W konektor

12VDC 4@

OVAL SKOS
MASTER

1. Zasilanie | Power | Spannung
2. Rozdzielacz 6-pkt max 5 LED | LED Distributor
6 way max 5 LED | 6-Fachverteiler max 5 LED

2

L
N .
. ~
~A

Produkt wyposazony

Containing product
Umbegendes Produkt

energetycznej ,F".

This product contains
alight source of energy
efficiency class ,F".

Dieses Produkt enthélt
eine Lichtquelle

16. ORBIT

Indeks | Index | Index: ORBIT-( () )-( ‘*"i: )-01W

Parametry zZrodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

% ®

WARM NEUTRAL COOL AL WHITE  BLACK

Ten produkt zawiera
zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

Produkt wyposazony

Containing product
Umbegendes Produkt

This product contains
a light source of energy
efficiency class ,F".

Dieses Produkt enthélt
eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse ,F".
der Energieeffizienzklasse ,F".

0eee 1000006

IP20
12VDC  max  IP20 2 m mini meavxv Eorr?enkqt‘g‘r
2W konektor '

10. www.designlight.pl www.designlight.pl 11.
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17. ORBIT RGB 20. ORBIT XL ZESTAW 3 PKT | ORBIT XL 3-PTS SET | ORBIT XL 3ER SET

Parametry zrodta Swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: ORBIT-AL-RGB-01W “Li: ‘ Indeks | Index | Index: ZORM-XL-3P-(**{: )-01W \’J’i:
& 0

1. Rozdzielacz 3-pkt max 3 LED
- " PR . e WARM  NEUTRAL  c0OL P

N\

Parametry Zrodta $wiatta | Light source parameters |[Parameter der Lichtquelleto:

Ten produkt zawiera
2rédto $wiatta

~ - o klasie efektywnosci
- - energetycznej ,F".
. ~

~ e This product contains
f ’, % a light source of energy

/ / /' / = Produkt wyposazony efficiency class,F".

o / i Containing product Dieses Produkt enthalt

= 4 \\ OSPEZQ: Slteruncy Umbegendes Produkt eine Lichtquelle
- N on ré) gear der Energieeffizienzklasse ,F".
{ N Betriebsgerat
2
<) B % b
— om —
12vDC max IP20 2 m mini Mozliwosé rozbudowy zestawu do 4 pkt. 230VAC  max IP20 2mmini  euro  ON/OFF
2W RGB o 230V AC 9w konektor
ption of extending the set up to 4 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 4 Leuchten.
18. ORBIT XL 21. ORBIT ZESTAW 3 PKT | ORBIT 3-PTS SET | ORBIT 3ER SET

Parametry Zrédta swiatta | Light source parameters |[Parameter der Lichtquelleto: Parametry zZréodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: ORBIT-XL-( () )-( % )-01w ‘rli: ‘ Indeks | Index | Index: ZORBIT-3p-( ({))-( ~)-vow »Li: ‘
0% 0%

WARM  NEUTRAL COOL AL WHITE  BLACK 3x Tx

g o
\\

Ten produkt zawiera

: WARM NEUTRAL COOL AL WHITE  BLACK

(&>

Ten produkt zawiera
Zrédto $wiatta Zrédto $wiatta
| o klasie efektywnosci o klasie efektywnosci
| energetycznej ,F". F. energetycznej ,F".
This product contains / o T This product contains
/ a light source of energy / T a light source of energy
Produkt wyposazony efficiency class ,F". Produkt wyposazony efficiency class ,F".
Containing product Dieses Produkt enthalt i AN Osprzet sterujac Containing product Dieses Produkt enthalt
g Umbegendes Produkt eine Lichtquelle ; W pCogml gearjq y Umbegendes Produkt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse ,F". T Betriebsgerét der Energieeffizienzklasse ,F".
W
W
PREMIUM _— X I =] )¢
o Mozliwos¢ rozbudowy zestawu do 6 pkt. —
F. Opti f extending th tupto6pt -
12VDC  max P20 2mmini 5630 D et aropoitebor it b 30 6 Lanchten 230VAC  max  IP20 2mmini  euro
3w konektor PREMIUM 4,5W konektor

Parametry zrodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto: Parametry zZrodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: ORBIT- XLM-AL-( \‘Li: )-01W \,.Li: Indeks | Index | Index: ORBIT-PIR-AL-( “"i:)-m \,.Li:
e
0 J

ORBIT XL
@ \\ MASTER WARM NEUTRAL COOL AL WARM NEUTRAL COOL AL

ON/OFF @ B

Ten produkt zawiera )
zrédto $wiatta Ten produkt zawiera
o klasie efektywnosci zrc_)dbo Swiatta .
energetycznej ,F". o klasie efektywnosci
energetycznej ,G".

1. Zasilanie | Power | Spannung
2. Rozdzielacz 6-pkt max 6 LED | LED Distributor
6 way max 6 LED | 6-Fachverteiler max 6 LED

This product contains

L
N .
PIR . N
~=

ON/OFF ; )
alight source of energy max 1,5 m ThIS product contains
Produkt wyposazony efficiency class ,F'. Produkt wyposazony alight source of energy
R ini \ o efficiency class ,G".
- — Containing product Dieses Produkt enthilt \ Containing product _ ;
r Umbegendes Produkt eine Lichtquelle ““ Umbegendes Produkt Dieses Produkt enthélt
T ) e

der Energieeffizienzklasse ,F". & eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse ,G".

®@Ce006 ®C 06

Obciazenie max. wytacznika 36W.

Max load of the switch 36W.
Maximale Belastung des Schalters 36W.

max P20 2mmini 5630 ON/OFF 12vDC  max IP20 2mmini PIR max
L. ) _ 3w konektor PREMIUM 2,8W konektor  1,5m

Master steruje o$wietleniem LED podtgczonym do rozdzielacza. ]

Wystarczy jeden dotyk wytacznika, aby wtaczyé/wytaczyé caty A I ] D Zeskanuj kod smartfonem

uktad LED. Py i zobacz film jak to dziata.
ON/OFF Master controls the LED lighting which is connected to it. Just a single touch of the luminaire, = Scan QR code with a smartphone and watch a video

to turn on/off the LED lights. of how it works.

Master steuert die mit ihr verbundenen LED leuchten. Es reicht eine Beriihrung um das ganze Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone

LED System EIN/AUS zu schalten. und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert
12. www.designlight.pl www.designlight.pl 13.
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23. MAGNETO

Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

(&
R ®

WARM NEUTRAL COOL WHITE BLACK

B

Ten produkt zawiera
Zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

Indeks | Index | Index: MAGNETO-(

This product contains
a light source of energy

Produkt wyposazony efficiency class ,F".
Containing product Dieses Produkt enthlt
Umbegendes Produkt eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse ,F".

Oprawe mozna zamontowaé nawierzchniowo (A)

lub do wpustu (B) - otwor montazowy 56 mm. @ —

The luminaire can be surface-mounted (A) or recessed-mounted (B) - mounting hole 56 mm

Die Leuchte kann als Auf-(A) oder Einbauleuchte montiert (B) werden - 56 mm Montagebohrung 12V DC max P20 2mmini @56 mm
‘ ‘ 2,8W konektor

S—

24. SENSO

Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: SENSO-AL-( )-01
% N

WARM NEUTRAL COOL AL

B

Ten produkt zawiera
Zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

This product contains
a light source of energy

4 IS Produkt wyposazony efficiency class ,F".
S Containing product Dieses Produkt enthalt
S Umbegendes Produkt eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse ,F".

12V DC max IP20 2 m mini
2,2W konektor

25. SENSO MASTER

Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: SENSO-M-AL-~( ”‘%)-01 nvg% s-Li:
0,

WARM NEUTRAL COOL AL

B

Ten produkt zawiera
zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

SENSO
MASTER

b
ON/OFF ,ﬁ

This product contains
a light source of energy

Produkt wyposazony efficiency class ,F".
Containing product Dieses Produkt enthalt
Umbegendes Produkt eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse ,F".

Master steruje oswietleniem LED podtagczonym do rozdzielacza.
Wystarczy jeden dotyk wytgcznika, aby wtgczyé/wytaczy¢ caty uktad LED.

Master controls the LED lighting which is connected to it. Just a single touch of the luminaire, to turn 12vDC max 1P20 2'm mini
ON/OFF on/off the LED lights, 2,2W konektor
Master steuert die mit ihr verbundenen LED leuchten. Es reicht eine Beriihrung um das ganze LED

System EIN/AUS zu schalten D Zeskanuj kod smartfonem

i zobacz film jak to dziata.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

1. Zasilanie | Power | Spannung

2. Rozdzielacz 6-pkt max 5 LED Senso

| LED Distributor 6 way max 5 LED Senso
| 6-Fachverteiler max 5 LED Senso

26. SENSO ZESTAW 3 PKT | SENSO 3-PTS SET | SENSO 3ER SET

Parametry zrodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: ZSENS-M-3P-AL-( \J’i: )-01W »,Li:
2
SENSO 5

Tx 2x Tx
MASTER WARM NEUTRAL COOL AL

= 12V DC

7 o
— 2m
T =
2m

max.12W

Ten produkt zawiera
Zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

This product contains

P 4 a light source of energy
b & Produkt wyposazony efficiency class ,F".
. Containing product Dieses Produkt enthlt
- Osprzet sterujacy Umbegendes Produkt eine Lichtquelle
\\‘ Control gear der Energieeffizienzklasse ,F'.

Betriebsgerat

1. Zasilanie | Power | Spannung
2. Rozdzielacz 6-pkt max 5 LED SENSO | LED Distributor
6 way max 5LED SENSO | 6-Fachverteiler max 5 LED SENSO

230VDC  max IP20 2mmini
Mozliwos$¢ rozbudowy zestawu do 5 pkt. max 12W 6,6W konektor

Option of extending the set up to 5 pts max 12W
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 5 Leuchten 12W.

Master steruje oswietleniem LED podtaczonym do rozdzielacza. Wystarczy

D Zeskanuj kod smartfonem
jeden dotyk wytacznika, aby wigczy¢/wytaczyé caty uktad LED.

i zobacz film jak to dziata.
Scan QR code with a smartphone and watch a video
of how it works

Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Master controls the LED lighting which is connected to it. Just a single touch of the luminaire, to turn
ON/OFF  onjoff the LED lights

Master steuert die mit ihr verbundenen LED leuchten. Es reicht eine Beriihrung um das ganze LED System

EIN/AUS zu schalten

27. MASTER

Parametry Zrédta swiatta | Light source parameters |[Parameter der Lichtquelleto:
Indeks | Index | Index: MASTER-4,0W-( “Li: )-01W

e

WARM NEUTRAL COOL AL

)
ON/OFF H N ,

=/

Ten produkt zawiera
zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

R

This product contains

(¢ ‘/pr / . alight source of energy
;é/ v/ Produkt wyposazony efficiency class ,F".
Containing product Dieses Produkt enthalt
Umbegendes Produkt eine Lichtquelle

. der Energieeffizienzklasse ,F".
D Zeskanuj kod smartfonem

i zobacz film jak to dziata. K
Scan QR code with a smartphone and watch a video —
of how it works. L
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone 12V DC max 1P20 2 mmini 5630 ON/OFF

und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert. AW konektor PREMIUM

Parametry Zrédta $wiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: PUPIL-4,0W-( “‘i: )-01W X-Li:
0

WARM  NEUTRAL COOL AL
’—‘ Ten produkt zawiera
[P B Zrédto $wiatta

o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

N &)
9

This product contains

'E‘
Produkt wyposazony

Containing product
Umbegendes Produkt

a light source of energy
efficiency class ,F".

Dieses Produkt enthalt
eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse ,F".

12V DC max P20 2mmini 5630

i zobacz film jak to dziata.

Scan QR code with a smartphone and watch a video
of how it works.

Scannen Sie den Code QR mit Ihnrem Smartphone
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

D Zeskanuj kod smartfonem 4W konektor PREMIUM

14. www.designlight.pl
www.designlight.eu
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29. POLARUS P*

Indeks | Index | Index AL: POLP-(Lmm)-( \‘Li: )-01W

WHITE: POLP-(Lmm)-( ”"{: )-01B »Li: ‘

BLACK: POLP-(Lmm)-( *X-)-01C WARM NEUTRAL COOL AL WHITE  BLACK

: 5\ @ Ten produkt zawiera
e ‘ ‘ A zrédto swiatta

ﬁ}&’_/ I 1 -- e

- - Il N

Parametry zrodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

This product contains

L a light source of energy
IR max 0-30 mm I | Produkt wyposazony efficiency class ,F".
‘ ‘ Containing product Dieses Produkt enthalt
£ Umbegendes Produkt eine Lichtquelle
F ‘ ‘ ® ‘ ‘ ©o Hj der Energieeffizienzklasse ,F".

12V DC max IP20 2mmini IR max
W* konektor 0-30 mm
Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:
Moc | Power | Leistung (W) 39 |55 |77 |89 |99 | 121 EETEE] u _ZesIL;anUJfklod _sn;artl;or?elm A Wy*a%zomk zblizeniowy IR
. N - - . ey 1zobacz 1iim ja to dziata. max. mm
Dtugosc | Lenth | Lange (mm) 414 | 564 | 764 | 864 | 964 | 1164 % T gean QRoode with  smartohone an wetch o
. Ly 2 i P t tch max 30 mm
A $ S of how it works: roximity swi
gtrum\eﬂ SW“a,Hha ‘ Lumm‘ous g 390 | 550 | 770 | 880 | 990 | 1210 % Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone Naherungsschalter max. 30 mm
emessungslichtstrom (Im) E'i-..c‘.'x:c und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert

*Dtugo$¢ mozna zaméwié wedtug indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs. | Die Lange kann nach
individuellen Bedirfnissen bestellt werden

*Produkt dostepny réwniez w kolorze czarnym z czarnym kloszem. | Product also available in black with a black diffuser. | Produkt auch in
schwarz mit schwarzer Abdeckung erhéltlich

30. DRAZEK LED Z PIR | LED BAR WITH PIR SENSOR | LED KLEIDERSCHRANKSTANGE MIT PIR-SCHALTER*

Parametry Zrédta swiatta | Light source parameters |[Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: REL-(Lmm)-( i: )-OP-(L/P)-01-R \.Li:
%,
0

WARM NEUTRAL COOL AL

Ten produkt zawiera
Zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

(@——Pm max 1,5m

This product contains
a light source of energy
Produkt wyposazony efficiency class ,F".

Containing product Dieses Produkt enthalt
Umbegendes Produkt eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse ,F".

206

, , 12VDC  max P20 2mmini PIR max
W* konektor 1,5m
W komplecie produkt zawiera 2 rozety »@ \j @)‘
montazowe z tworzywa sztucznego

1

| The product includes 2 pl
| 2 Rosetten aus Kunststoff i

mounting rosettes ON/OFF
Set enthalten max 1,5m

Zeskanuj kod smartfonem
EJ D i zobacz film jak to dziata.

Scan QR code with a smartphone and watch a video

s
w3 Bt of how it works
= 2 Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone

und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert

*Dtugo$¢ mozna zaméwié wedtug indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs.| Die Lange kann nach individuellen Bediirfnissen bestellt werden

31. RELING SLIM*

Parametry Zrodta $wiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

@ o
)-OP-01U \/Li:

WARM NEUTRAL COOL WHITE AL BLACK

: N / Ten produkt zawiera
\/ I zrédto $wiatta

Indeks | Index | Index: REL-S-(Lmm)-( \J’i:)-(

o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

This product contains

" alight source of energy
= Produkt wyposazony efficiency class ,F".
Containing product Dieses Produkt enthélt
Umbegendes Produkt eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse ,F".

@ 2 _-/ ‘

12V DC max P20 2mmini
W konektor

Produkt zawiera komplet uchwytéw

montazowych z tworzywa ABS
The produ ludes a set of mounting
A A brackets f ABS plastic

Das Produkt enthalt eine Set mit ABS-Montagehalterungen
aus Kunststoff

*Dtugo$é mozna zamowi¢ wedtug indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs. | Die Lange kann nach individuellen Bediirfnissen bestellt werden

16. www.designlight.pl
www.designlight.eu
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DESign nght OPRAWY LED | LED LUMINAIRES | LED LEUCHTEN

32. FUTURA PIR*

Parametry Zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: FUTP-(Lmm)-( “"i:) OP-(L/P)-01W 3

WARM NEUTRAL COOL AL

Ten produkt zawiera
zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

KLIK
PIR max 1,5m CLICK ————

(o)— .

This product contains
a light source of energy
Produkt wyposazony efficiency class ,F".
Containing product Dieses Produkt enthilt
Umbegendes Produkt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse ,F".

sl _ ©@®C O
=

PIR

CLICK __—— 12V DC max IP20 2mmini PIR max
W* konektor  1,5m

i

ok

WX
\\\‘y'

PLASTIKOWE UCHWYTY MONTAZOWE W KOMPLECIE "

| PLASTIC MOUNTING HOLDERS INCLUDED .4\‘

| KUNSTSTOFF-MONTAGEHALTERUNG IM LIEFERUMFA NG ENTHALTEN

D Zeskanuj kod smartfonem

i zobacz film jak to dziata.
Scan QR code with a smartphone and watch a video
of how it works

Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert

DIAMENT

meblarstwa
T e020™

*Dtugo$é mozna zamowi¢ wedtug indywidualnych potrzeb.

| Length can be ordered according to individual needs.
| Die Lange kann nach individuellen Bedirfnissen bestellt werden.

OPRAWY LED | LED LUMINAIRES | LED LEUCHTEN Design [_|ght

33. FUTURA XC*

Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |[Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: FUTX-(Lmm)-( "Li: )-OP-(L/P)-01W 3

WARM  NEUTRAL COOL AL

Ten produkt zawiera
zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

This product contains
a light source of energy

Produkt wyposazony efficiency class ,F".
Containing product Dieses Produkt enthalt
Umbegendes Produkt eine Lichtquelle

der Energieeffizienzklasse ,F".

/Q7> / |y Wytacznik dotykowy XC60
XC60 =3 O ‘< > @ e* = ‘!’ ‘B:
ONJ/OEE | TOUCHSWITCH XC50 =
| TOUCH SCHALTER XC60 —

12vDC max IP20 2mmini ON/OFF
W* konektor

PLASTIKOWE UCHWYTY MONTAZOWE W KOMPLECIE

| PLASTIC MOUNTING HOLDERS INCLUDED
S OFF-MONTAGEHALTERUNGEN IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

D Zeskanuj kod smartfonem

i zobacz film jak to dziata.
Scan QR code with a smartphone and watch a video
of how it works

Scannen Sie den Code QR mit lhrem Smartphone
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert

*Dtugo$é mozna zamowi¢ wedtug indywidualnych potrzeb.

| Length can be ordered according to individual needs.
| Die Lange kann nach individuellen Bediirfnissen bestellt werden.

34. POLISTAR

Parametry Zrodta $wiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

00
Indeks | Index | Index: POLISTAR-( “"% )-01W g:

WARM  COOL AL

Ten produkt zawiera
Zrédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,F".

o This product contains
— — ; alight source of energy
Produkt wyposazony efficiency class ,F".
Containing product Dieses Produkt enthalt
PREMIUM Umbegendes Produkt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse ,F".
12vDC max P20 2mmini 5630
4,9W konektor PREMIUM

18. www.designlight.pl www.designlight.pl 19.
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DesignLight

35. AMBER UNIWERSALNY | universaL

Indeks | Index | Index CH: AMBER-U-( \’Li: )-01
BLACK: AMBER-U-CZ-( ‘*{:)-01

I

OPRAWY LED | LED LUMINAIRES | LED LEUCHTEN

Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

% 03 @

WARM NEUTRAL COOL BLACK

[E>

Ten produkt zawiera
2rédto $wiatta
o klasie efektywnosci
energetycznej ,E".

This product contains

a light source of energy

Produkt wyposazony efficiency olass £

Containing product

Osprzet sterujacy Umbegendes Produkt Dieses Produkt enthélt
Control gear eine Lichtquelle
Betriebsgerat der Energieeffizienzklasse ,E".

| ®C 6

==

@ :

Oprawa posiada uniwersalny uchwyt montazowy
do mocowania na lustrze lub na szafce.

The luminaire has a universal mounting bracket, possibility of mounting
on the mirror or cabinet

Die Leuchte mit universeller Halterung zur Montage auf den Spiegel
oder auf den Schrank

.

[ ]
230VAC  max P44 30cm
E 4,5W

36. STEP LED

Eﬂﬂ |

Oprawa pasuje do puszki elektrycznej (Srednica) 60 mm.

Luminaire fits to the junction box 60 mm.
Leuchte passt in den Elektrokasten 60 mm

Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

t 000 @

NEUTRAL ST AN WHITE  BLACK

®C 6

12vDC  Mmax 1P20 30cm
1,4W

Indeks | Index | Index: STEP-( )-40K-01

OPRAWY LED | LED LUMINAIRES | LED LEUCHTEN

37. STAR
Indeks | Index | Index: STAR-CH-( ”"‘i: )-01

[E];+—%

DesignLight

Parametry Zrédta $wiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

% X

WARM NEUTRAL COOL

==

ece6

12V DC max P20 2mmini @9 mm
0,7W konektor

38. MODUS TOUCH USB

Indeks | Index | Index: MODUS-T-USB-( )-30K-01

ELASTYCZNE
RAMIE,
(FLEXIBLE ARM /
BEWEGLICHER
SCHWENKARM)

[

Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

* 0 @

[ — WARM WHITE  BLACK

N li N Ten produkt zawiera
N . a < zrédto $wiatta
-- e - - o klasie efektywnosci
N N~ energetycznej ,E".
v

This product contains
a light source of energy

Produkt wyposazony efficiency olase £

Containing product

Osprzet sterujacy Umbegendes Produkt Dieses Produkt enthilt
use Control gear eine Lichtquelle
5V=1A Betriebsgerat der Energieeffizienzklasse ,E".
% K
—
12V DC max USBinput  USB P20 1,5mmini 2 x USB
2W 5VDC  max2A konektor

o

(OIMMER /
DIMMFUNKTION)

ONjOFF

20.
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DESIgnLIght KLIPSY LED | LED cLIPS | LED CLIPS

39. KLIPS LED METALOWY | LED CLIP METAL | LED CLIP METALL

Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: KLIPS-M-3528-( “¥:)-01 ""i: ‘ ‘ ‘

WARM NEUTRAL COOL BLUE  GREEN  RED ST

Y Y

12V DC max P20 2 mmini
0,25W konektor

40. KLIPS LED PVC TRANSPARENT | LED CLIP PVC TRANSPARENT | LED CLIP PVC TRANSPARENT

Parametry zZrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

B 0000

WARM NEUTRAL COOL BLUE ~ GREEN  RED

Indeks | Index | Index: KLIPS-P-3528-( &’% )-01

ece

12V DC max P20 2mmini
0,25W konektor

41. KLIPS LED RGB | LED RGB CLIP | LED RGB CLIP

Parametry zZrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:
LED PVC TRANSPARENT Indeks | Index | Index: PRFT-RGB-0063-MN-02

LED CLIP METAL Indeks | Index | Index: KLIP-RGB066x06-2M-02 \‘Li: ‘
J

RGB TR ST

e — : LED PVC
} TRANSPARENT

LED CLIP

= iy . METAL
Z
Q

12V DC max P20 2m mini
0,75W RGB

KLIPSY LED | LED cLIPS | LED CLIPS DESign nght

42. KLIPSY LED MONO ZESTAW |LED CLIPS MONO SET | LED CLIPS MONO SET

Parametry zrodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:
LED PVC TRANSPARENT Indeks | Index | Index: ZPRFT-2-( \/Li: )-01W 0
LED CLIP METAL Indeks | Index | Index: ZZ-KLIP-2-( \J'i: )-01W ‘ ‘ ‘

WARM NEUTRAL COOL BLUE GREEN RED TR ST

® %

(i )

iRe Osprzet sterujacy

T [ Control gear

J

Y 7

1. Wylacznik nozny | Foot switch | Fuschalter Betriebsgerat
2X o= @
—
Mozliwo$¢ rozbudowy zestawu do 6 pkt. 230VAC  Max P20 mini euro
Option of extending the set up to 6 pts. 0,5W konektor

Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten

43. KLIPSY LED RGB ZESTAW | LED CLIPS RGB SET | LED CLIPS RGB SET

Parametry Zrédta $wiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

0
LED PVC TRANSPARENT Indeks | Index | Index: ZPRFT-2-RGB-01W »L% ‘

RGB TR ST

LED CLIP METAL Indeks | Index | Index: ZZ-KLIP-2-RGB-9-01

om  JACK

==l

150 mm

E = 3 - Osprzet sterujacy
— 4 Control gear
2x 1x

2 X

Betriebsgeréat
2.
< )
®@e 0o
Mozliwos¢ rozbudowy zestawu do 9 pkt. 930VAC  max P20 minRGE  euro IR3-5m

Option of extending the set up to 9 pts 5W
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 9 Leuchten 1,

44. KLIPS 3D | LED CLIP 3D | LED CLIP 3D

Parametry Zrédta $wiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

% 0@

WARM NEUTRAL COOL BLACK AL

Indeks | Index | Index: KLIPS-3D-( )-(“"i: )-01

Scan QR code with a smartphone and watch a video 12V DC max 1P20 2'm mini
of how it works. 11W
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone ’
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

S Zeskanuj kod smartfonem =
.‘.E' u i zobacz film jak to dziata. @ g

konektor

24. www.designlight.pl
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DESIgnLIght TASMY LED | LED STRIPS | LED STREIFEN

45. TASMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ZELU IP20 | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL P20 |
LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20

Parametry Zrodta $wiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

~1100 ~1100 ~1100
Im/m Im/m Im/m

P20 %ia WARM NEUTRAL COOL  BLUE  GREEN RED

Indeks | Index | Index: R-2835-300-20-( \Li: )-02

*ooao lo\ol//hl CRIEE
z LED 2835 : @@
-

IP20
10K EE 15 Y= voe  max 2835
: . TIW/m PREMIUM

46. TASMA SNAKE 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ZELU IP20 | LED STRIP SNAKE 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835
WITHOUT GEL 1P20 | LED STREIFEN SNAKE 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 OHNE GEL IP20

Parametry Zrodta $wiatta | Light source parameters |[Parameter der Lichtquelleto:

IndekslIndexlIndex:R-2835-SN-20-(\’Li:)-m ‘Ai: 840", (~840" [~840

Im/m Im/m Im/m
PREMIUM

WARM NEUTRAL COOL

W

- |
NP e

LED 2835

s 60 ®0
e
12V DC max P20 2835
9W/m PREMIUM

TASMY LED | LED STRIPS | LED STREIFEN DESIgnLIght

47. TASMA 120 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ZELU IP20 | LED STRIP 120 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL
IP20 | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20

Parametry zrodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-2835-600-20-( *$:)-02 \*i: 1900\ (~1900) [ ~1900

Im/m Im/m Im/m

WARM NEUTRAL COOL

DDDDSJ!J/JDDl @@

LED 2835 12vDC  Max 1P20 2835

18W/m PREMIUM
200x = @o@)})))

48. TASMA 60 LED/M PREMIUM TYP 5630 BEZ ZELU IP20 | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 5630 WITHOUT GEL IP20 |
LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 5630 OHNE GEL IP20

Parametry zrodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

IP20Indeks|Index|Index:R-5630-300-20-(&’%)-02 \‘Li: ~1360") (~1360) (~1360

Im/m Im/m Im/m

o0 W - WARM NEUTRAL COOL

Dop 0g80/0 0 OS

LED 5630

00«0 00 0g= @OW)

- @06

12vDC  Mmax IP45 5630

T4W/m p2 PREMIUM
PREMIUM 0 v

49. TASMA 240 LED/M PREMIUM TYP 3014 BEZ ZELU IP20 | LED STRIP 240 LED/M PREMIUM TYPE 3014 WITHOUT GEL IP20
| LED STREIFEN 240 LED/M PREMIUM TYP 3014 OHNE GEL IP20

Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-3014-1200-20-( \'Li: )-2 \’L% ~1800) (~1800) (~1800

Im/m Im/m Im/m

WARM NEUTRAL COOL

e

00 S\OD//D EEl

LED3014 B:
@ @
400x _8|:| Booo og

12vDC  Max P20 3014
18W/m PREMIUM
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DESIgnnght TASMY LED | LED STRIPS | LED STREIFEN

50. TASMA 5 MM 60 LED/M TYP 2835 BEZ ZELU IP20 | LED STRIP 5 MM 60 LED/M TYPE 2835 WITHOUT IP20 GEL | LED

STREIFEN 5MM 60 LED/M 2835 OHNE IP20 GEL
Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |[Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-2835-300-20-5MM-(, , )-02
\’L% "‘Li: STI00) (#1100} (~1100
m/m m/m m/m
1P20 &7,
WARM NEUTRAL COOL
5mm
A A A

' ‘ I B DR
|

‘oo odoo/p oo

‘ 5mm

LED 2835
100 =(cu a
©O®0
12V DC max P20 2835
1TW/m PREMIUM

51. TASMA 30 LED/M RGB TYP 5050 WODOODPORNA W ZELU IP45 LUB BEZ ZELU IP20 | LED STRIP 30 LED/M
RGB TYPE 5050 WATERPROOF, IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 30 LED/M RGB 5050 WASSERDICHT, IN GEL IP45 ODER OHNE
GEL IP20

Parametry Zrodta $wiatta | Light source parameters |[Parameter der Lichtquelleto:
IP45 Indeks | Index | Index: R-LFL3-10MM-150-RGB

IP20 Indeks | Index | Index: R-LDL3-10MM-150-RGB \J% .

1P45 5 m s
IP20 &i, mm
100 mn ‘ K
"5 55 03 (%)
"5 0e aggelfe 8]l ©OG®OE
o LED 5050 12VDC  max  IP45 5050
oW/m P20

=
50x=@

52. TASMA 60 LED/M RGB TYP 5050 WODOODPORNA W ZELU IP45 LUB BEZ ZELU IP20 | LED STRIP 60 LED/M
RGB TYPE 5050 WATERPROOF WITH GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 60 LED/M RGB 5050 WASSERDICHT MIT GEL IP45 ODER
OHNE GEL IP20

Parametry Zrodta $wiatta | Light source parameters |[Parameter der Lichtquelleto:
IP45 Indeks | Index | Index: R-LFL3-10MM-300-RGB
IP20 Indeks | Index | Index: R-LDL3-10MM-300-RGB \'li: .

RGB

TASMY LED | LED STRIPS | LED STREIFEN DESIgnLIght

53. TASMA 60 LED/M TYP RGBW BEZ ZELU IP20 | LED STRIP 60 LED/M TYPE RGBW WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN

60 LED/M RGBW OHNE GEL IP20
Parametry zZréodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

~460
Im/m

RGB  NEUTRAL
A

i G

G

Indeks | Index | Index: R-LDL3-12MM-300-RGBW-01

1P20 T2

Zeskanuj kod smartfonem ‘ @ @

El’%@ D i zobacz film jak to dziata. 19VDC  RGB P20 RGBW
g Scan QR code with a smartphone and watch a video max 14W/m
of how it works
Scannen Sie den Code QR mit lhrem Smartphone NEUTRAL
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert max 5,2W/m

54. TASMA 120 LED/M BICOLOR TYP 2835 BEZ ZELU IP20 | LED STRIP 120 LED/M BICOLOR, TYPE 2835 WITHOUT GEL
(1P20) | LED STREIFEN 120 LED/M BICOLOR 2835 OHNE GEL IP20

Parametry zrodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-2835-600-20-BIK-02 ~1400 ~520 ~560
IP20 %j Im/m Im/m Im/m
8 mm BICOLOR WARM WARM*  COOL*
ry +CO0L**
E

.

|
‘oopoo oogSofh oo oog |

A . o ) ) ) LED 2835
Umozliwia zmiane barwy $wiatta pomiedzy cieptg a zimna.
nm | Allows you to change the color of light between warm and cool white %
‘ Ermdglicht die Lichtfarbe zwischen warm und kalt zu d@ndern 100x = ((((@Om)
- . D Zeskanuj kod smartfonem %
// 0 10 51\ mm = -:% i zobacz film jak to dziata.
T @ E ? s Bk Scan QR code with a smartphone and watch a video @ K
LED 5050 — H R ofhowitworks —
s Sie den Code QR mit lhrem Smartph
1V0C  MaX  ppas 5050 R s 12V0C max P20 2835
12W/m P20 TOW/m**
* Barwa referencyjna wg.:Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 ., | 5W/m*
Reference color by: Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 of 11 March 2019, |
Referenzfarbe nach: Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. M&rz 2019.
** Parametry znamionowe | Rated parameters | Bewertete Parameter
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DesignLight TASMY LED | LED STRIPS | LED STREIFEN TASMY LED | LED STRIPS | LED STREIFEN Designl_ight

TASMY LED PRODUKCJI POLSKIEJ 58. TASMA 30 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ZELU IP20 ROLKA 5 M | LED STRIP 30 LED/M PREMIUM TYPE 2835
WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 30 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M
| LED STRIPS OF POLISH PRODUCTION | LED-STREIFEN DER POLNISCHEN PRODUKTION ' /
. A Parametry Zrédta $wiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:
55. TASMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ZELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835
WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M Indeks | Index | Index: R-2835-150-20~( u.i:)_% "'Li: podll) ((rocly (=50
Parametry Zrodta $wiatta | Light source parameters |[Parameter der Lichtquelleto:
Indeks | Index | Index: R-2835-50M-20-( »li: )-04 WARM NEUTRAL COOL
»-\% ~580 ~590 ~600 D D FIE
Im/m Im/m Im/m G G G
> POLAND WARM NEUTRAL COOL
A A A
W , ,
H L ] L ]
&mn -1 ! [ 8 '
B ‘ 2 T o ‘ B 5 e 7 e o2 =
‘ ‘ PREMIUM
s oo ol [,
ol D® | = (O] X
A Lep2s3s & . | -
= 12VDC  max IP20 2835 . . . 12VDC  max 1P20 2835
1000x = ((((((@Q 50m 5,4W/m PREMIUM o, F0 00 og8o/fio ol 5,6W/m PREMIUM
PREMIUM =) e A LED 2835
< : EB0o 8g= ((ﬁ»)
56. TASMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ZELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835 2
WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M
Parametry zrodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:
Indeks | Index | Index: R-2835-50M-20-( \*i: )-01
"‘Li: =040\ (o7 @O 59. TASMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 WODOODPORNA W ZELU IP45 LUB BEZ ZELU IP20 ROLKA 5 M
| LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WATERPROOF, IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 2835
WARM NEUTRAL COOL WASSERDICHT, IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M
A A A Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:
%ﬁ i R EEY [thE IP45 Indeks | Index | Index: R-2835-300-45-( “‘i: )-03
" IP20 Indeks | Index | Index: R-2835-300-20-( ”“i: )-03 "‘Li: ~1040\ (~1070" (~1100
0000 Im/m Im/m Im/m

WARM NEUTRAL COOL

|
‘*
"o 0o agge/pg agl T
4 LED 2835
- <> ~940 ~900 ~900
.@ @ \J% Im/m Im/m Im/m
iox EET 57D = () som
=) 12VDC  max P20

2835 WARM NEUTRAL COOL

PREMIUM
10,8W/m PREMIUM A A

57. TASMA 120 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ZELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 120 LED/M PREMIUM TYPE 2835
WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M

Parametry Zrédta $wiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

~1780 ~1800 ~1820 -
&‘% Im/m Im/m Im/m PREMIUM g {Ig A

Indeks | Index | Index: R-2835-50M-20-( &,%)-03

e EO
WARM NEUTRAL COOL 10 £ A i AT
A A A i
W SHE S 60
L

o0 oy ag -

) 5000 mi )
A LED 2835 @ " 145 s . ‘ O h=é
% — mm —
) O] - + [e)]e)] e
2000x (o 0o o= ((((((((O 50m 12vDC  max  IP20 2835 pgg M 20 00 Ogo o/0 o ogf | 12VDC  max  IP45 2835
ERETTI & 17,6W/m PREMIUM = Y - 10,8W/m P20 PREMIUM
Tasma LED w rolce 50 m to; The LED stripinroll 50 m: LED-Streifen in Rolle 50 m _ (((((@ m))
- fatwiejszy montaz, - easier assemble, - einfachere Montage, 100x 00 08 O4= O
- 0szczedno$é czasu, - saving time, - Zeiteinsparung, %
- zminimalizowanie strat materiatowych, - minimize material losses, - Minimierung von Materialverlusten,
-mozliwos¢ ciecia tasmy na odcinki dowolnej dtugosci. - ability to cut the tape to any length. - Mdglichkeit, den Streifen auf beliebige Lange zu schneiden
Nie tgczy¢ w odcinki dtuzsze niz 5 metrow! Do not connect in lengths longer than 5 m! Abschnitte diirfen nicht langer als 5 m sein!
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60. TASMA 120 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ZELU IP20 ROLKA 5 M | LED STRIP 120 LED/M PREMIUM TYPE 2835
WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M
Parametry Zrédta $wiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

IndekslIndexlIndex:R-2835-600-20-(“‘%)-03 “Li: F1780) (GiSuey ez
WARM NEUTRAL COOL
A A A
D LNED LR

©®06

12vDC max P20 2835
17,6W/m PREMIUM

P20 N
=

61. TASMA 60 LED/M PREMIUM 24V TYP 2835 BEZ ZELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM 24V
TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 24V 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M

Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-24-2835-50-20-( “"%)-01 \‘L% ‘Nma/zmo \Nmbjnq \Nm5/4r2
i/
WARM NEUTRAL COOL
A - A - A -
c dlc dic
120 N1
v
i ) 000 mi |
| = | |
[t o noooogollo VI
LED 2835
500x [* O uDuDu\:(@@(@O»@)mm 227
e 24VDC max P20 2835
6W/m PREMIUM

62. TASMA 120 LED/M PREMIUM 24V TYP 2835 BEZ ZELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 120 LED/M PREMIUM 24V
TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 24V 2835 OHNE GEL P20 ROLLE 50 M

TASMY LED | LED STRIPS | LED STREIFEN DESIgnLIght

63. TASMA 120 LED/M PREMIUM 24V TYP 2835 BEZ ZELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 120 LED/M PREMIUM 24V
TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 24V 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M
Parametry zréodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-24-2835-50M-20-( - )-04 e e
‘J% Im/m Im/m Im/m
P20 N 10 WARM NEUTRAL COOL
i A A A
‘ TEDEE D

——
TR

‘oooao oog)
LED 2835

=
*oo0oo ofo|=(O))) som
| ((@)))

©®06

1000x

24V DC max IP20 2835
T9W/m PREMIUM
Tasma LED w rolce 50 m to; The LED stripinroll 50 m: LED-Streifen in Rolle 50 m:
- fatwiejszy montaz, - easier assemble, - einfachere Montage,
-oszczednosé czasu, - saving time, - Zeiteinsparung,
- zminimalizowanie strat materiatowych, - minimize material losses, - Minimierung von Materialverlusten,
-mozliwos¢ ciecia tasmy na odcinki dowolnej dtugosci - ability to cut the tape to any length - Mdglichkeit, den Streifen auf beliebige Lange zu schneiden.
Nie taczy¢ w odcinki duzsze niz 5 metrow! Do not connect in lengths longer than 5 m! Abschnitte diirfen nicht langer als 5 m sein!

TASMY LED PRODUKCJI POLSKIEJ Z DIODAMI SAMSUNG
| LED STRIPS OF POLISH PRODUCTION WITH SAMSUNG DIODES | LED-STREIFEN
DER POLNISCHEN PRODUKTION MIT SAMSUNG LEDS

64. TASMA 60 LED/M PREMIUM Z DIODAMI SAMSUNG TYP 2835 BEZ ZELU IP20 ROLKA 5 M | LED STRIP 60
LED/M PREMIUM WITH SAMSUNG DIODES TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM MIT SAMSUNG LEDS

2835 OHNE GEL IP20 ROLLE5 M
Parametry Zrédta swiatta | Light source parameters |[Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-2835-300-20-( d’{:)-31 \’Li: ) () (i

WARM NEUTRAL COOL

A A A
PREMIUM

Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto: \.,':.Jl ‘. ,:!‘._'."i | i '1. 1 ¢ i
S VA B e o A0 B8, o
- R-24- -50-20- - ~1400 ) (~1400 | (~1400 L) T 4 :
Indeks | Index | Index : R-24-2835-50-20-( )-02 "‘L% e e s
WARM NEUTRAL COOL
A A A
PREMIUM : E : E 1 E
1P20 T2
o
. n )
! ‘ + oJo e
“oooooooafodlgfe R ‘ooo od8o/po offm =
“ZLE52835 C — yg LED 2835 SAMSUNG <> =
= 24VDC max P20 2835 = 12VDC  max  IP20 2835
00x[*oDo0ooo0o)= ((((@Om 50m 9,6W/m PREMIUM 100x = «((@Q»))))» 13W/m PREMIUM
% SAMSUNG
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DesignLight

65. TASMA 120 LED/M PREMIUM Z DIODAMI SAMSUNG TYP 2835 BEZ ZELU IP20 ROLKA 5 M | Lep STRIP
120 LED/M PREMIUM WITH SAMSUNG DIODES TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM MIT SAMSUNG

LEDS 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE5 M
Parametry Zrodta swiatta | Light source parameters |[Parameter der Lichtquelleto:

. ~2400" [ ~2320, [ ~2200
Indeks | Index | Index: R-2835-600-20-( ”’%)-31 \Ji: Im/m [ i
WARM NEUTRAL COOL
A A A
ED EEY (shE

VIR D o) ,\JL

*o0oo D\u:u//]u

= ©®086

LED 2835 SAMSUNG
2835

1P20 -T2
o
12vDC max IP20
- 20,6W/m PREMIUM
200k g0 0O ODg= X
(Eo 5y ‘ PREMUM

66. TASMA 60 LED/M PREMIUM Z DIODAMI SAMSUNG TYP 2835 BEZ ZELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP
60 LED/M PREMIUM WITH SAMSUNG DIODES TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM MIT SAMSUNG LEDS

2835 OHNE GEL IP20 ROLLE50 M
Parametry Zrédta swiatta | Light source parameters |[Parameter der Lichtquelleto:

~640 ~680 ~600
Im/m Im/m Im/m

WARM NEUTRAL COOL
A A A

TEDED TR

G G G

Indeks | Index | Index: R-2835-50M-20-( ”L% )-S1

oo ogylfig 03 -
LED 2835 SAMSUNG

mooxm=som
.O @ @

12V DC max IP20 2835
13W/ PREMIUM
" SAMSUNG
5 a%
a» \‘\\
- Q' 0
& o
\ \NA Sa e
Y Q'\'c\\\.’
N NN
@ = ooy
K o é S
xN N
\ \N’Dﬁ

TASMY LED | LED STRIPS | LED STREIFEN DESIgnLIght

TASMY LED PRODUKCJI POLSKIEJ NA CZARNYM PODKLADZIE PCB
| LED STRIPS ON BLACK PCB OF POLISH PRODUCTION | LED-STREIFEN DER POLNISCHEN
PRODUKTION AUF SCHWARZEM PCB

67. TASMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ZELU IP20 ROLKA 5 M NA CZARNYM PODKLADZIE PCB
| LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M ON BLACK PCB | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL

IP20 ROLLE 5 M AUF SCHWARZEM PCB
Parametry zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

~790 ~800 ~810

Indeks | Index | Index: R-2835-300-20-(“"£:)-030 \"L% Im/m Im/m Im/m
WARM NEUTRAL COOL
HGe JHG

G G

SRR RN ©Oe0H

1p20 M2, qo 5
[ g LED 2835 12VDC  max P20 2835
9W/m PREMIUM
=
1008 =(poq)

sim E| u Zeskanuj kod smartfonem

ﬁj‘i i zobacz film jak to dziata.

;.,, 1,5.‘ Scan QR code with a smartphone and watch a video
of how it works.

'Lx-".i.l!; Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone
E’F-u T und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert

68. TASMA 120 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ZELU IP20 ROLKA 5 M NA CZARNYM PODKLADZIE PCB
| LED STRIP 120 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL 1P20 ROLL 5 M ON BLACK PCB | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL

IP20 ROLLE 5 M AUF SCHWARZEM PCB

Parametry zrodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-2835-600-20-(*:)-03C ”‘Li: <1760) (1780 ( ~1800
WARM NEUTRAL COOL

A A A

E FgR

ik """\-..

i
:"'Il--;-nl"-—

PREMIUM
1P20 75
= @0
B mm (-
‘ ‘ 12VDC  max  IP20 2835
17,6W/m PREMIUM

Y | I

-"q;i-’ﬁ":lﬂ D -Zeskanuj kod §martfor]em
LED 2835 #" !\; i zobacz film jak to dziata.
;.,_ -x.d'.l Scan QR code with a smartphone and watch a video
of how it works.
200x m ""lo".i A;;E Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone
E‘ri"’::ﬁl und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
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69. ZESTAW RF 30 LED/M RGB TASMA LED TYP 5050 W ZELU IP45 LUB BEZ ZELU IP20 |RFo1 SET 30 LED/M
RGB TYPE 5050 IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | RFO1 SET 30 LED/M RGB 5050 IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20

Parametry Zrédta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:
IP45 Indeks | Index | Index: ZLF-RGB-5M-03W
IP20 Indeks | Index | Index: ZLD-RGB-5M-03W

a-ii o/[-8°0]] -
S

Osprzet sterujacy
Control gear
Betriebsgerat

PRCO06

230VAC  max P45 RF30m euro 5050
6W/m IP20

70. ZESTAW RF 30 LED/M RGB TASMA LED TYP 5050 W ZELU IP45 LUB BEZ ZELU IP20 | RFo2 SET 30 LED/M
RGB TYPE 5050 IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | RFO2 SET 30 LED/M RGB 5050 IN GEL IP45 ODER OHNE GEL P20

Parametry zréodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

IP45 Indeks | Index | Index: ZLF-RGB-5M-02W
IP20 Indeks | Index | Index: ZLD-RGB-5M-02W \J’i:‘
RGB
I
o i 6//:0:0]=
mm
[
Osprzet sterujacy
Control gear
Betriebsgeréat
@C00
230VAC  max P45 RF30m euro 5050

6W/m P20

71. ZESTAW IR 30 LED/M RGB TASMA LED TYP 5050 W ZELU IP45 LUB BEZ ZELU IP20 | IR SET 30 LED/M RGB
TYPE 5050 IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | IR SET 30 LED/M RGB 5050 IN GEL 1P45 ODER OHNE GEL IP20
Parametry zZrodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

IP45 Indeks | Index | Index: ZLF-RGB-5M-01W
IP20 Indeks | Index | Index: ZLD-RGB-5M-01W "‘L%

TASMY LED | LED STRIPS | LED STREIFEN DESIgnLIght

72. ZESTAW TASMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ZELU IP20 | SET 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL
1P20 | SET 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 OHNE GEL

Parametry zrodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: T-2835-5M-300-( “"i:)-xc-mw 00 1100 00

Im/m Im/m Im/m
WARM NEUTRAL COOL

120 M7 A A A

— B EE D |

| | | | |

T I | |

——=fFe0Z|®o00 ogda/fn og

XC60 A Lepasss

m:

Zestaw zawiera 5 m rolke tasmy LED typu Premium K
z przylutowanym wytacznikiem XC60 z 2 m przewodem. @ —

The set contains 5 m roll of Premium 30W LED strip with soldered XC60 switch
Set enthalt ein 5 m Premium-Strip mit angeldtetem XC60 Schalter und 2 m Kabel 12vDC max IP20 2835
1TW/m PREMIUM

73. TASMA 512 LED/M TYP COB BEZ ZELU IP20 | LED STRIP 512 LED/M TYPE COB WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 512

LED/M TYP COB OHNE GEL IP20
Parametry zrodta swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

~1020 ~1020 ~1020
Im/m Im/m Im/m

WARM NEUTRAL COOL

A A A
1 1 1

Indeks | Index | Index: R-COB-512-8-( “Li: )-01

|
o)) o}T
[¢]]

\
P20 W-Tonn o qo ([,
Fmt 4 LED COB

. = e %
— —=——==(0

Zeskanuj kod smartfonem

D i zobacz film jak to dziata.
Scan QR code with a smartphone and watch a video K
of how it works —
Scannen Sie den Code QR mit hrem Smartphone und
sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert. 12V DC max P20 CoB

1TW/m

74. TASMA 100 LED/M NEON FLEX TYP 2835 W SILIKONIE IP65 | NEON FLEX LED-STRIP 100 LED/M IN SILICONE IP65 |
NEON FLEX LED-STRIP 100 LED/M IN SILIKON IP65
Parametry zrédta Swiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

~1240 ~1240 ~1180
Im/m Im/m Im/m

Indeks | Index | Index: N-6X12-Z-11W-( \%)-01

& 0 : RCE WARM NEUTRAL COOL  BLUE GREEN RED
o 1m | i
=5 slaoiE
: =! ’ ’ g
50 mm @ Ten produkt zawiera
‘ ‘ [Py [P z’rédk; $wiatta
t ~ - > N g o klasie efektywnosci
'_: % A energetycznej ,F'.
_<E oy M This product contains
alight source of energy
Produkt wyposazony efficiency class ,F".
. (X, tx, IP65 Containing product Dieses Produkt enthalt
o Osprzet sterujacy | Umbegendes Produkt eine Lichtquelle
g Control gear | € mgm I £ der Energieeffizienzklasse ,F".
Betriebsgerat | = ({(tO il N
‘_._I —
‘@ @ 500x 10 mm =5m mm ‘@@
230VAC  max IP45 IR3-5m euro 5050 12V DC max P65 2835
6W/m 1P20 12W/m PREMIUM
N-UCH-6X12-01 N-ZASL-6X12-01
Uchwyt montazowy Zas$lepka boczna
| Mounting bracket | Montagehalterung | End cap | Seitenkappe
38 www.designlight.pl www.designlight.pl 30.
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DESIgnnght TASMY LED | LED STRIPS | LED STREIFEN TASMY LED | LED STRIPS | LED STREIFEN DESIgnLIght

75. TASMA 64 LED/M FUTURE TYP 2835 BEZ ZELU IP20 | LED STRIP 64 LED/M FUTURE TYPE 2835 WITHOUT GEL
1P20 | LED STREIFEN 64 LED/M FUTURE TYP 2835 OHNE GEL

Parametry zrodta $wiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

~880 ~880 ~880
Im/m Im/m Im/m

WARM NEUTRAL COOL

Indeks | Index | Index: R-2835-FUT-320-20-( \'Li: )-01

5000 mm

}7 625 mm 4‘

[Boeo0 ] QD:DD’/H?
X

2835

A 1P20
» A 80 x E-“—L[me
- 8mm
@ @
12VDC  max 1P20 2835

5,8W/m PREMIUM

76. TASMA 112 LED/M FUTURE TYP 2835 BEZ ZELU IP20 | LED STRIP 112 LED/M FUTURE TYPE 2835 WITHOUT GEL
IP20 | LED STREIFEN 112 LED/M FUTURE TYP 2835 OHNE GEL

Parametry Zrédta $wiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

~1560 ~1560 ~1560
Im/m Im/m Im/m

WARM NEUTRAL COOL
|A

D)

Indeks | Index | Index: R-2835-FUT-560-20-( \"’i: )-01

5000 mm
35,7 mm 4‘ B
Hoe00 mg I

2835

IP20
140 x == 2mm
8mm
@0
12VDC  max 1P20 2835

10,2W/m PREMIUM

77. TASMA 176 LED/M FUTURE TYP 2835 BEZ ZELU IP20 | LED STRIP 176 LED/M FUTURE TYPE 2835 WITHOUT GEL
IP20 | LED STREIFEN 176 LED/M FUTURE TYP 2835 OHNE GEL

Parametry Zrédta $wiatta | Light source parameters |Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: R-2835-FUT-880-20-( “Li: )-01
\"L% ~2500) (~2500) [~2500
Im/m Im/m Im/m

WARM NEUTRAL COOL
HEH

(D)L D

|A

1D

5000 mm
27mm —

P20
220 x = == 2mm
10 mm
®0
T2VDC max  1P20 2835
17W/m PREMIUM
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78. OKABLOWANIE DO TASM 8 MM | 10 MM MAX 2A | LED STRIPS CONNECTORS FOR 8 MM AND 10 MM MAX 2A | VERBINDER

FUR LED STREIFEN 8 MM UND 10 MM MAX 2A

ZLACZKA MONTAZOWA NA DWIE TASMY

ASSEMBLY CONNECTOR FOR TWO LED STRIPS
MONTAGEVERBINDER FUR 2 LED STREIFEN

Indeks | Index | Index 8 mm: MO-LF08-BP-D1
Indeks | Index | Index: 10 mm: MO-LF10-BP-D1

PRZEWOD MONTAZOWY Z WTYCZKA MINI

ASSEMBLY CABLE WITH MINI PLUG
MONTAGEKABEL MIT MINI-STECKER

&

Indeks | Index | Index 8 mm: MO-LF08-2M-D2

AKCESORIA DO LED | LED ACCESSORIES | LED ZUBEHOR

PRZEWOD MONTAZOWY

ASSEMBLY CABLE
MONTAGEKABEL
12V DC max 24V DC max
24W 48W
J
«

Indeks | Index | Index 8 mm: MO-LF08-2M-D1
Indeks | Index | Index 10 mm: MO-LF10-2M-D1

PRZEWOD MONTAZOWY NA DWIE TASMY

ASSEMBLY CABLE FOR TWO LED STRIPS
MONTAGEKABEL MIT MINI-STECKER FUR 2 LED STREIFEN

L3

Indeks | Index | Index 8 mm: MO-LF08-0,15M-D1

79. OKABLOWANIE DO TASM LED RGB 10 MM MAX 2A | LED RGB STRIPS CONNECTORS FOR 10 MM MAX 2A | VERBINDER

VON LED RGB STREIFEN 10 MM MAX 2A

ZLACZKA MONTAZOWA NA DWIE TASMY
LED RGB

ASSEMBLY CONNECTOR FOR TWO LED RGB STRIPS
MONTAGEVERBINDER FUR ZWEI LED RGB STREIFEN

Indeks | Index | Index 10 mm: MO-LF10-BP-RGB-D1

PRZEWOD MONTAZOWY

ASSEMBLY CABLE
MONTAGEKABEL

Indeks | Index | Index 10 mm: MO-LF10-2M-RGB-D1

AKCESORIA DO LED | LED ACCESSORIES | LED ZUBEHOR

DesignLight

80. ZLACZKI DO TASM LED 8 MM MAX 3A | CONNECTORS FOR LED STRIPS 8 MM MAX 3A | STECKVERBINDER FUR LED-BANDER

8 MM MAX 3A

Ztaczki do tasm LED idealnie mieszcza sie w profilu LINE XL.

LED strip connector fits perfectly into LINE XL profile
Schnellverbinder fiir LED Streifen passen perfekt in das LINE XL Profil

1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen 1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen
10,5%21x4,5mm 10,5x 16 x4,5mm
2. Przewdd | Cable | Kabel 15.¢cm, 2 x 0,50 mm2

| —EEew

12V DC max
36W
/\ |
».
-

1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen
10,5x 16 x 4,5mm

2. Przewdd | Cable | Kabel 2 m, 2 x 0,50 mm2

3. Ocynowane koficowki | Tinned ends | Verzinnte
Enden

Indeks | Index | Index: Indeks | Index | Index:
MO-LF08-BP-D1M MO-LF08-0,15M-D1M

{ |

) @ ool
Indeks | Index | Index:
MO-LF08-2M-D1M

24V DC max

72W

N

i}

.

-

1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen
10,5x 16 x 4,5mm

2. Przewdd | Cable | Kabel 2m, 2 x 0,30 mmz2,
3. Wtyczka Mini | Mini plug | Mini-Stecker

\
o \ § E[co®
Indeks | Index | Index:
MO-LF08-2M-D2M

81. ZLACZKI KATOWE DO TASM LED 8 MM, 10 MM | LED RGB 10 MM MAX 2A | CORNER CONNECTORS FOR LED
STRIPS 8 MM, 10 MM AND LED RGB 10 MM MAX 2A | ECK-SCHNELLVERBINDER FUR LED STREIFEN 8 MM, 10 MM UND LED RGB 10 MM MAX 2A

ZLACZKA KATOWA DO TASMY LED 8 MM

CORNER CONNECTOR FOR TWO LED STRIPS 8MM
ECK-SCHNELLVERBINDER FUR LED 8MM

Indeks | Index | Index: MO-LF08-L-D1

ZL ACZKA KATOWA DO TASMY LED 10 MM

CORNER CONNECTOR FORTWO LED STRIPS 10MM
ECK-SCHNELLVERBINDER FUR LED 10MM

Indeks | Index | Index: MO-LF10-L-D1

ZLACZKA KATOWA DO TASM LED RGB 10 MM

CORNER CONNECTOR FOR TWO LED RGB STRIPS 10MM

ECK-SCHNELLVERBINDER FUR LED RGB STREIFEN 10MM

I‘“\
ot

P Y .-_35 5

3

&
o By
Es:N

Indeks | Index | Index: MO-LF10-RGB-L-D1

PROSTY MONTAZ TASMY LED W 3 KROKACH | EASY LED INSTALLATION IN 3 STEPS | EINFACHE LED-STREIFENMONTAGE IN 3

SCHRITTEN

1. Otwdrz ztgczke | Open the connector | Verbinder auf
2. Wsun tasme | Insert LED strip | Streifen einschieben
3. Zamknij ztaczke | Close the connector | Verbinder zu

= FIERCEE

Uwaga! W przypadku tasmy IP45 nalezy usunaé zel w miejscu montazu ztgczki.

Notice! In the case of installation a LED strip with IP45, the protective gel must be removed at the installation side
Achtung! Bei Streifen IP45 an der Stelle des verbindens Gel entfernen

(3 Gotowe

Ready | Fertig

=

44.
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82. ROZDZIELACZ 6 PKT MINI | DIVIDER 6-PTS MINI | 6-FACHVERTEILER MINI

2m 2m
N, co
~— 12VDC  max P20 2m
36W
. _A Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz:
4 E OKSZ-2M-LED-6-CZ-V02

Indeks - Biaty | Index - White | Index - WeiB3:
OKSZ-2M-LED-6-BI-V03

83. ROZDZIELACZ 3 PKT MINI | DIVIDER 3-PTS MINI | 3-FACHVERTEILER MINI

'Zm y 'Zm
= I ce®
- ) 12VDC  max P20 2m
36W
Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz:
" L OKSZ-2M-LED-3-CZ

Indeks - Biaty | Index - White | Index - WeiB3:
OKSZ-2M-LED-3-BI

84. ROZDZIELACZ 6 PKT Z WTYCZKA MINI | DIVIDER 6-PTS WITH MINI PLUG | 6-FACHVERTEILER MIT MINI STECKER

2m /15¢cm 2m i
" 4 77 " 4 ] - -
@ == (==
" 12vDC

max P20 2 mmini 15 cm mini
36W konektor konektor

Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz 2 m:
OKS-MIN6P-WTY-CZ-01

Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz 15 cm:
OKS-MIN-6P-CZ

Indeks - Biaty | Index - White | Index - Weil3:
OKS-MIN6P-WTY-BI-01

85. ROZDZIELACZ 3 PKT Z WTYCZKA MINI | pIVIDER 3-PTS WITH MINI PLUG | 3-FACHVERTEILER MIT MINI STECKER

AKCESORIA DO LED | LED ACCESSORIES | LED ZUBEHOR Design [_|ght

86. PRZEDLUZACZ DO OKABLOWANIA MINI | EXTENSION CABLE FOR MINI SYSTEM | VERLANGERUNGSKABEL FUR DIE MINI

VERKABELUNG «
=3a

12VDC  max IP20 2m

//‘ ] n 36W

A = Indeks z wtyczka mini
- | Index with mini plug | Index mit Ministecker:

g Czarny | Black | Schwarz 2x0,10 mm2: 0KSZ-2M-LED-MES-CZ

2m

Czarny | Black | Schwarz 2x0,22 mm2: OKSZ-ZM-ZXO,ZZ-WT
Bialy | White | WeiB: 0KSZ-2M-2x0,22-WT-BI

Indeks z gniazdem mini
0 | Index with a mini socket | Index mit Mini-Buchse:

1. Przewdd lub wtyczka mini | Cable or mini plug | Kabel oder Ministecker - smr Czarny | Black | Schwarz: OKSZ-2M-LED-ZEN-CZ
2. Przewdd lub gniazdo mini | Cable or mini socket | Kabel oder Mini-Buchse Bialy | White | Weif: OKSZ-2M-LED-ZEN-BI

Indeks z wtyczka mini i gniazdem mini
| Index with mini plug and mini socket | Index mit Mini-Stecker und Mini-Buchse:

Czarny | Black | Schwarz: 0KZ-PRZ-2M/MIN/CZ
Biaty | White | Wei: OKZ-PRZ-2M/MIN/BI
PROSTY SYSTEM POLACZEN: GNIAZDO-WTYCZKA MINI
| SIMPLE CONNECTION SYSTEM: MINI-SOCKET | EINFACHES VERBINDUNGSSYSTEM: MINI-BUCHSE

WTYCZKA MINI-KONEKTOR GNIAZDO MINI-KONEKTOR
| MINI PLUG | MINI-STECKVERBINDER | MINI SOCKET | MINI-BUCHSE

Q 07 mm % él 08 mm
LED 12V DC LED 12V DC
max. 36W max. 36W

1. ZASILANIE 12V DC | Power 12V DC | Leistung 12V DC
2. OSWIETLENIE | Light | Beleuchtung

=:E] » © » g 3. WYLACZNIK | Switch | Schalter

87. MATA ANTYPOSLIZGOWA | ANTI-SLIP MATE | RUTSCHFESTE MATTE

WHITE GREY ANTHRACITE

Niezbedne wyposazenie
kuchennej szuflady

| Necessary equipment for the kitchen drawer
| Notwendige Kiichenausstattung fiir Schubladen

2m /15cm 2m .
115 : e e @ Mata antyposlizgowa:
' = ' - utatwia utrzymanie czystosci w szufladach,
e . 12V DC : - chroni dno szuflady przed zarysowaniem,
=) max IP20 2m mini 15 cm mini - zapobiega przesuwaniu sie przedmiotow, L (mm) H (mm) W (m m)
— 36W konektor konektor - posiada estetyczny wyglad,
- jest tatwa w czyszczeniu.
Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz 2 m: 20000 1 ‘2 500
OKS-MIN3P-WTY-CZ-01
- Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz 15 cm: .
- . _2p. Non-slip mat: Rutschfeste Matte:
OKS-MIN-3P-CZ -makes it easy to keep the drawers clean, -macht es einfach, die Schubladen sauber zu halten, L, ) .
- protects the bottom of the drawer from scratching, - schiitzt den Boden der Schublade vor Kratzern, llo$¢ w opakowaniu zbiorczym 20 mb
- prevents objects from moving, -verhindert, dass sich Gegenstande verschieben,
- has an aesthetic appearance, - hat ein dsthetisches Aussehen, The quantity in a roll 20 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 20 mb
Indeks - Bialy | Index - White | Index - Wei3: -is easy to clean -ist leicht zu reinigen
OKS-MIN3P-WTY-BI-01 Indeks | Index | Index: MA-P-500-( )-01
g
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Design nght PROFILE DO TASM LED | LED PROFILES | PROFILE FUR LED STREIFEN

88. PROFILLINE 1 M, 2 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM Pressed inside | Abdeckung zum

Eindriicken

KLOSZ
WCISKANY

8-10mm N

-

=
\
. ]

: Klosz transparentny Klosz mleczny Zaslepka
0P2-UCHWYT-PLS | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Opal diffuser | Opal Abdeckung | End cap | Endkappe
Uchwyt montazowy m PROFIL-LINE-TR-TM-W PROFIL-LINE-OP-TM-W 0P2-ZASL-13x14-SZ-02
Mounting bracket | Montagehalterung 2m PROFIL-LINE-TR-2M-W PROFIL-LINE-OP-2M-W OP2-ZASL-13x14-S2-02

89. PROFIL LINE 2 M BIALY, CZARNY | WHITE, BLACK | WEISS, SCHWARZ

Pressed inside | Abdeckung zum
Eindriicken

8-10 mm KLOSZ
WCISKANY

-

-
\ e Klosz transparentny Klosz mleczny Zaslepka
. | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Opal diffuser | Opal Abdeckung | End cap | Endkappe
OP2Z-UCHWYT-PLS 2m PROFIL-LINE-TR-2M-B PROFIL-LINE-OP-2M-B OP2-ZASL-13x14-BI
Uchwyt montazowy

| Mounting bracket | Montagehalterung PROFIL-LINE-TR-2M-C PROFIL-LINE-OP-2M-C 0P2-ZASL-13x14-CZ

90. PROFIL LINEMINI 1M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

Pressed inside | Abdeckung zum

Eindriicken
8-10 mm KLOSZ
WCISKANY S
K~ Klosz transparentny Klosz mleczny Zaslepka
\ | T diffuser | Tr bdeck | Opal diffuser | Opal Abdeckung | End cap | Endkappe
. I
& Tm PROFIL-LINEM-TR-TM-W PROFIL-LINEM-OP-1M-W 0P2-ZASL-7X14-SZ-02

0P2-UCHWYT-PLS 2m PROFIL-LINEM-TR-2M-W PROFIL-LINEM-OP-2M-W 0P2-ZASL-7X14-SZ-02
Uchwyt montazowy 3m PROFIL-LINEM-TR-3M-W PROFIL-LINEM-OP-3M-W 0P2-ZASL-7X14-SZ-02
Mounting bracket | Montagehalterung

Profil oferowany z kloszem, zaslepki i uchwyty dostepne 0sobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets
are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhiltlich.

OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

PROFILE DO TASM LED | LED PROFILES | PROFILE FUR LED STREIFEN Design [_|ght

91.PROFIL LINE MINI 2 M BIALY, CZARNY, SZAMPAN, ZtOTY, 3 M BIALY, CZARNY | WHITE, BLACK, CHAMPAGNE,
GOLD | WEISS, SCHWARZ, ALUMINIUM, GOLD

Pressed inside | Abdeckung zum
Eindriicken

KLOSZ
8-10mm WCISKANY

Klosz mleczny Klosz czarny Zaslepka
Abdeckung | | Opal diffuser | Opal Abdeck Black ¢ E Abde End cap| Endkappe

\ om | PROFILLINEM-TR-2M-B PROFIL-LINEM-0 ROFIL-LINEN
B Biaty | White | WeiR —

&& 3m | PROFILLINEM-TR-2 PROFIL-LINEM 0
0P2-UCHWYT-PLS E— } 2 PROFIL-LINEN c PROFIL-LINEM-OP-2M-C | PROFIL-LINEN
Uchwyt montazowy carny | Black | Se PROFIL-LINEN ) PROFIL-LINEM > | PROFIL-LINE
}:V:ff“i“”i‘;;‘{‘l"‘“:" ! Montagehalierung | szampan| Champagne| Champagner | 2m | PROFILLINEM-TR-2M: | PROFILLINEM-OP-2M-I | PROFILLINEM-CZ2M-I | OP2ZASL7X14N |
rorAcpeeny [ Ztoty| Gold| Gold | 2m [ PROFILLINEM-TR-2M-ZL | PROFICLINEM-OP-2M-zL | PROFILLINEM-CZ2M-ZL | OP2-ZASL7X14ZL |
92. PROFILLINEXL 1M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM Pressed inside | Abdeckung zum

Eindriicken
KLOSZ
N WCISKANY
' 8-12mm T~
ad N
— Klosz transparentny Klosz mleczny Zaslepka
\\\Q‘. | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Opal diffuser | Opal Abdeckung | End cap | Endkappe
. »

S m PROF-LINEXL-TR-TM-W PROF-LINEXL-OP-TM-W OP2-ZASL-7X16-SZ
OP2-UCH-LINEXL-01 2m PROF-LINEXL-TR-2M-W PROF-LINEXL-OP-2M-W OP2-ZASL-7X16-SZ
Uchwyt montazowy
ot e o terung 3m PROF-LINEXL-TR-3M-W PROF-LINEXL-OP-3M-W 0P2-ZASL-7X16:5Z

93. PROFIL TRI-LINE 2 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

Slide-in cover | Abdeckung
einschiebbar

=S
- . N [} B

a 3x8-10mm
Yor \
KLosz |
WSUWANY
Klosz transparentny Klosz mleczny Zaslepka
| Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Opal diffuser | Opal Abdeckung | End cap | Endkappe
‘ 2m PROF-3LIN-TR-2W PROF-3LIN-OP-2W 0P2-ZASL-STAR-SZ

Profil oferowany z kloszem, zaslepki i uchwyty dostepne 0sobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets
are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhiltlich.

WAZNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TASMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN
OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

0 WAZNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TASMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN
50

www.designlight.pl
www.designlight.eu

www.designlight.pl 51.
www.designlight.eu




DeggnUght PROFILE DO TASM LED | LED PROFILES | PROFILE FUR LED STREIFEN PROFILE DO TASM LED | LED PROFILES | PROFILE FUR LED STREIFEN Des|gn[_|ght

94. PROFIL TRI-LINE MINI 1 M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM 97. PROFIL CORNER LINE1 M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM 18 mm
Pressed inside | Abdeckung zum
Eindriicken
N KLOSZ _

N7 0P2-UCHWYT-PLS ‘ _ :
. Uchwyt montazowy 5 ! |
N Mounting bracket | Montagehalterung ik “
: ' : e, |
I/ = S

\: {
- 4 I et
L@ N : - KLOSZ

| P . .

."/ \" p p Sposob montazu: T 1. Montaz uchwytem do wierica dolnego — WCISKANY
Klosz transparentny Klosz mleczny Zaslepka L Zaslepka P Mounting method: 7 otworem p dinside | Abdeck
| Transp diffuser | Transp Abdeck | Opal diffuser | Opal Abdeckung | End cap L | Endkappe L | End cap P | Endkappe P Montageart: : : ﬁ 1. Installation with a mounting holde Jane resse WSE‘ ed | . ecxung

3efestigung mittels B _COR-S7- zum Eindriicken
m PROFIL-MN-3LIN-TR-TW PROFIL-MN-3LIN-ML-TW OP2-ZASL-L-SM 0P2-ZASL-P-SM b I Befestigunomitiels 0P2-UCH-COR-SZ-01
L) Uchwyt montazowy
2m PROFIL-MN-3LM-TR-2W PROFIL-MN-3LM-ML-2W 0P2-ZASL-L-SM 0P2-ZASL-P-SM 2 Mont tas | | Mounting bracket | Montagehalterung
ontaz na tasmie
3m PROFIL-MN-3LIN-TR-3W PROFIL-MN-3LIN-ML-3W 0P2-ZASL-L-SM OP2-ZASL-P-SM d !
wustronnej !
|
|
I Klosz mleczny Zaslepka Za$lepka z otworem
| | Opal diffuser | Opal Abdeckung End cap | Endkappe End cap with hole | Endkappe mit Loch
95. PROFIL TRI-LINE MINI 2 M BIALY, CZARNY, SZAMPAN, 3 M BIALY, CZARNY | WHITE, BLACK, CHAMPAGNE Lo
3. Montaz wkretem do wierica do\negg - *:* m PROFIL-CORNERLINE-OP-TW 0P2-ZASL-COR-SZ-01 0P2-ZASL-COR-0-SZ-01
| WEISS, SCHWARZ, CHAMPAGNER Pressed inside | Abdeckung zum 2 0two | 2m PROFIL-CORNERLINE-OP-2W | OP2-ZASL-COR-SZ-01 0P2-ZASL-COR-0-SZ-01
‘ Eindriicken J et it o 3m PROFIL-CORNERLINE-OP-3W | OP2-ZASL-COR-SZ-01 0P2-ZASL-COR-0-SZ-01

\\% \ ; g-10mm WOISKANY
# )

» . ’
B\ "

G *?\ 0P2-UCHWYT-PLS
, Distance. Rubber roller

e Wy Uchwyt montazowy .
3 ™. | Mounting bracket | Montagehalterung v
\ %‘f e — | Abstand. Gummirolle
L / 4 " == Pressed inside | Abdeckung KLOSZ DYSTANS
P .
zum Eindriicken WCISKANY WALEK GUMOWY
8-12mm

98. PROFIL SKYLINE WPUSZCZANY 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

Klosz transparentny Klosz mleczny Klosz czarny Zaslepka £ S -
| Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Black diffuser | Schwarz Abdeckung | | End cap | Endkappe >~ I
2m | PROFIL-MN-3LM-TR-2B PROFIL-MN-3LM-ML-2B PROFIL-MN-3LM-CZ-2B 'v,,___."
Biaty | White | Wei8 0P2-ZASL-P-SM-BI -
3m | PROFIL-MN-3LIN-TR-3B PROFIL-MN-3LIN-ML-3B PROFIL-MN-3LIN-CZ-3B
. Black st PROFIL-MN-3LIN-TR-2C PROFIL-MN-3LIN-ML-2C PROFIL-MN-3LIN-CZ-2C P2 IASLPSM OP2-DY-SKYLINE-TR-01
>zarny | Black | Schwarz 2-ZASL-P-SM-CZ -
: : PROFIL-MN-3LIN-TR-30Z PROFIL-MN-SLIN-ML-3CZ | PROFILMN-3LIN-CZ-3C Bezbarwny gumowy dystans do profily - 20 m
Farbloser Gummiabstand t’" A‘;'”(‘,‘,, N Klosz transparentny Klosz mleczny
\ Ztoty | Gold | Gold \ 2m \ PROFIL-MN-3LM-TR-2IN PROFIL-MN-3LM-ML-2IN PROFIL-MN-3LIN-CZ-2IN 0P2-ZASL-P-SM-IN | Farbloser Gummiabstand flirs Profil -20 m | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | | Opal diffuser | Opal Abdeckung
coh OPZ'DY'SKYZ‘NE'TRgM’mf‘ , 2m PROFIL-SKYLINE-TR-2M-W PROFIL-SKYLINE-OP-2M-W
ezbarwny gumow stans do profilu-2m
m-s;ﬁ‘%mumymﬁ mswgmg 2m 3m PROFIL-SKYLINE-TR-3M-W PROFIL-SKYLINE-OP-3M-W
| Farbloser Gummiabs: rs Profil-2m

96. PROFIL NEOLINE 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

99. PROFIL SKYLINE NAKLADANY 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

. S R
\ Pressed inside | Abdeckung zum \ Distance. Rubber roller
Eindriicken N\ <> | Abstand. Gummirolle
A\ \ . KLOSZ L\ 8-12mm Pressed inside | Abdeckung  (RAT0YA DYSTANS
_ » \ = N zum Eindriicken WCISKANY O G
= s - WCISKANY ~ >
N\ 4% +¥q v & N
. 'Y \ N % L

NS ‘& 2x8-10mm -l
X

~
*

1

Y 1’1

0P2-UCH-COR-SZ-01

1 Uchwyt montazowy
L ; P S— | Mounting bracket | Montagehalterung

OP2-DY-SKYLINE-TR-01 '—{7

Bezbarwny gumowy dystans do profilu-20 m
| Transparent rubber distance to the profile - 20 m
nd fiirs Profil- 20 m

Farbloser Gum
IFerbloser Gurn Klosz transparentny Klosz mleczny
Klosz transparentny + transparentny | Klosz mleczny + transparentny Klosz mleczny + mleczny Zaslepka L Zaslepka P | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Opal diffuser | Opal Abdeckung
| Transparent + transparent diffuser | Opal + transparent diffuser | Opal + opal diffuser | End cap L | Endkappe L | End cap P | Endkappe P 0P2-DY-SKYLINE-TR-2M-01
| Transparent + Transparent Abdeckung | Opal + Transparent Abdeckung | Opal + Opal Abdeckung Bezbarwny qumowy dystams do proﬂlu om 2m PROFIL-SKYLINE-N-TR-2M-W PROFIL-SKYLINE-N-OP-2M-W
2m PROF-NEO-TR-TR-AL-2M-1W PROF-NEQ-OP-TR-AL-2M-1W PROF-NEO-OP-OP-AL-2M-1W OP2-ZASL-NEQ-SZ-L-01 OP2-ZASL-NEQ-SZ-P-01 frensparentruober distance o the piofle- 2 3m PROFIL-SKYLINE-N-TR-3M-W PROFIL-SKYLINE-N-OP-3M-W
3m PROF-NEO-TR-TR-AL-3M-1W PROF-NEO-OP-TR-AL-3M-1W PROF-NEO-OP-OP-AL-3M-1W 0P2-ZASL-NEQ-SZ-L-01 0P2-ZASL-NEO-SZ-P-01

Profil oferowany z kloszem, zaslepki i uchwyty dostepne 0sobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets
are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhiltlich.

Profil oferowany z kloszem, zaslepki i uchwyty dostepne 0sobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets
are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhiltlich.

WAZNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TASMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN

OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

0 WAZNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TASMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN
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Design nght PROFILE DO TASM LED | LED PROFILES | PROFILE FUR LED STREIFEN

100. PROFIL FRONT LINE TYP "P" (PODCHWYT) 3 M ALUMINIUM, CZARNY | ALUMINUM, BLACK | ALUMINIUM,
SCHWARZ

et
-
e

Indeks | Index | Index:
PROF-FRONTLINE-P-( )-3M-W

101. PROFIL FRONT LINE TYP "N" (NACHWYT) 3 M ALUMINIUM, CZARNY | ALUMINUM, BLACK | ALUMINIUM,
SCHWARZ

[enomen, p i TormEa S L =

Indeks | Index | Index:
PROF-FRONTLINE-N-( )-3M-W
&

102. PROFIL FRONT LINE MINI TYP "M" 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM
R TR ..

Indeks | Index | Index:
PROF-FRONTLINE-M-AL-3M-W

PROFILE DO TASM LED | LED PROFILES | PROFILE FUR LED STREIFEN Design [_|ght

103. PROFIL FLOOR LINE 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

13 mm
18,1 mm

L)

e .
oo Zeskanuj kod smartfonem

' i zobacz film jak to dziata.

Scan QR code with a smartphone and watch a video

of how it works

Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

° PLYTA MEBLOWA WIENIEC DOLNY SZAFKI

FURNITURE BOARD BOTTOM PANEL OF THE CABINET
MOBELPLATTE BODENPLATTE DES SCHRANKES

e FRONT SZAFKI

| FRONT OF THE CABINET
| SCHRANKFRONT

e PROFIL FLOOR LINE

FLOOR LINE PROFILE
PROFIL FLOOR LINE Klosz transparentny Klosz mleczny
| Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Opal diffuser | Opal Abdeckung
o COKOL SZAFKI DOLNEJ 2m PROFIL-FLOORLINE-TR-2M-W PROFIL-FLOORLINE-OP-2M-W
A= — 3m PROFIL-FLOORLINE-TR-3M-W PROFIL-FLOORLINE-OP-3M-W

104. RELING-DRAZEK OKRAGLY LED 2 M, 3 M ALUMINIUM | RAILING WITH CIRCULAR BAR 2 M, 3 M ALUMINUM

| LED KLEIDERSTANGENPROFIL RELING 2 M, 3M ALUMINIUM
Pressed inside | Abdeckung zum

Eindriicken

<

ﬁ/ =l KLOSZ
Profil pasuje do @ 25 mm oferowany bez rozetek montazowych. " WCISKANY

t assembly rosettes.
oten ohne Montage Rosetten

Profile fit to @25 mm offer
Das Profil passt fiir @25 mm angel

q % Klosz transparentny Klosz mleczny
A A | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Opal diffuser | Opal Abdeckung
2m PROF-REL-TR-2W PROF-REL-OP-2W
3m PROF-REL-TR-3W PROF-REL-OP-3W

105. ROZETA - UCHWYT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO DRAZKA LED | ROSETTE - PLASTIC HOLDER FOR LED BAR
| ROSETTE - HALTERUNG AUS KUNSTSTOFF FUR LED-RELING PROFIL

» (———f) « -
Zabezpieczenie przewodu

A )
przed wyrwaniem.
\ \ | Cable protection against pulling out.

| Kabelschutz vor dem Ausreilen.

] ¥

Indeks | Index | Index: OP2-UCH-REL-SZ-01W

Profil oferowany z kloszem, zaslepki i uchwyty dostepne osobno. | profile is available with diffuser, end caps and brackets
are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhiltlich.

WAZNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TASMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN
OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

54. www.designlight.pl
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Design nght PROFILE DO TASM LED | LED PROFILES | PROFILE FUR LED STREIFEN

106. PROFIL RELING SLIM 2 M, 3 M BIALY, ALUMINIUM, CZARNY | BIALY, ALUMINUM, BLACK | WEISS, ALUMINIUM,
SCHWARZ

5mm
il Klosz mleczny
| Opal diffuser | Opal Abdeckung
Aluminium | Aluminium 2m PROF-REL-S-AL-OP-2M
| Aluminium 3m PROF-REL-S-AL-OP-3M
) . 2m PROF-REL-S-BI-OP-2M
U Y U Y e Y Biaty | White | Weils
3m PROF-REL-S-BI-OP-3M

Profil oferowany bez uchwytéw montazowych PROF-REL-S-CZ-0P-2M

PROF-REL-S-CZ-0P-3M

Czarny | Black | Schwarz

0

| Profile o
| Das Profil a

hout mounting brackets.
ohne Montagehalterungsset

107. UCHWYTY Z WKRETAMI DO RELING SLIM | MOUNTING BRACKETS FOR THE RELING SLIM PROFILE | MONTAGEHALTERUNGS
FUR DAS RELING SLIM PROFIL

Tworzywo ABS
A | ABS plastic | ABS-Kunststoff | ABC-nnacTyk

- . g W % Indeks | Index | Index WHITE: OP2-UCH-REL-S-BI-01W
¥ ¥ W "B e GRAY: OP2-UCH-REL-S-SZ-01W
BLACK: OP2-UCH-REL-S-CZ-01W

[(ORYA Pressed inside
LRGN | Abdeckung zum Eindriicken

” '
Szerokos¢ kotnierza to 2 mm | Collar widtr 7,2 mm
| Fliigelbreite 2 mm

Klosz transparentny Klosz mleczny Zaslepka

| Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Opal diffuser | Opal Abdeckung | End cap | Endkappe
m PROF-INLINE-TR-TM-W PROF-INLINE-OP-TM-W OP2-ZASL-WP-SZ-V1
2m PROF-INLINE-TR-2M-W PROF-INLINE-OP-2M-W OP2-ZASL-WP-SZ-V1

109. PROFIL INLINE MINI 1 M, 2 M, 3 M BIALY, CZARNY, ALUMINIUM | WHITE, BLACK, ALUMINUM | WEISS, SCHWARZ,

ALUMINIUM |
KLOSZ Pressed inside
‘ WIS ¥Y}4 | Abdeckung zum Eindriicken

8-10mm

| Collar width -2 mm
| Fligelbreite 2 mm

Szerokos¢ kotnierza to 2 mm

Klosz transparentny Klosz mleczny Za$lepka
| Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | Opal diffuser | Opal Abdeckung | End cap | Endkappe
Aluminium | Aluminium Tm PROF-INLINEM-TR-TM-W PROF-INLINEM-OP-TM-W
| Aluminium 2m PROF-INLINEM-TR-2M-W PROF-INLINEM-OP-2M-W 0OP2-ZASL-WP-SZ-V1
3m PROF-INLINEM-TR-3M-W PROF-INLINEM-OP-3M-W
Biaty | White | Wei8 2m PROF-INLINEM-0OP-2M-B PROF-INLINEM-TR-2M-B 0P2-ZASL-WP-BI-V1

PROF-INLINEM-OP-2M-C PROF-INLINEM-TR-2M-C 0P2-ZASL-WP-CZ-V1

Profil oferowany z kloszem, zaslepki i uchwyty dostepne osobno. | profile is available with diffuser, end caps and brackets
are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhiltlich.

WAZNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TASMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN
OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

PROFILE DO TASM LED | LED PROFILES | PROFILE FUR LED STREIFEN Design [_|ght

110. PROFIL INLINE MINI XL 2 M BIALY, CZARNY, ALUMINIUM, ZLOTY, 3M BIALY, CZARNY, ALUMINIUM |
WHITE, BLACK, ALUMINUM, GOLD | WEISS, SCHWARZ, ALUMINIUM, GOLD I Note: new, wider collar in size XL - 22 mm

| Hinweis: Der neue breitere XL - Flansch betragt 22 mm
Uwaga: nowy szerszy kotnierz
: 8-10mm
b KLOSZ
x WCISKANY
.
® - |

w rozmiarze XL - 22 mm

" | Pressed inside

| Abdeckung zum Eindriicken

| Collar width - 4 mm

Szeroko$¢ kotnierza to 4 mm | Fliigelbreite 4 mm

Klosz transparentny Klosz mleczny Klosz czarny Zaslepka
| Transparent diffuser | Transparent Abdeckung | | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Black diffuser | Schwarz Abdeckung | | End cap | Endkappe
2m PROF-INLINEM-XL-TR-2M-B PROF-INLINEM-XL-OP-2M-B PROF-INLINEM-XL-CZ-2M-B
Biaty | White | Weil} OP2-ZASL-INM-XL-BI-01
3m PROF-INLINEM-XL-TR-3M-B PROF-INLINEM-XL-OP-3M-B PROF-INLINEM-XL-CZ-3M-B
PROF-INLINEM-XL-TR-2M-C PROF-INLINEM-XL-OP-2M-C PROF-INLINEM-XL- M-C
Czarny | Black | Schwarz P2-ZASL-INM-XL-CZ-01
PROF-INLINEM-XL-TR-3MC PROF-INLINEM-XL-OP-3MC PROF-INLINEM-XL- i
i i 2m PROF-INLINEM-XL-TR-2M-W PROF-INLINEM-XL-OP-2M-W PROF-INLINEM-XL-CZ-2M-W
i AR, 0P2-ZASLINM-XL-8Z-01
[ Aluminium 3m PROF-INLINEM-XL-TR-3M-W PROF-INLINEM-XL-OP-3M-W | PROF-INLINEM-XL-CZ-3M-W.
Ztoty | Gold | Gold 2m PROF-INLINEM-XL-TR-2M-ZL PROF-INLINEM-XL-OP-2M-ZL | PROF-INLINEM-XL-CZ-2M-ZL O0P2-ZASL-INM-XL-ZL-01

111. PROFIL INLINEZ 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

| Pressed inside
| Abdeckung zum Eindriicken

kosz |}
- WCISKANY

Gteboko$¢ frezowania to 6 mm
[ Milling depth - 6 mm
| Fréstiefe 6 mm

Szerokos$¢ kotnierza to 3 mm
| Collar width -3 mm

by | Fltigelbreite 3 mm

0P2-ZASL-IN-Z-0-SZ-01

Zalepka SZARA do INLINE Z Klosz transparentny Klosz mleczny Za$lepka Zaslepka z wycieciem

A Wycieciem DOd przewéd. IT diffuser | Transparent Abdeckung | Opal diffuser | Opal Abdeckung | End cap | Endkappe | End cap with cut-out | Endkappe mit Asschnitt
| Gray end cap for INLINE Z profile with cut-out | 2M PROF-INLINE-Z-TR-AL-2M-1W PROF-INLINE-Z-OP-AL-2M-1TW 0P2-ZASL-IN-Z-SZ-01 0P2-ZASL-IN-Z-0-SZ-01

for the cable 3 ¥ X B

| Graue Endkappe fiir INLINE Z mit Ausschnitt 3m PROF-INLINE-Z-TR-AL-3M-1W PROF-INLINE-Z-OP-AL-3M-TW 0P2-ZASL-IN-Z-SZ-01 0P2-ZASL-IN-Z-0-SZ-01

fiir Kabel

112. PROFIL ZENOLINE 2 M, 3M BIALY, CZARNY, ALUMINIUM | WHITE, BLACK, ALUMINUM | WEISS, SCHWARZ, ALUMINIUM

"' |* The milling depth for the ZENOLINE profile is 10-11 mm

8-10 mm [* Die Frastiefe fiir das ZENOLINE-Profil betragt 10-11 mm.

‘ *Glebokos$¢ frezowania
KLOSZ dla profilu ZENOLINE
WCISKANY | j t0 10-11 mm
| Pressed inside -

Abdeckung zum Eindriicken

‘10mm*

Klosz mleczny Zaslepka
| Opal diffuser | Opal Abdeckung | End cap | Endkappe

2m | PROFIL-ZENOLINE-OP-2M-B

Biaty | White | Wei 0P2-ZASL-INMXL-BI-01
3m | PROFILZENOLINE-OP-3M-B

PROFIL-ZENOLINE-OP-2M-C

PROFIL-ZENOLINE-OP-3M-C

A AT 2m | PROFIL-ZENOLINE-OP-2M-W

| Aluminium 3m PROFIL-ZENOLINE-OP-3M-W

0P2-ZASL-INM-XL-CZ-01

Czarny | Black | Schwarz

0P2-ZASL-INM-XL-SZ-01

Profil oferowany z kloszem, zaslepki i uchwyty dostepne osobno. | profile is available with diffuser, end caps and brackets
are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhiltlich.

WAZNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TASMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN
OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN
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PROFILE DO TASM LED | LED PROFILES | PROFILE FUR LED STREIFEN

DesignLight

113. PROFIL TREND MLECZNY | oPAL | oPAL

10 mr
—
: ‘|: Dl
\"Q& - Mleczny Zaslepka
) | Opal | Opal | End cap | Endkappe
Trend 10x10 | 2m PRO-TREND-10x10-2M-0P-01 OP2-Z-TREND-10x10-0P-01
Trend 15x15 | 2m PRO-TREND-15x15-2M-0P-01 OP2-Z-TREND-15x15-0P-01

Tworzywo sztuczne | Plastic | Kunststoff

Profil oferowany z kloszem, zaslepki i uchwyty dostepne 0sobno. | profile is available with diffuser, end caps and brackets
are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhiltlich.

WAZNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TASMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN
0 OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

PROFILE DO TASM LED | LED PROFILES | PROFILE FUR LED STREIFEN

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DO PLYT G-K
| ARCHITECTONIC PROFILES FOR PLASTERBOARD PANELS
| TROCKENBAUPROFILE FUR GIPSKARTON-PLATTEN

114. DEOLINETYP P 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

[

Pressed inside
| Abdeckung zum Eindriicken

DesignLight

Klosz mleczny
| Opal diffuser | Opal Abdeckung

Zaslepka
| End cap | Endkappe

PROFIL-DEOLINE-P-OP-2M-W

OP2-ZASL-13x14-SZ-02

3m

T

PROFIL-DEOLINE-P-OP-3M-W

OP2-ZASL-13x14-SZ-02

115. DEOLINETYP W 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

8-10mm

[

|
KLosZ
WCISKANY S
Pressed inside

Klosz mleczny
| Opal diffuser | Opal Abdeckung

Zaslepka
| End cap | Endkappe

| Abdeckung zum Eindriicken

din-

PROFIL-DEOLINE-W-OP-2M-W

OP2-ZASL-13x14-SZ-02

PROFIL-DEOLINE-W-OP-3M-W

OP2-ZASL-13x14-SZ-02

e 3m

116. DEOLINETYP Z 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

Pressed inside
| Abdeckung zum Eindriicken

0

Klosz mleczny
| Opal diffuser | Opal Abdeckung

Zaslepka
| End cap | Endkappe

2m

PROFIL-DEOLINE-Z-OP-2M-W

OP2-ZASL-13x14-SZ-02

[E— 3m

PROFIL-DEOLINE-Z-OP-3M-W

OP2-ZASL-13x14-SZ-02

are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhiltlich.

WAZNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TASMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN

0 Profil oferowany z kloszem, zaslepki i uchwyty dostepne osobno. | profile is available with diffuser, end caps and brackets
a OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN
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Design nght PROFILE DO TASM LED | LED PROFILES | PROFILE FUR LED STREIFEN PROFILE DO TASM LED | LED PROFILES | PROFILE FUR LED STREIFEN

DesignLight

117. DEOLINE XL TYP P 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM 120. FOBOS 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM
SPR-AST-30-PD-01W
o® SpreZyna mocujaca do FOBQS i FOBOS XL,
\ O\ uginana pod katem 30 stopni.
B ‘ ) | Fixing spring for FOBOS and FOBOS XL, with 30 degree
2 [ || bending range.
-~ | Montagefeder fiir FOBOS und FOBOS XL, Biegewinkel
2x8-12mm 2%8-12mm 30 Grad
’ - : LACZ-AST-90-PZ-SN-01W
o= [ ] ¢ tacznik ptaski 90 stopni + 4 wkrety do Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
K v i | Flat connector 90 degrees + 4 screws for Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL
e = ) | Flachverbinder 90 Grad + 4 Schrauben fiir Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL
& & LA - LACZ-AST-PZ-SN-0TW
© ) T e . tacznik ptaski prosty + 4 wkrety do Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
5 Pressed inside 2 5
Klosz mleczny Zaslepka | Abdeckung zum Eindriicken o | Flat connector + 4 screws for Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
) | Opal diffuser | Opal Abdeckung | End cap | Endkappe
Pressed inside

| Gerader Flachverbinder + 4 Schrauben fiir Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
| Onan Kpblwka

| Abdeckung zum Eindriicken y* ,
——— m PROF-DEOLINEXL-AL-OP-2M 0P2-ZASL-DEOLINEXL-SZ-01 Klosz mleczny Zaslepka
' @ 2m PROF-DEOLINEXL-AL-OP-3M OP2-ZASL-DEOLINEXLSZ 01 kg o Aodeckuna | 1End cap Endeappe
\—/ 2m PROF-FOBOS-AL-OP-2M OP2-ZASL-FOBOS-SZ-01W
3m PROF-FOBOS-AL-OP-3M 0P2-ZASL-FOBOS-SZ-01W
SERIA ASTRO - PROFILE ARCHITEKTONICZNE 121. FOBOS XL 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM
SPR-AST-30-PD-01W
| AlszggRSgRslggI'EABF%I;E‘EEJ(B)X]&%E(R)(F)ITEES e LB Sprezyna mocujgca do FOBOS i FOBOS XL,

uginana pod katem 30 stopni.

| Fixing spring for FOBOS and FOBOS XL, with 30 degree
>

bending range.
| Montagefeder fiir FOBOS und FOBOS XL, Biegewinkel

118. JAPET 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM

3x8-12mm §06rad
> s s LACZ-AST-90-PZ-SN-01W
_ i 5 ¥ tacznik ptaski 90 stopni + 4 wkrety do Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
/ - % i | Flat connector 90 degrees + 4 screws for Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
f 1 | Flachverbinder 90 Grad + 4 Schrauben fiir Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL
2x8-12mm : " . LACZ-AST-PZ-SN-0TW
. @ LACZ-AST-90-PZ-SN-0TW _ ~— B . tacznik ptaski prosty + 4 wkrety do Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
[ & tgcznik ptaski 90 stopni + 4 wkrety do Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL. Pressed inside - —e [ ‘ . boe o
- - i - e | Flat connector + 4 screws for Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
’ - Bt | Flat connector 90 degrees + 4 screws for Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL ‘ AdeCkung zum Eindriicken @ | Gerader Flachverbinder + 4 Schrauben fiir Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
o | Flachverbinder 90 Grad + 4 Schrauben fiir Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL
|
' LACZ-AST-PZ-SN-0TW Klosz mleczny Zaslepka
Ry % KL0ST S F tacznik ptaski prosty + 4 wkrety do Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL. lgﬁ:;d;g:ﬁg%a' Abdeckung | End cap | Endkappe
WCISKANY 2 : | Flat connector + 4 screws for Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
) “‘*n\xx | Gerader Flachverbinder + 4 Schrauben fiir Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL. 2m PROF-FOBOSXL-AL-OP-2M OP2-ZASL-FOBOSXL-SZ-01W
b ifessed '”SE‘dZ - — 3m PROF-FOBOSXL-AL-OP-3M | OP2-ZASL-FOBOSXL-SZ-0TW
eckung zum cindrucken £
0 . Klosz mleczny Zaslepka
| Opal diffuser | Opal Abdeckung | End cap | Endkappe
m | Onan Kpbliwka
2m PROF-JAPET-AL-OP-2M O0P2-ZASL-JAPET-SZ-01W
3m PROF-JAPET-AL-OP-3M O0P2-ZASL-JAPET-SZ-01W
119. JAPET XL 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM
3%8-12mm - s LACZ-AST-90-PZ-SN-0TW
[ ] . tacznik ptaski 90 stopni + 4 wkrety do Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
g S | Flat connector 90 degrees + 4 screws for Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
] | Flachverbinder 90 Grad + 4 Schrauben fiir Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
g ' LACZ-AST-PZ-SN-0TW
Ao . tacznik ptaski prosty + 4 wkrety do Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL.
e N ey | Flat connector + 4 screws for Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL
T KLOSZ | Gerader Flachverbinder + 4 Schrauben fiir Japet, Japet XL, Fobos, Fobos XL
=D
- P Klosz mleczny Zaslepka
Pressed IﬂS\vdE .. . | Opal diffuser | Opal Abdeckung | End cap | Endkappe
| Abdeckung zum Eindriicken E | Onan kpbiluka
2m PROF-JAPETXL-AL-OP-2M OP2-ZASL-JAPETXL-SZ-01W
3m PROF-JAPETXL-AL-OP-3M O0P2-ZASL-JAPETXL-SZ-01W
60. www.designlight.pl
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Design L|ght OPRAWY SUFITOWE | CEILING LUMINAIRES | DECKENLEUCHTEN

122. MARS CZARNY KRYSZTAL | BLACK GLASS | SCHWARZ GLAS

o c0®e606

BLACK 230VAC  max IP20 min.0,5m Gul0 P 65mm
50W

Oprawa oferowana z oprawka ceramiczng pod 230V AC. Nie zawiera Zrédta $wiatta.

| Luminaire offered with 230V AC GU10 ceramic holder. Light source not included. 90 mm
| Die Leuchte wird mit einer Keramikfassung fiir 230V AC angeboten. Lichtquelle nicht enthalten.
Indeks | Index | Index: MARS-CZ-01

123. COSTA CZARNA LUB SREBRNA | BLACK OR BRUSHED STEEL | SCHWARZ ODER EDELSTAHL GEBURSTET

\ c0Q®e60

BLACK  STDR 230VAC  max P20 min.0,5m  45° Gu10  &75mm
50W

Py ( osmm

92mm |
|
|

Oprawa oferowana z oprawka ceramiczng pod 230V AC. Nie zawiera Zrédta $wiatta. |
| Luminaire offered with 230V AC GU10 ceramic holder. Light source not included 92 mm

| Die Leuchte wird mit einer Keramikfassung fir 230V AC angeboten. Lichtquelle nicht enthalten
Indeks | Index | Index: COSTA-( ,, )-01

124. BRAVA CZARNA LUB SREBRNA | BLACK OR BRUSHED STEEL | SCHWARZ ODER EDELSTAHL GEBURSTET

000000

230VAC  max P20 min.0,5m  45° Gul0 @80 mm
50w

” @80 mm

BLACK  STDR

Oprawa oferowana z oprawka ceramiczna pod 230V AC. Nie zawiera zrédta $wiatta.

| Luminaire offered with 230V AC GU10 ceramic holder. Light source not included.

X - ’ 292 mm
| Die Leuchte wird mit einer Keramikfassung fiir 230V AC angeboten. Lichtquelle nicht enthalten. v

Indeks | Index | Index: BRAVA-( )-01
&

OPRAWY SUFITOWE | CEILING LUMINAIRES | DECKENLEUCHTEN 4 Design L|ght

125. RINGO CZARNY KRYSZTAL | BLACK GLASS | SCHWARZ GLAS

o 20009600

BLACK 230VAC  max P20 min.0,5m Gul0 @ 65mm
50w

30mm

Oprawa oferowana z oprawka ceramiczng pod 230V AC. Nie zawiera Zrédta $wiatta.

@90 mm

Indeks | Index | Index: RINGO-CZ-01

| Luminaire offered with 230V AC GU10 ceramic holder. Light source not included
| Die Leuchte wird mit einer Keramikfassung fiir 230V AC angeboten. Lichtquelle nicht enthalten.
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ZASILACZE LED | LED DRIVERS | LED NETZTEILE

l-j—l DesignLight

126. LED PREMIUM 24V 150W

input output max IP20

®D
VeOdO®

= W) Tmax (°C) | L(mm) H (mm) W (mm)
150 80 180 31 65

Indeks | Index | Index: TRA-24-S-150W-01

127. LED PREMIUM 12V 6W, 15W, 30W, 50W, 75W, 100W, 132W, 180W, 216W, 260W

input output max IP20

®
VeOdO®

ZASILACZE LED | LED DRIVERS | LED NETZTEILE

l-*—l DesignLight

128. LED PREMIUM 12V IP44 15W, 30W, 60W, 100W

@

input output max IP44
230VAC 12vDC W

o : 90000

|
= (W) Tmax (°C) | L(mm) H (mm) W (mm) ‘[%‘ 1=
15 80 130 15 M
30 85 158 17 51 ~
60 90 167 18 58 B }
100 90 167 18 58

Indeks | Index | Index: TRA-S-1P44-( =—)-T-01

129. FLAT LED 6W, 15W, 30W, 40W, 60W

IFLAT

input output max P20

230VAC 12vDC W

VoOOOO®e
= W) Tmax (°C) | L (mm) H (mm) W (mm) :

L |
I 1
& A
6 75 100 15 43 L  [=

15 85 151 13 1 1

30 80 170 17 55 o1
40 80 239 16 59 e b
60 75 265 18 59

Indeks | Index | Index: TRA-F-( = (W))-T-01

130. ZASILACZE LED Z WBUDOWANYMI GNIAZDAMI MINI 15W | LED POWER SUPPLIES WITH BUILT-IN MINI SOCKETS

=W | Tmax (o) Lmm) | Hmm) | Wmm) | LED NETZTEILE MIT INTEGRIERTEN MINI-STECKDOSEN
6 80 9 1 46
15 80 102 16 35 )
30 85 156 17 50 | |
50 85 160 18 58 f 3 = @
75 80 201 31 63
100 80 180 31 65 [©) ©) input output max IP20
2 % 180 P o = 230VAC 12vDC  15W
180 80 105 31 67
o = o - e "" @ @ @
)
260 85 215 % 77 »
130 mm
o 1
@ L 1 Themm
~
W) | Tmax(C)| L(mm) | H(mm) | W (mm) 2 mm
15 75 130 16 )
Indeks | Index | Index: TRA-S-( == (W))-T-01 Indeks | Index | Index: TRA-LD-15W-T-01
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131. ZASILACZE LED Z WBUDOWANYMI GNIAZDAMI MINI 30W | LED POWER SUPPLIES WITH BUILT-IN MINI SOCKETS
| LED NETZTEILE MIT INTEGRIERTEN MINI-STECKDOSEN

input output max IP20
230VAC 12vDC W

- 5 OO

= W) Tmax (°C)| L (mm) H (mm) W (mm)
30 75 160 18 51
60 80 190 24 62

Indeks | Index | Index: TRA-LD-( == )-T-01

132. LED STANDARD PLUS 24V 65W, 80W

STANDARD
PLUS +

\ @9

input output max IP20
230VAC 24VDC W

oo YVoee

ZASILACZE LED | LED DRIVERS | LED NETZTEILE Design [_|ght

133. LED STANDARD PLUS 7W, 12W, 16W, 24W, 33W, 54W, 65W, 80W, 150W, 200W

STANDARD
PLUS +

o ®9

%i;%:, = input output max IP20
a3\ 230VAC 12VDC W

> Vee

= (W) Tmax (°C) | L (mm) H (mm) W (mm)

7 75 86 2 35

12 75 106 23 43 L

16 75 106 23 43

2% 75 140 25 47 EIH
33 80 140 25 47

54 80 152 32 59 5 W
65 80 152 32 59 e

80 80 156 35 63

150 85 205 35 71

200 85 205 35 71

Indeks | Index | Index: TRA-SP-( —= (W))-T-01

134. LED STANDARD PLUS WENTYLOWANE | LED STANDARD PLUS - VENTILATED | LED STANDARD PLUS VENTILIERT

STANDARD
PLUS +

®8eo

input output max P20
230VAC 12vDC W

L

oot [l -
|_ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO e
e M) [ Tmax(Q)] Lmm) [ H(mm) [ W(mm)
75 80 160 37 97 2020
; 100 80 200 39 98 I o oo
o o 150 80 200 50 110 ofeSerd e
200 80 200 50 110 LR o) |
350 80 216 51 15
== (W) Tmax (°C) | L (mm) H (mm) W (mm)
65 80 152 32 59
80 85 156 35 63 Indeks | Index | Index: TRA-24-SP-(E2)-02 Indeks | Index | Index: TRA-M-( =3 (W))-T-02
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135. UKLAD ZASILAJACY LED Z ROZDZIELACZEM 6-PKT 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM
WITH 6-PTS DIVIDER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT 6ER VERTEILER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W

@ E-_/

input input output max P20 output mini
euro  230VAC 12vDC W* konektor

®6

@ L
!
A\ ﬁ

=
Y —

Indeks | Index | Index: U12-( == ) -SP-2B0-4W6B

136. UKLAD ZASILAJACY LED Z OKABLOWANIEM 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM WITH
CABLES 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT BUCHSE 7W, 12W, 16W, 24W, 33W

@ -7.--/

il input input output max P20 output mini
euro  230VAC 12VDC W konektor
i X
o ®
B Ol

N
& e
\
| !

Indeks | Index | Index: U12-( —= ) -SP-2B0-201B

ZASILACZE LED | LED DRIVERS | LED NETZTEILE

I-Q—I DesignLight

137. UKLAD ZASILAJACY LED Z ROZDZIELACZEM 6-PKT | WYLACZNIKIEM 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | Lep
POWER SUPPLY SYSTEM WITH 6-PTS DIVIDER AND SWITCH 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT 6ER VERTEILER UND SCHALTER 7W,
12W, 16W, 24W, 33W

@ ﬁ--/

input input output max P20 output mini
- euro  230VAC 12vDC W konektor

; Pt &
LNy K
# ’ =) ; \ e @

T

Indeks | Index | Index: U12-( = ) -SP-2B1-206B

138. UKLAD ZASILAJACY LED Z ROZDZIELACZEM 6-PKT 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM
WITH 6-PTS DIVIDER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT 6ER VERTEILER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W

i @ )

input input output max P20 output mini
euro  230VAC 12vDC W konektor

®e

2m
(=)

*
max 6 LED

Indeks | Index | Index: U12-( = )-SP-2B0-206B
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139. UKLAD ZASILAJACY LED 38W Z WTYCZKA JACK LUB GNIAZDEM MINI | LED POWER SUPPLY SYSTEM 38W
WITH JACK PLUG OR MINI SOCKET | LED NETZTEIL 38W MIT EURO-VERKABELUNG, JACK ODER MINI

input  output  max IP20
230VAC 12vDC 38W

19 mm
JACK Indeks | Index | Index: TRA-PLD-38
MINI Indeks | Index | Index: TRA-PLD-38W-01

140. UKLAD ZASILAJACY LED 1,8W | LED POWER SUPPLY SYSTEM 1,8W | LED NETZTEIL 1,8W

@06

input 230V AC output mini 12V DC max IP20
euro konektor 1,8W

®6

"
230V AC H H

max 6 LED ‘

12V DC

1. Wytgcznik nozny

| Foot switch | FuBschalter

Indeks | Index | Index: ZSIM-12DC-1,8W-MNW

141. UKLAD ZASILAJACY LED 6W | LED POWER SUPPLY SYSTEM 6W | LED NETZTEIL 6W

230V AC

input 230V AC output mini 12V DC max IP20
euro konektor 6w

®@@6e

max 6 LED DMH

12vDC

1. Wytgcznik nozny

| Foot switch | FuBschalter

Indeks | Index | Index: ZSI-12DC-6W-MIN-22

ZASILACZE LED | LED DRIVERS | LED NETZTEILE Design [_|ght

142. UKLAD ZASILAJACY LED 18W | LED POWER SUPPLY SYSTEM 18W | LED NETZTEIL 18W

@ne

input 230V AC output mini 12V DC  max IP20
euro konektor 18W

1,5
230V AC

max 6 LED Dm

12vDC

1. Wytacznik nozny

| Foot switch | FuBschalter

Indeks | Index | Index: ZAS-SI-12DC-18W-MNW

143. ZASILACZ LED 18W Z WTYCZKA JACK | LED DRIVER 18W WITH JACK PLUG OUTPUT | NETZTEIL 18W MIT JACKSTECKER

@ ¢ ®8

input  230VAC output 12VDC  max P20
euro 1,5m JACK 18W

12V DC JACK
230V AC

Indeks | Index | Index: ZAS-12DC-18W

144. OKABLOWANIE PRZEDLUZAJACE Z ROZDZIELACZEM 6 PKT | EXTENSION CABLE WITH 6-PTS DIVIDER
| VERKABELUNG MIT VERLANGERUNG UND 6-FACHVERTEILER

XY

12vDC IP20 mini
konektor

max 6 LED =

Indeks | Index | Index: OKS-MIN-WYL-01W
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145. SYSTEM ZASILANIA SZYNOPRZEWODEM POWER TRACK DO OSWIETLANIA REGALOW
SKLEPOWYCH | BUSBAR POWER SUPPLY SYSTEM POWER TRACK FOR ILLUMINATING SHOP SHELVES | STROMVERSORGUNGSSYSTEM DER
SCHIENENBELEUCHTUNG POWER TRACK VON LADENREGALEN

Elementy przyktadowego zestawu: 6)

| Elements of the example set:
| Elemente des Sample-Sets:

u Zeskanuj kod smartfonem

i zobacz film jak to dziata.
Scan QR code with a smartphone and watch a video
of how it works.

Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Zasilacz LED STANDARD PLUS 24V 80W

| LED driver STANDARD PLUS 24V 80W
| LED-Stromversorgung STANDARD PLUS 24V 80W

Power Track zaslepka koricowa do szyny - PT-ZASL-SZ-01

| Power Track End Cap for channel - PT-ZASL-SZ-01
| Endkappe fiir Stromschiene fiir Schiene - PT-ZASL-SZ-01

Power Track szyna dt. max 2 m z mozliwo$cig przedtuzenia konektorem - PT-SZYNA-SZ-(dtugos$¢)-01

| Power Track channel length max. 2 m with possibility of extension with connector - PT-SZYNA-SZ-(length)-01
| Power Track Schienenldange max. 2 m mit Erweiterungsmaglichkeit mit Verbinder - PT-SZYNA-SZ-(Lénge)-01

Power Track tgcznik do szyny - PT-LACZ-SZ-01

| Power Track channel connector - PT-LACZ-SZ-01
| Power Track Schienenverbinder - PT-LACZ-SZ-01

Power Track uchwyt z wkretami mocujacy do szyny - PT-UCH-SZ-01

| Power Track channel mounting bracket with screws - PT-UCH-SZ-01
| Power Track Halterung mit Schrauben fiir die Schienenbefestigung - PT-UCH-SZ-01

Power Track wtyczka do szyny bez przewodu - PT-WTY-SZ-BP-01

| Power Track plug for channel without cable - PT-WTY-SZ-BP-01
| Power Track Stecker fiir die Schiene ohne Kabel - PT-WTY-SZ-BP-01

Power Track uchwyt zabezpieczajacy wtyczke w szynie - PT-ZAB-WT-SZ-01

| Power Track holder securing the plug in the channel - PT-ZAB-WT-SZ-01
| Power Track Schutzhalterung des Steckers in der Schiene - PT-ZAB-WT-SZ-01

Power Track wtyczka z przewodem 2 x 0,50 mm2 taczaca zrodto Swiatta z szyng - PT-WTY-1-SZ-(dtugo$¢)-01

| Power Track plug with 2 x 0.50 mm?2 cable to connect the light source to the channel - PT-WTY-L-SZ-(length)-01
| Power Track Stecker mit Kabel 2 x 0,50 mm2 Kabel zum Anschluss der Lichtquelle mit der Schiene - PT-WTY-L-SZ-(Lénge)-01

Profil LED wraz z zaslepka oraz z dedykowang tasmag przemystowg 24V DC.

| LED profile with end cap and dedicated industrial LED strip 24V DC.
| LED-Profil mit Endkappe und zugehdrigem Industrie LED-Streifen 24V DC.

ZASILACZE LED | LED DRIVERS | LED NETZTEILE

Lx mm - dtugos$é szyny (max 2 m)
Ly mm - dtugos$¢ przewodu

| Lx mm - channel length (max. 2 m)
| Ly mm - cable length

| Lx mm = Schienenlange (max 2 m)
| Ly mm - Kabellange

UWAGA:
*Podtgczajgc o$wietlenie do szyny, nalezy zwrdcié uwage, aby zachowana byta jednakowa polaryzacja
(+ do+,-do-) przy wtyczce zasilajgcej szyne (od zasilacza do szyny), jak i wtyczce zasilajacej zrodto
$wiatta (od szyny do Zrddta $wiatta).

** Kazdorazowo po zamontowaniu wtyczki do szyny, nalezy ja zabezpieczy¢ za pomocg uchwytu za-
bezpieczajgceqo, tak aby styki wtyczki byty dobrze doci$niete do przewodéw w szynie. W przeciwnym
razie moze doj$¢ do przegrzewania sie wtyczki i uszkodzenia produktu!

ATTENTION:

* When connecting the lighting to the power track channel, make sure that the polarity (+ to +, - to -) of the channel
power plug (from the power supply to the channel) and the light source power plug (from the channel to the light
source) is the same.

** Each time when the plug is mounted to the channel, it must be secured with a safety bracket, so that the plug
contacts are well pressed against the wires in the rail. Otherwise, the plug may overheat and damage the product!!

ACHTUNG:

|* Beim Anschluss der Beleuchtung an die Schiene ist darauf zu achten, dass die Polaritat (+ bis +, - bis -) des
Netzsteckers (von der Stromversorgung zur Schiene) und des Netzsteckers der Lichtquelle (von der Schiene zur
Lichtquelle) gleich ist.

|** Nach jeder Montage des Steckers an die Schiene, muss diese mit einer Schienenbefestigung gesichert werden,
damit die Steckkontakte gut an die Verkabelung in der Schiene gedriickt sind. Andernfalls kann es zur Uberhitzung der
Steckverbinder kommen und das Produkt beschadigen!

DesignLight
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146. STEROWNIK RF MULTI 5W1 | LED CONTROLLER RF MULTI 5IN1 | CONTROLLER LED MULTI 5IN1

-,
‘ . input/output max P2
-

12V DC/24V DC 180W/360W

2

22 mm
\

STEROWNIKI LED | LED CONTROLLERS | LED CONTROLLER

0

\ ||
[ —

e e

=2EEEEE)

Sterownik jest obstugiwany za pomoca pilota RF do o$wietlenia 4 strefo-
wego LED (147.).

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED lighting (147.)
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung fiir 4-Zonen-LED-Beleuchtung betrieben (147.)

122 mm

Kolor kontrolki Tryb pracy
Pilot lamp color/ Farbe der Kontrolllampe Output Mode/ Betriebsart
Biate $wiatto Mono kolor

Przefacanik trybow pracy
Pilot LED
H— LED-Anzeigeleuchte

e XC)

Hr— Kontrolka LED
Switch output mode button
Betriebsartenschalter

White light/ Weies Licht Single color mode/ Einzelfarbmodus 3%’_7

Z6tte $wiatto CCT (Bicolor) .
Yellow Light/ Gelbes Licht Dual white mode/ Dualer WeiBmodus
Czerwone $wiatto RGB

Red Light / Rotes Licht

Zielone $wiatto
Green Light/ Griines Licht RGBW

Niebieskie $wiatto
Blue Lights/ Blaues Licht

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to dziata.

RGB + CCT (Bicolor)

Indeks | Index | Index: MULTI-STER-BI-01

SCHEMAT PODLACZENIA DO TASMY LED
Diagram of connection to the LED strip/ Montageschema fiir LED-Streifen

= . ig MONO COLOR
© P ZASILACZ LED ' @] @
g jerorenarn 3 o m— TR
() o—3 —
[® R % o [©] ) P HEME
= = E 2 ) [ ® @
e 93 @F HNEBEE B8 0 @ Bg
§s CE\ HEEEH
z g
Pannnne BICOLOR (CCT)
i _\\m\//:i s E lele
I 2P “ e
1l =
1 3zE W m D m
| ] =3 |z[3 WD)
z g

L

V4

- RGB

1

—
OUTPUT
w W w
WW WW CW CW V+
B
T )
‘

Scan QR code with a smartphone and watch a video
of how it works.

Scannen Sie den Code QR mit hrem Smartphone und
sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

STEROWNIKI LED | LED CONTROLLERS | LED CONTROLLER

DesignLight
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147. PILOT RF 4 STEFOWY MULTI 5W1 | RFREMOTE CONTROL 4 ZONES MULTI 5IN1 | RF FERNBEDIENUNG 4 ZONEN MULTI 5IN1

2x AAA IP20 RF30m

18 mm 51mm
1 i i
Wigcz ON
Master O ( Wylacz OFF
EinOn Master OFF
. Aus Off
Sterowanie
- . paleta barw
Brak baterii w zestawie RGB  —t— Sterowanie temperatura
Color Ring $wiatfa bialego
RGB ' olor Temperature,
| No Batteries included Z‘aevulguz;:nen— {—Satursion Cortrol
/ euerung der
| Batterie nicht im Set enthalten WeiRlichttemperatur
Bialy cieply
Bialyzimny |
£ ‘Warm White Sterowanie jasnoscig
£ Cool White Brightness Dimming
Warmweit YY) —— Steuerung der Helligkeit
2 Kaltweit, _| Wybor zapisanego
- N trybu koloru
Zapisywanie | — | Select Saving Mode
tvybu koloru Auswahl eines gespeicherten
Saving mode Farbmoduses
Speichern des Przyspieszanie
Farbmoduses |~ Speed up
Beschleunigung
Tryby.
Speed down Mode
Verlangsamung Modus
| 1. Wiaczenie strefy
(Link/Unlink)
“I"Zone ON (Link/Unlink)
"1 Zone aktivieren (Link/Unlink)

i L -—— VN ———— Zeskanuj kod smartfonem Scan QR code with a smartphone and watch a video pacre® sse’;/vyﬁqczeme
D e R DD DD R i zob film iak to dziat of how it works b oy
43 I M 5 =  — b= B i zobacz film jak to dziata. Scannen Sie den Code QR mit hrem Smartphone und 0 Zone deaktivieren
H I 2 sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

I 5

z £

Indeks | Index | Index: MULTI-PILOT-BI-01
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148. STEROWNIK RF MONO | LED CONTROLLER RF MONO | CONTROLLER LED MONO

Sterownik LED do konfigurowania zestawéw
oswietlenia strefowego.
Jeden sterownik obstuguje tylko jedng strefe

oraz wymaga podtaczenia do zasilacza LED.
LED controller for configuring zone lighting sets. One controller supports
only one zone and requires connection to an LED power supply. _—

LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen

*a Ein Controller unterstiitzt nur eine Zone und benétigt den Anschluss an input/output max P20
LY eine LED-Stromversorgung 12V DC/24V DC 120W/240W
Sterownik jest obstugiwany za pomoca pilota RF do o$wietlenia
4 strefowego LED (152.). { )
BE 22 mm

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED lighting (152.). ’ DD )) ‘ “
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung fiir 4-Zonen-LED-Beleuchtung betrieben (152.) \@/L “ | | I |

f - i } {

85n }
s mm 1l

Indeks | Index | Index: STER-MONO-RF-10A-01

149. STEROWNIK RF RGB | LED CONTROLLER RF RGB | CONTROLLER LED RGB

Sterownik RGB jest obstugiwany za pomocag pilota RF

do os$wietlenia 4 strefowego LED (153.).

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED @
lighting (153.). —_—
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung fiir 4-Zonen-LED-

Beleuchtung betrieben (153.) input/output max IP20

12V DC/24V DC 120W/240W

L [=]

35 mm 45 mn

Sterownik LED RGB do konfigurowania zestawéw o$wietlenia strefowego.
Jeden sterownik obstuguje tylko jedng strefe oraz wymaga podtaczenia
do zasilacza LED.

LED controller for configuring zone lighting sets. One controller supports only one zone and requires
connection to an LED power supply.

LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen

Ein Controller unterstiitzt nur eine Zone und benGtigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung Scan QR code with a smartphone and watch a video
of how it works.

Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone

Zeskanuj kod smartfonem und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert
i zobacz film jak to dziata.

Indeks | Index | Index: STER-RGB-RF-10A-01

150. STEROWNIK RF RGBW | LED CONTROLLER RF RGBW | CONTROLLER LED RGBW

Sterownik RGBW jest obstugiwany za pomocg pilota

RF do o$wietlenia 4 strefowego LED (153.).

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED @
lighting (153.). —
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung fiir 4-Zonen-LED-

Beleuchtung betrieben (153.) input/output max 1P20
12V DC/24V DC 120W/240W

Sterownik LED RGBW do konfigurowania zestawdw oswietlenia strefowego.
Jeden sterownik obstuguje tylko jedng strefe oraz wymaga podtaczenia
do zasilacza LED.

o |-

| B O
|

LED controller for configuring zone lighting sets. One controller supports only one zone and requires
connection to an LED power supply.
LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen
Ein Controller unterstiitzt nur eine Zone und benctigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung D Scan QR code with a smartphone and watch a video
of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone
Zegkanuj kod smartfonem und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

i zobacz film jak to dziata.

Indeks | Index | Index: STER-RGBW-RF-10A-01

STEROWNIKI LED | LED CONTROLLERS | LED CONTROLLER Design [_|ght

151. STEROWNIK RF BICOLOR | LED CONTROLLER RF BICOLOR | CONTROLLER LED BICOLOR

Sterownik LED BICOLOR do konfigurowania zestawéw o$wie-
tlenia strefowego. Umozliwia zmiane barwy swiatta pomiedzy
ciepta a zimng w tasmie LED z funkcjg BICOLOR. Jeden sterow-

nik obstuguje tylko jedng strefe oraz wymaga podtaczenia do K
zasilacza LED. dnd,

EEP contro\\erfor;onﬁ?urgntg ZDTSMEQBH% sets‘tﬁ\:iw;\/ggtgé::angteIheocolourotfMﬁm \HDUT/OUTDUT max P20
etween warm and cool white in the LED strip with the unction. One controller

supports only one zone and requires connection to an LED power supply. 12V DC/24V DC120W/240W
LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen. Ermdglicht den Wechsel

der Lichtfarbe zwischen warm und kalt im LED-Streifen mit der Funktion BICOLOR. Ein

Controller unterstiitzt nur eine Zone und bendtigt den Anschluss an eine LED-Stromver-

sorgung

En._,‘:;_ﬁm Scan QR code with a smartphone and watchavideo  Mozliwo$¢ sterownia za pomocg aplikacji telefonicznej

e E oy u of how it works. (Mi-Light Wi-Fi).

;;_,&E% Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone

;’Eﬁm:?:ls Eox) Zeskanuj kod smartfonem und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert. | The ability to control using the smartphone application (Mi-Light Wi-Fi)
i

EF‘ i zobacz f||mjakt° dziata. | MGglichkeit der Steuerung tiber die Telefonapplikation (Mi-Light Wi-Fi)
KXY
Sterownik BICOLOR jest obstugiwany za pomoca pilota RF do o$wietlenia .
4 strefowego LED (152.).
| g | |2m

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED lighting (152.) il [ |
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung fiir 4-Zonen-LED-Beleuchtung betrieben (152.) \‘L ‘ | | | |

o ‘ 85 mn ‘ 45 mm

Indeks | Index | Index: STER-BK-RF-10A-01

152. PILOT RF 4 STREFOWY MONO/BICOLOR | RF REMOTE CONTROL 4 ZONES MONO/BICOLOR | RF FERNBEDIENUNG 4 ZONEN
MONO/BICOLOR

y ®QC 6

2x AAA P20 RF30m
' i - ' 1,5V
1 v
o ol a e FUNKCJE PILOTA DLA STEROWNIKA MONO FUNKCJE PILOTA DLA STEROWNIKA BICOLOR
FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN FUR DEN MONO-CONTROLLER FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN FUR DEN BICOLOR-CONTROLLER
P REMOTE CONTROL FUNCTIONS FOR THE MONO CONTROLLER REMOTE CONTROL FUNCTIONS FOR THE BICOLOR CONTROLLER

Wiacz / Maste! i

OFf Wytacz / Ma: OFF / Au
Brak baterii w zestawie ‘ + | Helligkeit+ Jasnosé+ / Brigh fellig
| No Batteries included Zmiana barwy nge

| Batterie nicht im Set enthalten erunc Licht

Uchwyt do pilota dostepny osobno

| Holder for the remote control is available separately
| Haltung separat erhéltlich

Indeks pilot RF | Index RF remote control | Index RF Fernbedienung RF: STER-MON-RF-PILOT-01
Indeks uchwyt | Index Holder | Index Haltung: STER-UCHWYT-PILOT-01

153. PILOT RF 4 STREFOWY RGB | RGBW | RF REMOTE CONTROL 4 ZONES RGB AND RGBW | RF FERNBEDIENUNG 4 ZONEN RGB
UND RGBW

max 30m 1. Wybdr barwy $wiatta
= | Changing the color of light

T | Auswahl der Lichtfarbe

- ON / OFF 2. Ustawianie jasno$ci $wiatta
. | Adjusting the brightness

| Einstellung der Helligkeit
2 X AAA IP20

3. Obstuga programéw $wiecenia 15v
| Light programs )

| Bedienung der Leuchtprogramme

Jobe (S\*'/C/ D 4. Obstuga 4 stref o$wietlenia
Rl 9 [y | Operation 4 lighting zones @ K
> | Bedienung von 4 Lichtzonen N —
RF30m

Brak baterii w zestawie

| No Batteries included \:’7,
| Batterie nicht im Set enthalten .

Uchwyt do pilota dostepny osobno

} :g:fueﬂ’f‘;femaﬁ;fg‘;‘;ﬁg:fo' is available separately Indeks pilot RF | Index RF remote control | Index RF Fernbedienung RF: STER-RGB-RF-PILOT-01
95ep Indeks uchwyt | Index Holder | Index Haltung: STER-UCHWYT-PILOT-01
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154. STEROWNIK LED RGB Z PILOTEM RF | LED RGB CONTROLLER WITH RF REMOTE | LED RGB CONTROLLER MIT RF
FERNBEDIENUNG

input/output max IP20 RF30m
12V DC/24V DC 144W/288W
oy
< ) m
Sterownik obstugiwany pilotem RF o zasiegu 30 m. Dedykowany
jest do oswietlenia LED RGB zasilanego statym napieciem 12V DC elelele;
- ; max 30m (¢ 000
nieprzekraczajgcym tgcznego poboru pradu 12A. ] i 000
LED RGB Controller is operated by RF remote with a range of 30 m. Itis dedicated to LED RGB 000
lighting supplied by 12V DC voltage, not exceeding the total current consumption of 12A. \,—‘

Controller RF mit Fernbedienung und einer Reichweite von 30 m. Dient der Beleuchtung RGB ! ' !
mit konstanter Spannung 12V DC die Gesamtstromaufnahme 12A nicht Uiberschreitet.

Indeks | Index | Index: STER-RGB-RF-02

155. STEROWNIK LED RGB Z PILOTEM IR | LED RGB CONTROLLER WITH IR REMOTE | LED RGB CONTROLLER MIT IR
FERNBEDIENUNG

®C 6

g input/output  max P20 IR3-5m
12V DC 72W

mi 0 mm q
. 35 mr
. - € 7[\:7_ )

Sterownik obstugiwany pilotem IR o zasiegu 3 - 5 m. Dedykowany jest do o$wietlenia
LED RGB zasilanego statym napieciem 12V DC nie przekraczajacym tacznego poboru

pradu 6A. [elelele)
00000 -

LED RGB Controller is operated by IR remote with a range of 3- 5 m. It is dedicated to LED RGB lighting supplied max 3-5m ((' OOO0O0) ho

by 12V DC voltage, not exceeding the total current consumption of 6A clolelele)

Controller mit IR Fernbedienung und einer Reichweite von 3 - 5 m. Dient der Beleuchtung RGB mit konstanter

Spannung 12V DC die Gesamtstromaufnahme 6A nicht iiberschreitet. \—‘

Indeks | Index | Index: STER-RGB-12DC-IR-6A

156. WYLACZNIK KLAWISZOWY ZE STEROWNIKIEM LED MONO RF | WALL MOUNTED SWITCH WITH MONO RF
CONTROLLER | SCHALTER MIT RF-CONTROLLER FUR DIE EINFARBIGE LED BELEUCHTUNG

min max ~ min max ~ min max

100% 50% 0% @

. . . - input/output  max IP20 RE30m
- Posiada 3 stopniowa regulacje natezenia DWZV DCp 144w 30
h Swiatta.
\ It has a 3-degree light intensity control ‘%
Es verfiigt Giber eine 3-Grad-Lichtintensitétsregelung ]
Y0 22 mm
[:] T —
15 mn
] - L . S > M

Sterownik RF do o$wietlenia jednokolorowego Mono LED w zestawie z wytgcznikiem \4‘”‘ H

klawiszowym RF o zasiegu max do 30 m.

RF Controller for single-color Mono LED lighting. Incl. of RF wall mounted switch with max. range up to 30 m

RF-Controller fiir die einfarbige LED-Beleuchtung mit RF-Schalter mit maximaler Reichweite von bis zu 30 m "y

Indeks | Index | Index: STER-KLA-12A-RF-01

157. ZESTAW SELI - STEROWNIK LED MONO RF Z PILOTEM | SELI SET - RF MONO CONTROLLER WITH REMOTE CONTROL
| SELI SET - RF-CONTROLLER FUR DIE EINFARBIGE LED-BELEUCHTUNG MIT RF-FERNBEDIENUNG

input/output output total output 1P20 RF30m
12V DC/24V DC max 6A/Channel  max 10A

WHITE BLACK

oo |-
[E—

45 mn

1
Sterownik RF do o$wietlenia jednokolorowego Mono LED w zestawie Mozliwo$¢ dokupienia dodatkowych sterownikow RF (158.). =
z pilotem RF o0 zasiegu max do 30 m dziatajacym rowniez jako wytgcznik
i $ciemniacz. | Possibility of buying additional RF controllers (158.)
| Mdglichkeit zum Kauf zusatzlicher RF-Controller (158.).
RF Controller for single-color Mono LED lighting. Incl. of RF remote control with touch switch @

and dimmer with max. range up to 30 m
RF-Controller fir die einfarbige LED-Beleuchtung mit RF-Fernbedienung mit maximaler
Reichweite von bis zu 30 m die auch als Schalter und Dimmer funktioniert

Indeks | Index | Index WHITE: SELI-Z-1P-RF-10A-01
BLACK: SELI-Z-1P-RF-10A-CZ-01

158. STEROWNIK SELI LED MONO RF | RF CONTROLLER SELI LED MONO RF | RF-CONTROLLER SELI FUR DIE EINFARBIGE

LED-BELEUCHTUNG

y
%
527 @ pid
Mg . Q’p —
S : IP20
S input/output output total output
LY 12V DC/24V DC max 6A/Channel max 10A
LY

Jeden sterownik RF obstuguje tylko jedng strefe oraz wymaga podtaczenia
do zasilacza LED.

One RF Controller supports only one zone and requires connection to an LED power supply.
Ein RF-Controller unterstiitzt nur eine Zone und benGtigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung

Indeks | Index | Index: SELI-STER-RF-10A-01
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159. ZESTAW OLI - STEROWNIK LED MONO RF | WYLACZNIK ZE SCIEMNIACZEM DO OSWIETLENIA LED
| OLI SET - RF MONO CONTROLLER AND SWITCH WITH DIMMER FOR LED LIGHTING | OLI SET - RF-CONTROLLER FUR DIE EINFARBIGE LED-BELE-
UCHTUNG UND SCHALTER MIT DIMMER FUR LED-BELEUCHTUNG

° ©®0 6

BLACK  WHITE input/output  output IP20 RF10m
12V DC/24V DC max 8A

D Zeskanuj kod smartfonem

i zobacz film jak to dziata.
Scan QR code with a smartphone and watch a video
of how it works 36 mr

Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert

| I

mo] TBE T Jenn [[___J] Jror
Zestaw zaprogramowany — gotowy do uzycial  Mozliwos¢ rozbudowy zestawu poprzez zakup dodatkowych elementéw (160. S — I ,
i161.). ‘ !
| Set already programmed - ready to use!
| SET programmiert - einsatzbereit! | Itis possible to extend the set by purchasing additional elements (160. and 161.)
| Mdglichkeit der Erweiterung des Sets durch den Kauf zusétzlicher Elemente (160. und 161.)

Indeks | Index | Index: OLI-ZES-1P-( )-01

160. OLI WYLACZNIK-SCIEMNIACZ DOTYKOWY LED | OLI LED TOUCH SWITCH DIMMER | OLI LED SCHALTER-BERUHRUNGS-
DIMMER

@ O M2

BLACK  WHITE Battery 2032 IP20

D Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to dziata.

Scan QR code with a smartphone and watch a video
of how it works.

Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert

o T8 e [L___J) |
(I —

Indeks | Index | Index: OLI-SENS-(@))-01

161. STEROWNIK OLI LED MONO RF | RF CONTROLLER OLI LED MONO RF | RF-CONTROLLER OLI FUR DIE EINFARBIGE

LED-BELEUCHTUNG

BLACK input/output  output 1P20
12V DC/24V DC max 8A

D Zeskanuj kod smartfonem

i zobacz film jak to dziata.
Scan QR code with a smartphone and watch a video
of how it works.

Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert

Indeks | Index | Index: OLI-STER-CZ-01

STEROWNIKI LED | LED CONTROLLERS | LED CONTROLLER Design [_|ght

162. ZESTAW DELI 2 - STEROWNIK LED MONO RF Z SENSOREM PIR | SCIEMNIACZEM | DELI 2 SET - RF MONO
CONTROLLER WITH PIR SENSOR AND DIMMER | DELI 2 SET - RF-CONTROLLER FUR DIE EINFARBIGE LED-BELEUCHTUNG MIT PIR-SENSOR

UND DIMMER

BLACK  WHITE input/output  output 1P20
12V DC/24V DC max 8A
A 0
’ | |
7

Zestaw zaprogramowany - gotowy do uzycia!

| Set already programmed - ready to use!
| SET programmiert - einsatzbereit!

Zestaw DELI 2 pozwala na sterowanie o$wietleniem do szaf z wieloma Mozliwo$¢ dokupienia dodatkowych sensoréw
drzwiami o zasiegu max do 10 m. Wigczanie i wytgczanie o$wietlenia PIR(163)).
nastepuje automatycznie dzieki sensorowi PIR.

| Possibility of buying additional RF controllers (163.).

The DELI 2 set allows you to control the lighting for cabinets with multiple doors | Moglichkeit zum Kauf zusatzlicher RF-Controller (163.)

with max. range up to 10 m. The lighting is switched on and off automatically via a PIR sensor.
Mit dem DELI 2-Set kénnen Sie die Beleuchtung in Schranken mit mehreren Tiiren steuern von bis
zu 10 m. Die Beleuchtung wird iiber einen PIR-Sensor automatisch ein- und ausgeschaltet.

Indeks | Index | Index: DELI-ZES-1 P-()-02

163. DELI 2 SENSOR PIR ZE SCIEMNIACZEM | DELI 2 PIR SENSOR WITH DIMMER | DELI 2 PIR-SENSOR MIT DIMMER

® ©® 6

BLACK  WHITE Battery IP20

Zeskanuj kod smartfonem .
D i zobacz film jak to dziata. G |2 ﬁ?‘ ‘

Scan QR code with a smartphone and watch a video
of how it works.

Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone F —
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert o

Funkcja $ciemniania (>1 sek.)

Sensor PIR DELI 2 wigczy o$wietlenie po wykryciu ruchu uzytkownika w polu detekcji do 1,5 metra i wytaczy je po okoto O Dimming funct
40 sekundach, jesli nie wykryje ruchu. Mozliwo$¢ podtaczenia max 4 sensoréw PIR do 1 sterownika RF. Dimmfunktion (

The PIR DELI 2 sensor will switch on the lighting when user movement is detectedin a detection area of up to 1.5 metres and switches them off after about 40 seconds,
if he doesn't detect movement. Up to 4 PIR sensors can be connected to 1 RF controller.

Der PIR DELI 2-Sensor schaltet die Beleuchtung ein, wenn eine Bewegung im Bereich von bis zu 1,5 Metern erreicht wird und schaltet sie nach ca. 40 Sekunden wieder
ab, wenn er keine Bewegung mehr erkennt. Es konnen bis zu 4 PIR-Sensoren an einen RF-Controller Langenscheidt werden.

Indeks | Index | Index: DELI-SENS-()—OZ

164. STEROWNIK / ROUTER WIFI LED | pRIVER / ROUTER WIFI LED | CONTROLLER / ROUTER WIFI LED

Kontroler/Router WiFi umozliwia sterowanie o$wietleniem z dowolnego
miejsca na $wiecie bezprzewodowo przez router WiFi za pomoca

smartfonu lub tabletu (Android lub i0S) po zainstalowaniu darmowe;j K
aplikaciji. @ A

WiFi controller / router allows you to control the lighting from any location in the world wirelessly mput P20
over the WiFi router using a smartphone or tablet (Android or i0S) after installing the free
application. 5V DC

Der WiFi Controller/Router erméglicht Ihnen, die Beleuchtung drahtlos tiber das WiFi-Router
mit einem Smartphone oder Tablet (Android oder i0S) nach Installation der kostenlosen Applika-tion
von {iberall auf der Welt aus steuern.

P —

Sterownik WiFi posiada réwniez timer
oraz wsparcie dla asystentéw gtosowych
Amazon Alexa i Google Assistant.

24 GHz RF

?

0

| The WiFi controller also has a timer and support
for voice assistants - Amazon Alexa and Google
Assistant

| Der WiFi-Controller hat auch einen Timer und

Unterstiitzung fiir die Sprachassistenten Amazon

Alexa und Google Assistant.

Indeks | Index | Index: STER-RGB-WIFI-01
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165. WYLACZNIK ZBLIZENIOWY IR K1 230V | PROXIMITY SWITCH IR K1 230V | NAHERUNGSSCHALTER IR K1 230V

A7)
= A
Z @0 O
L 2 - =
P : input/output  max IP20 [Rmax J12mm
S 230V AC 500W 35mm

f
H o ‘ 4‘1] 5

Wytgcznik wiacza i wytacza o$wietlenie rejestrujac ruch Ruch w okolicy sensora (do 35 mm) wigcza o$wietlenie. ‘ ‘ ‘
m ) nm

w obszarze 35 mm i kacie 90 stopni. Ponowny ruch w okolicy sensora wytacza oswietlenie.

The switch turn the lighting on and off recording movement in the area of Movement around the sensor (up to 35 mm) switches on the lighting. |-| 9mm
35mm and 90 degrees angle Arepeated movement around the sensor switches off the lighting. o8

Bewegung um den Sensor (bis zu 35 mm) und einem Winkel von 90 Grad Eine wiederholte Bewegung um den Sensor schaltet die Beleuchtung aus.

34 mm

Indeks | Index | Index: WYL-IR-K1-500W

schaltet die Beleuchtung ein und aus.

166. WYLACZNIK ZBLIZENIOWY DO SZAF IR K2 230V | CABINET PROXIMITY SWITCH IR K2 230V
| SCHRANK-NAHERUNGSSCHALTER IR K2 230V

e ®@06 6

input/output  max IP20 [Rmax @12 mm

\&ﬁ‘ 230V AC 500W 35mm

r—t“ 1,5m ;
o N J
Otwarcie drzwi wigcza oswietlenie, zamkniecie drzwi

Wytgcznik wigcza i wytgcza o$wietlenie rejestrujac

otwarcie i zamkniecie drzwi szafy. wytacza oswietlenie. - m‘ :

The switch turn the lighting on and off, recording the opening and closing Opening the door switches on the lighting, closing the door switches off the lighting —

of the cabinet door. Das Offnen der Tir schaltet die Beleuchtung ein, das Schlieben der Tiir schaltet - 19 mm
Der Schalter schaltet die Beleuchtung ein und aus und zeichnet das Offnen die Beleuchtung aus o)

und SchlieBen der Schranktiir auf. 7
34 mm

Indeks | Index | Index: WYL-IR-K2-500W

167. WYLACZNIK PIR GD500 230V | PIR SWITCH GD500 230V | PIR-SCHALTER GD500 230V

©®066

input/output  max IP20 PIRmax @12mm
o, 230V AC 500W 6m

s

Wiacza i wytgcza o$wietlenie po wykryciu ruchu 3 u
w zasiegu czujki PIR w zaleznosci od ustawionego
poziomu natezenia $wiatta lub czasu.

Switches the lighting on and off when motion is detected within the range
of the PIR detector, depending on the set light intensity level and time setting oo
Schaltet die Beleuchtung ein und aus, wenn Bewegungen innerhalb des |
(I
r

Bereichs des PIR-Sensor erkannt werden, abhdngig von der eingestellten
Lichtintensitat und Zeiteinstellung

Indeks | Index | Index: WYL-PIR-GD500-01

WYLACZNIKI LED | LED SWITCHES | LED SCHALTER Design [_|ght

168. WYLACZNIK ZMIERZCHOWY - Z1 | LIGHT CONTROL SENSOR - Z1 | DAMMERUNGSSCHALTER - Z1

input/output  max IP54
230VAC 2000w

Wytacznik zmierzchowy stuzy do automatycznego zatgczania o$wietlenia o zmierzchu
i wytgczania go o $wicie. Wytgcznik przeznaczony jest do zabudowania w obudowie
finalnej, stopien IP54 dotyczy samego sensora.

Light control sensor is used to automatically switch on the lighting at twilight and turn off at daylight. The switch is designed
to be built-in in the final case/ box, the IP54 degree is only for sensor.

Der Dammerungsschalter dient zum automatischen Ein- und Ausschalten der Beleuchtung bei Dammerung. Der Schalter

ist fir den Einbau in ein Endgeh&use vorgesehen, die Schutzart IP54 gilt fir den Sensor selbst.

Indeks | Index | Index: WYL-Z-Z1-01

169. WYLACZNIK DOTYKOWY DBT 230V | TOUCH SWITCH DBT 230V | BERUHRUNGSSCHALTER DBT 230V

o
-, )i4
‘ -
-
input/output  max IP20
230V AC 500W
e Sensor dotykowy nalezy zamontowaé¢ do metalowego
L1 elementu, aczkolwiek nie moze to by¢ profil aluminiowy,
w ktérym zamontowana jest tasma LED.
0OP2-GRZ-FI15-ALU-01W The touch sensor should be mounted to a metal element, however, it can not be
an aluminum profile in which the LED strip is mounted.
Grzybek sensor dOtkaWy fi15 mmz Wkretem m3x3 Montieren Sie den Beriihrungssensor an ein Metallelement, jedoch darf es nicht

) mr
Touch sensor fi 15 mm with screw max3 das Aluminiumprofil sein, in dem das LED Band montiert ist.

Pilz-Tastsensor fi 15 mm mit Schraube m3x3 Indeks | Index | Index: WYL-DBT-01

170. WYLACZNIK Z PODSWIETLENIEM LED | BACKLIGHT SWITCH LED | SCHALTER MIT BELEUCHTUNG LED

o’

input/output 5A P67
12V DC
230V AC

Wytacznik wyposazony w pod$wietlenie LED w kolorze zielonym.
Mozliwos$¢ stosowania w miejscach z podwyzszong wilgotnoscia.

Switch equipped with green LED backlight. Can be used in places with increased humidity.
Schalter mit griiner LED-Hintergrundbeleuchtung. Kann an Orten mit erhohter Luftfeuchtigkeit

eingesetzt werden 1. O$wietlenie | Light | Beleuchtung

Indeks | Index | Index: WYL-WAND-19-LED-GR
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DesignLight

171. WYLACZNIK MEBLOWY Z DYSTANSEM WM230 | FURNITURE SWITCH WITH DISTANCE WM230 | MOBELSCHALTER MIT

ABSTAND WM230
:

input/output max IP20
AL 12V DC/230V AC 2,5A
- w? A= [ 230V/12V :// :// X
C == 4 07777 @
Posiada 2 m przewdd zasilajacy ON/OFF

|2 minput cable 1. O$wietlenie | Light | Beleuchtung

|2 m langes Netzkabel

Indeks | Index | Index: WYL-WM230-D-01

172. WYLACZNIK MEBLOWY DO WPUSTU WM230 | RECESSED SWITCH WM230 | MOBELEINLASSSCHALTER WM230

@ ®

AL input/output max IP20 255 mm
12V DC/230VAC  2,5A

Posiada 2 m przewdd zasilajacy

ON/OFF
1. Oswietlenie | Light | Beleuchtung

| 2minput cable
| 2 m langes Netzkabel

Indeks | Index | Index | Unpekc: WYL-WM230-W-01

173. WYLACZNIK ZBLIZENIOWY IR S01 | INFRARED MOTION SENSOR SWITCH IR SO1 | NAHERUNGSSCHALTER IR S01

® COOOH

BLACK  WHITE input/output max IP20 mini [Rmax & 14 mm
12vDC 24W konektor 10cm
24V DC 48W

WYLACZNIKI LED | LED SWITCHES | LED SCHALTER

DesignLight

174. WYLACZNIK-SCIEMNIACZ DOTYKOWY LED | LED TOUCH SWITCH DIMMER | LED SCHALTER-BERUHRUNGSDIMMER

Q) Q

ON/OFF
Wytacznik dotykowy

| Touch switch
| Beriihrungsschalter

0
(&

® coee

BLACK input/output  max P20 mini 218 mm
12vDC 36W konektor
24V DC 72W

WHITE " m
(¢ -

Indeks | Index | Index: WYL-SENS-36W-( )-02
&

175. WYLACZNIK-SCIEMNIACZ DOTYKOWY LED | LED TOUCH SWITCH DIMMER | LED SCHALTER-BERUHRUNGSDIMMER

7
7

O
ON/OFF
Wytgcznik dotykowy

| Touch switch
| Beriihrungsschalter

D Zeskanuj kod smartfonem

i zobacz film jak to dziata.
Scan QR code with a smartphone and watch a video
of how it works

Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert

A2
i
Fr
=]

IS )
2

[=
?_"')-
o,

g ceoe

CH input/output  max IP20 mini 215 mm
12vDC 36W konektor
24V DC 72W
. Bi 1m
5 230V AC o
i F@ Posiada funkcje $ciemniania lub rozjasniania.
OHEToR fi 12V DC | It has the function of light dimming or brightening
ONEKTOR | Enthélt Dimmfunktionen

Wiacza-wytacza o$wietlenie za pomoca dotyku.

| Turns on/off lighting by touching the sensor.
| Schaltet die Beleuchtung mit Hilfe einer Beriihrung

Indeks | Index | Index: WYL-SENS-36W-CH-02

176. WYLACZNIK-SCIEMNIACZ PRZYCISKOWY LED W01 | LED MECHANICAL SWITCH DIMMER W01 | LED DRUCKSCHALTER

MIT DIMMER W01

Ne
® XY x:

BLACK input/output  max P20 mini 214 mm
12vDC 36W konektor

= .-;.E;E D Zeskanuj kod smartfonem

i zobacz film jak to dziata.

%y
E .
"H‘E ,ﬁ;.‘i - Scan QR code with a smartphone and watch a video
v Fade of how it works.
o
M:\i‘:"‘ ki Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone
E e und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert

1. REGULACJA: A. Wytacznik ogdlny; B. Wytacznik do szaf

1. Switch set up: A. Bistable mode; B. Monostable mode
1. Regulierung: A. Betriebsart Bistabil; B. Betriebsart Monostabil

Indeks wytacznik | Index switch | Index Schalter: WYL-IR-S01-24W-( )

Indeks uchwyt | Index bracket | Index Halterung: OP2-UCHWYT-S01-( )-01
&

Uchwyt nalezy dokupi¢ osobno @

| The bracket can be bought separately
| Halter muss separat erworben werden ON/OFF

Wytacznik do oswietlenia LED z mozliwoscia regulacji trybu dziatania
pomiedzy trybami IR bistabilnym i IR monostabilnym.

Switch for LED lighting with adjustable mode of operation between bistable and monostable IR modes.
Schalter fiir LED-Beleuchtung mit einstellbarer Betriebsart zwischen bistabilen und monostabilen IR-Mode

WHITE

Krétkie przycisniecie wtaczy/wytaczy o$wietlenie,
dtuzsze - $ciemni/rozjasni.

I | A short touch will turn on/off the lighting, longer - dim/brighten
| Kurzer Tastendruck schaltet die Beleuchtung ein/aus, langer Tastendruck - dimmt/hellt auf.

ON/OFF

Indeks | Index | Index: WYL-WO01-( )-01
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177. WYLACZNIK-SCIEMNIACZ PRZYCISKOWY LED W02 | LED MECHANICAL SWITCH DIMMER W02 | LED DRUCKSCHALTER
MIT DIMMER W02

0
€

a CO®©e6

CH input/output  max IP20 mini &35mm
12V DC 36W konektor

e

ON/OFF

Wytacznik wyposazony w pod$wietlenie  Krétkie przycisniecie wtaczy/wytaczy o$wietlenie,

LED w kolorze niebieskim. dtuzsze - $ciemni/rozjasni.
| Blue backlight | A short touch will turn on/off the lighting, longer - dim/brighten )
| Blaue Hintergrundbeleuchtung | Kurzer Tastendruck schaltet die Beleuchtung ein/aus, langer Tastendruck - dimmt/hellt auf,

Indeks | Index | Index: WYL-W02-CH-01

178. WYLACZNIK SENSOROWY LT36 | SENSOR SWITCH LT36 | SENSORSCHALTER LT36

P coe

I ..'.3 \ ‘5 AL input/output  max IP20 mini
) 12VDC  36W konektor
ON/OFF 24VDC 72w

Wiacza-wytacza o$wietlenie za pomocg dotyku. Posiada funkcje $ciemniania
| Turns on/off lighting by touching the sensor. lub rozjasniania.

| Schaltet die Beleuchtung mit Hilfe einer Beriihrung | It has the function of light dimming or brightening

| Enthéalt Dimmfunktionen

Indeks | Index | Index: WYL-LT36-AL-01

179. WYLACZNIK PIR DO SZAF | cABINET PIR SWITCH | SCHRANKSCHALTER PIR

@06

input/output  max IP20 mini PIR max
12vDC 24W konektor 1,5m
24V DC 48W
17 mm 63 mm
- = ‘ 2m

Jezeliw zasiegu ok. 1,5 m wytgcznik wykryje ruch to wiaczy o$wietlenie. Po czasie 40 s 28 mm Q =
od momentu kiedy wytgcznik nie wykrywa zadnego ruchu, oswietlenie zostanie wytaczone. ; ) i
If the switch detects movement within a range of approx. 1.5 m, the lighting will turn on. After 40 seconds from the moment when 69 mm 2 m

the switch does not detect any movement, the lighting will be switched off.
Erkennt der Schalter eine Bewegung in einem Bereich von ca. 1,5 m, schaltet er die Beleuchtung ein. Nach 40 Sekunden ab dem
Moment, in dem der Schalter keine Bewegung erkennt, wird die Beleuchtung ausgeschaltet.

Indeks | Index | Index: WYL-PIR-SZ-S03

WYLACZNIKI LED | LED SWITCHES | LED SCHALTER Design [_|ght

180. WYLACZNIK ZBLIZENIOWY IR OSWIETLENIE LED DO SZAF DOOR | IR SWITCH FOR LED LIGHTING FOR CABINETS
| NAHERUNGSSCHALTER IR FUR LED-SCHRANKBELEUCHTUNG

G Zeskanuj kod smartfonem A
. i zobacz film jak to dziata. % % E

e Scan QR code with a smartphone and watch a video .

Erlﬁii}'“ ?E of how it works input/output  max P20 mini IR max

l"f'*':}‘.i "“?':? Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone 12V DC 36W konektor 15¢cm

&-.‘-.5! odvaietan und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

;Jﬁ:‘rwﬁﬁﬁg 24V DC 72W

OIEA2 b
Nowoczesny wytgcznik IR przeznaczony do mebli z drzwiami 1m
przesuwanymi lub klasycznymi. Wspdtpracuje z o$wietleniem 7
LED do 36W/12V DC lub 72W/24V DC w maksymalnym zasiegu OPEN / CLOSE 31mm :‘ﬁ
do15¢cm. an < e

= NN e

Modern IR switch designed for furniture with sliding or classic doors. Works with LED \ \\ 9mm 38mm
lighting up to 36W/12V DC or 72W/24V DC with a maximum range of 15 cm.
Moderner IR-Schalter fiir M6bel mit Sc hiebetiiren oder klassischen Tiiren. Funktioniert I
mit LED-Beleuchtung bis zu 36W/12V DC oder 72W/24V DC bei einer maximalen Reich- U \\ \\
weite von 15 cm ONJ/OFF N Indeks | Index | Index: WYL-IRS-AL-01

181. WYLACZNIK ZBLIZENIOWY IR DO LED MOVE | IR SWITCH FOR LED LIGHTING | NAHERUNGSSCHALTER IR LED

““ n Zeskanuj kod smartfonem _— & K
; i zobacz film jak to dziata. —
Scan QR code with a smartphone and watch a video input/output  max IP20 mini IR max
of how it works
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone 12vDC 36w konektor Tsem
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert 24V DC 72W

Nowoczesny wytacznik IR do o$wietlenia LED o mocy do

36W/12V DC lub 72W/24V DC. Pierwszy ruch w zasiegu max. do 1m
15 cm wigcza sie o$wietlenie. Drugi ruch wytgcza o$wietlenie. 31mm :ﬁ

Modern IR switch for LED lighting up to 36W/12V DC or 72W/24V. First movement within

range max. up to 15 cm, the lighting switches on. A second movement switches the P ’\—‘ %‘
lighting off R 9mm 33 mm
Moderner IR-Schalter fiir LED-Beleuchtung bis 36W/12V DC oder 72W/24V. Erste Bewe-

qung im Bereich max. bis zu 15 cm schaltet die Beleuchtung ein. Eine zweite Bewegung < I ’

schaltet die Beleuchtung aus ‘

ON/OFF Indeks | Index | Index: WYL-WRS-AL-01

182. WYLACZNIK DOTYKOWY ZE SCIEMNIACZEM DO LED TOUCH | TOUCH SWITCH FOR LED LIGHTING WITH DIMMER
| BERUHRUNGSSCHALTER LED MIT DIMMFUNKTION

“No ¢ @«F e0®e

<Tsek. >1sek
input/output  max IP20 mini
12vDC 36W konektor
u Scan QR code with a smartphone and watch a video 24vDC 72W
of how it works.

. Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone
ZeSkanuJ kod smartfonem und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

i zobacz film jak to dziata.

31 mm

) Posiada funkcje $ciemniania lub rozjasniania. Dtugi
Wytacznik dotykowy do LED max 36W/12V DC lub 72W/24V DC.  dotyk wytgcznika aktywuje funkcje sciemniacza.
Krotki dotyk catej powierzchni wigcza/wytacza oswietlenie.

(I E—
9mm 38mm
It has the function of dimming or brightening. Long touch of the switch

Switch Touch for LED lighting max 36W/12V DC or 72W/24V Short touch of the entire activates the dimmer.
switch turns on/off lighting. Er hat eine Dimm - oder Aufhellfunktion. Ein langer Druck auf den Schalter

Beriihrungsschalter fiir LED max. 36W/12V DC oder 72W/24V. Eine kurze Beriihrung der aktiviert die Dimmerfunktion
gesamten Flache schaltet die Beleuchtung ein/aus

Indeks | Index | Index: WYL-TDS-AL-01
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183. ZESTAW Z ZASILACZEM 38W | WYLACZNIKIEM POJEMNOSCIOWYM | SET 38W WITH CAPACITIVE SWITCH
| SET MIT NETZTEIL 38W UND BERUHRUNGSSCHALTER

® ec 66

input input output max ON/OFF mini
euro 230VAC 12vDC 36W max 16-38 mm konektor
LED
\
\SA max 38 mm
o o o s
Zestaw dotykowy do oswietlenia LED o mocy sumarycznej nie przekraczajacej 36W. 230V AC 2m
Wyposazony w wytacznik pojemnosciowy CS. »a
(o=t
Touch SET for LED lighting with a total capacity not exceeding 36W. Equipped with capacitive switch CS. Tm 1,8m 12vDC
Beriihrungsset zur LED Beleuchtung mit der maximalen Gesamtleistung von 36W. Das Set ist mit Beriihrungsschalter CS

ausgeristet.

Indeks | Index | Index: Z-CT-PLD38-02W

184. WYLACZNIK PRZYCISKOWY MS60 DO PROFILI | TouCH SWITCH MS60 FOR PROFILES | DRUCKSCHALTER MS60 FUR
PROFILE

\“ rq_ @
i, -
. input/output  max IP20
—— 12vDC 60w
mm
\ \
o+J s ~p @m0
Ptytka posiada wbudowany wytacznik przyciskowy. Wystarczy zamontowac wytgcznik O- @ o (-0 n
i wykona¢ otwdr w kloszu o $rednicy 4 - 5 mm. 12V LED

The plate has a built-in mechanical switch. Simply mount the switch and make a hole in the cover with a diameter of 4- 5 mm.
Die Platte hat einen eingebauten mechanischen Schalter. Einfach den Schalter montieren und ein Loch in die Abdeckung mit 2m

einem Durchmesser von 4 - 5 mm machen +0 e CR~P § ] =S +0
@Oo =g | e
12v LED

Pasuje do proﬂli | Fits to profiles | Passt zu Profilen
LINE MINI, INLINE MINI, INLINE MINI XL, TRI-LINE MINI, CORNER LINE. Indeks | Index | Index: WYL-MS60-01W
Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable

| Index Variante mit 2 m Kabel: WYL-MS60-02W

185. WYLACZNIK DOTYKOWY XC60 DO PROFILI | ToUuCH SWITCH XC60 FOR PROFILES | TOUCH SCHALTER XC60 FUR PROFILE

%%‘iﬁs . @

g!‘ L input/output  max IP20
- 12VDC  60W

. 24VDC 120W

-| BzEm0g] 3|

12V LED

Wytacznik do montazu w profilach LED posiada pods$wietlenie utatwiajgce korzystanie
z funkcji wtacz/wytacz.

The switch for mounting in LED profiles has a backlight to facilitate the use of the on/off function
Der Schalter fiir den Einbau in LED-Profile hat eine Hintergrundbeleuchtung, die die Nutzung der Ein/Aus-Funktion erleichtert

o ERR |

Pasuje do profili| Fits to profiles | Passt zu Profilen

Indeks | Index | Index: WYL-XC60-NI-01W
LINE MINI, INLINE MINI, INLINE MINI XL, TRI-LINE MINI, CORNER LINE.

Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable
| Index variante mit 2 m Kabel: WYL-XC60-NI-02W

WYLACZNIKI LED | LED SWITCHES | LED SCHALTER Design [_|ght

186. WYLACZNIK DOTYKOWY BICO DO PROFILI | TOUCH SWITCH BICO FOR PROFILES | TOUCH SCHALTER BICO FUR PROFILE

®e

g=L LUK |2
input/output max IP20
12vDC  60W
24VDC  120W

Indeks | Index | Index: Indeks | Index | Index:
WYL-BICO-01 WYL-BICO-02W

Pasuje do DI’OﬂH\ Fits to profiles | Passt zu Profilen
CORNERLINE, INLINE, INLINE Z, LINE, LINE XL, DEOLINE (P, W, Z), DEOLINE XL, RELING-DRAZEK OKRAGLY LED (RAILING WITH CIRCULAR BAR / LED KLEIDERSTAN-
GENPROFIL RELING), FLOOR LINE, SKYLINE.

Zeskanuj kod smartfonem

E"f*’ .!E n i zobacz film jak to dziata.

Scan QR code with a smartphone and watch a video
« of how it works

Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert

187. WYLACZNIK DOTYKOWY Z FUNKCJA S'CIEMNIAN.I.A SC60 DO PROFILI | TouCH SWITCH SC60 WITH DIMMING
FUNCTION FOR PROFILES | TOUCH SCHALTER SC60 MIT DIMMFUNKTION FUR PROFILE

input/output  max IP20
12V DC 60W
24V DC 120W

Wytacznik do montazu w profilach LED posiada podswietlenie utatwiajgce korzystanie
z funkcji wigcz/wytacz oraz Sciemnij/rozjasnij. T ‘ { ‘ ‘]
The switch for mounting in LED profiles has a backlight to facilitate the use of the on/off and dimming function

Der Schalter fiir den Einbau in LED-Profile hat eine Hintergrundbeleuchtung, die die Nutzung der Ein/Aus-Funktion und
Dimmfunktion erleichtert.

N
=

: N () Wiacz / wytacz (<1 sek.)
N ¢ Funkcja Sciemniania (>1 sek.)

Pasuje do profili | Fits to profiles | Passt zu Profilen r
LINE MINI, INLINE MINI, INLINE MINI XL, CORNER LINE. |ON/0

Dimmfunktion (> 1 Sek.)

Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable
| Index variante mit 2 m Kabel: WYL-SC60-NI-02W

188. WYLACZNIK ZBLIZENIOWY RUMMY DO PROFILI | PROXIMITY SWITCH RUMMY FOR PROFILES | NAHERUNGSSCHALTER
RUMMY FUR PROFILE

input/output  max IP20

ey 12VDC  60W
B 2VDC 120w

‘!}‘;: .'EF’. & @
-~ P oo N —
— & !c._,q: ’ﬁ.
o - s b Lep

Wytgcznik dziata przez klosz w profilu LED. - 1
Maksymalny zakres pracy do 3 cm. 2 =] 87008 = OJ
y y pracy = DEEW EDD@D]
The switch operates through a diffuser in the LED profile Maximum working range up to 3 cm. < 12V LED
Der Schalter arbeitet iiber einen Diffusor im LED-Profil Maximaler Arbeitsbereich bis 3 cm
max. 3cm S0
2m ! [E EI‘
/0 008
Max. obcigzenie to 60W. [@] %ﬁ[ﬂ% W"EJEDDE] D‘I
12V LED
Max. load is 60W.
Max. Belastung ist 60W. Indeks | Index | Index: WYL-IR-RUMMY-01W

Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable
| Index variante mit 2 m Kabel: WYL-IR-RUMMY-02W
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189. UNIWERSALNY WYLACZNIK Z PODSWIETLENIEM, DOTYKOWY MASTER | UNIVERSAL TOUCH SWITCH WITH
BACKLIGHTING MASTER | UNIVERSELLER BERUHRUNGSSCHALTER MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG MASTER

Wytacznik dotykowy do o$wietlenia LED

z pod$wietleniem punktu wtgcz/ wytacz =]
“ Kompatybilny ze wszystkimi produktami —

LED w systemie okablowanie mini input/output max P20 mini

konektor. 12V DC 36W konektor

Touch switch for LED lighting with highlighted point 24V DC 72W

on/off Compatible with all LED products with the mini
connector cable system.

Beriihrungsschalter fiir LED-Beleuchtung mit Ein/
Aus-Punkt-Beleuchtung Kompatibel mit allen LED-Pro- GO

dukten im System Mini-Steckerverbindung

2m

Indeks | Index | Index: WYL-CT-BI-V16-01W

190. SCIEMNIACZ RF Z PRZEWODEM LUB ROZDZIELACZEM | LED MONO CONTROLLER/DIMMER WITH RF REMOTE
| DIMMER RF MIT KABEL ODER VERTEILER

®6

u Zeskanuj kod smartfonem

5t E i zobacz film jak to dziata. input/output  max 1P20
;Ef J"'é‘:f:*:i:ﬁ“ Scan QR code with a smartphone and watch a video 12vDC 72W
JratAgET qu of how it works. 24V DC 144W
Qﬂ?a?ﬁ'g'—bh Scannen Sie den Code QR mit lhrem Smartphone
=1 'm und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert
[=] g e

max 20 m

A .
o Ze LED 12V DC

4 . . . I . . PO . . a—. =M M=\t

Sciemniacz stuzy do ustawiania poziomu jasno$ci o$wietlenia LED za pomocg pilota ) .

radiowego o zasiegu do 20 m. Posiada ptynna lub skokowg regulacje jasnosci 5 T ‘ 6 x LED
oraz tryb FUN z efektem migania $wiatta. B max 36W
| The dimmer is used to set the LED brightness level by means of a radio remote control with a range of up to 20 m. It has smooth or

stepless brightness adjustment and FUN mode with flashing light effect.

| Der Dimmer dient zur Einstellung der LED-Helligkeit mittels einer Funkfernbedienung mit einer Reichweite von bis zu 20 m
Er verfiigt iiber eine stufenlose oder stufenlose Helligkeitseinstellung und einen FUN-Modus mit Blinklichteffekt.

Indeks A | Index A | Index A: STER-MONO-RF-02
Indeks B | Index B | Index B: STER-MONO-RF6-02

191. SCIEMNIACZ RF Z PILOTEM | RF LED DIMMER WITH WIRELESS REMOTE | RF LED DIMMER MIT FERNBEDIENUNG

E] D Zeskanuj kod smartfonem @ K
! ‘ﬁ i zobacz film jak to dziata. —

Scan QR code with a smartphone and watch a video

WYLACZNIKI LED | LED SWITCHES | LED SCHALTER Design [_|ght

192. WYLACZNIK NOZNY | FOOT SWITCH | FUSSSCHALTER

0
€

e ()

BLACK 230V AC 2A IP20

Indeks | Index | Index: WYL-NOZNY-CZAR-ZMON

193. WYLACZNIK KOLYSKOWY W11 | SWITCH W11 | SCHALTER W11

0
(@

@ Qo6 6
6A

/
\ ) BLACK ~ WHITE 230V AC P20 @21 mm

BROWN  GREY

Indeks | Index | Index: WYL-KOLY-W11.1-( )

194. WYLACZNIK BARKOWY MINI | MINI BAR SWITCH | MINI BAR SCHALTER

0,

e ¢ e
o 006 |

BLACK WHITE 230V AC 2A IP20

Indeks | Index | Index: WYL-BAR-PPZ/( )

195. WYLACZNIK KORALIKOWY | BEADS SWITCH | KETTENSCHALTER

of how it works. input/output max IP20
Scannen Sie den Code QR mit lhrem Smartphone 12V DC 96W
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert 24V DC 192W
g 7 mm | miy
max 8 m
%
(@) 31 mim
< W©
Sciemniacz stuzy do ustawiania poziomu jasnosci o$wietlenia LED za pomoca pilota radiowego. CH ;
y P J P ap g 230V AC 3A P20 J
The dimmer is used to adjust the brightness level of the LED lighting using the radio remote control L=250 mm
Mit dem Dimmer wird die Helligkeit der LED-Beleuchtung iiber die Funkfernbedienung eingestellt )
Indeks | Index | Index: STER-1xGNI-8A-RF-01 Indeks | Index | Index: WYL-KOR-CHROM
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196. PRZEWOD 2 X 0,75 MM2 Z WTYCZKA EURO | cABLE 2 X 0,75 MM2 WITH EURO PLUG | NETZKABEL 2 X 0,75 MM?
MIT EUROSTECKER

0
0,
(&

2m,3m,5m

® ) T — —

BLACK ~ WHITE 2x0,75mm?

Kolor | Color Biaty | White  NeyZInVARSEIS Biaty [ White  NerZlaVANSETS EIELARULLCENN Czarny | Black
Farbe | Weil | Schwarz | Schwarz Weil | Schwarz

Dt przewodu | Cable Lenght 2m 2m 3m 3m 5m 5m
Kabelldnge

Indeks | Index | Index: PRZ-(m)-2x0,75-( )

197. PRZEWOD 2 X 0,75 MM2 Z WTYCZKA EURO | WYLACZNIKIEM | CABLE 2 X 0,75 MM WITH EURO PLUG AND PC1
SWITCH | NETZKABEL 2 X 0,75 MM? MIT EUROSTECKER UND SCHALTER

1,7m,2,7m

‘ @ [ 03m o

BLACK  WHITE 2x0,75mm?

1. Wytacznik na przewodzie

Kolor | Color Bialy [ White  NerZIQVAREIETVS Bialy [ White  NeplVAREIETVS Switch | Schalter
| Farbe | Weill | Schwarz | Weily | Schwarz

Dt przewodu | Cable Lenght 2m 2m 3m 3m
| Kabelldnge

Indeks | Index | Index: PRZ-(m)-PC1-( )

198. PRZEWOD DO LED NA METRAZ 2 X 0,35 MM? | LED CABLE PER METER 2 X 0,35 MM? | LED NETZKABEL METERWARE 2 X
0,35 MM?

0
(&

BLACK/RED NEW 12vDC 24V DC
COLOR
WHITE/RED

2 x 0,35 mm?

llos$¢ w opakowaniu zbiorczym 100 mb

The quantity in aroll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb

Indeks | Index | Index: PRZ-MET-2x0,35-( )

199. PRZEWOD DO LED NA METRAZ 2 X 0,5 MM?2 | LED CABLE PER METER (2 X 0,5 MM?) | LED NETZKABEL METERWARE
2X 0,5 MM?

PRZEWODY - ZRODLA SWIATLA | CABLES - LIGHT SOURCES | KABEL - LICHTQUELLEN Design [_|ght

200. PRZEWOD DO RGB NA METRAZ 4 X 0,32 MM? | LED CABLE RGB PER METER (4 X 0,32 MM2) | LED NETZKABEL RGB
METERWARE 4 X 0,32MM?

12vDC  24vDC

4 x 0,32 mm?

llo$¢ w opakowaniu zbiorczym 100 mb Indeks | Index | Index: PRZ-MET-4x0,32

The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb

201. PRZEWOD DO 230V NA METRAZ 2 X 0,75 MM? | 230V CABLE PER METER 2 X 0,75MM? | 230V NETZKABEL METERWARE
2 X 0,75MM2

BLACK ~ WHITE 230VAC 12vDC  24vDC
2 x 0,75 mm?
llo$¢ w opakowaniu zbiorczym 100 mb Indeks | Index | Index: PRZ-MET-2x0,75-( )
&

The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb

202. SZYBKOZLACZKA DO PRZEWODOW 0,5-2,5 MM2 MAX 5A | QuICK CONNECTOR FOR 0,5-2,5 MM2 WIRES MAX 5A
| LUSTERKLEMME FUR LEITUNGEN 0,5-2,5 MM? MAX 5 A
C

. 124 mm
% .' L
o b, > L IS
e 2 2 WHITE 230VAC ©©@©©@©©©@©@© J E
g LG e T N
; \ \;\\J\J\ ]
\ ] -
,,,!\‘J\J ,5mm

Indeks | Index | Index: GNI-ZLA-12-T-01

14 mn

Do przewoddéw o $rednicy 0,5- 2,5 mm2, max 250V AC max 5A.

For cables with a diameter of 0,5 - 2,5 mm2, max 250V AC, max 5A. | Fiir Leitungen mit einem Durchmesser von 0,5 - 2,5 mm2, max 250V AC max 5A

203. ZAROWKA 5W GU10 LED | Gu10 LIGHT BULB 5W LED | LAMPE GU10 5W LED

Parametry Zrodta swiatta | Light source parameters |[Parameter der Lichtquelleto:

Indeks | Index | Index: ZAR-D-G-5W-01-( “Li: ) \,-L%

WARM  NEUTRAL COOL

A
1

53 mm

BLACK/RED ~ NEW 12vDC 24V DC
COLOR somn
2x05mm? WHITE/RED i @
e 230VAC  max
llo$¢ w opakowaniu zbiorczym 100 mb 5w
The quantity in aroll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb Indeks | Index | Index: PRZ-MET-ZXO,SO-( )
&
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(47

. input/output  max  USBinput USB IP20 0
230VAC  3600W  5VDC max2,A 5
A" AL WHITE  BLACK E:
©c26 -t ®Oe6
1,8m 2xUSB ‘ \ ) AL input/output max IP20
\ ¢ \
v i a . \

204. CORNER BOX 2 USB (@ @ 207. CORNER BOX 2G + 1TW

230VAC 3600w

23 M 232mm 53 mm

>
>

nesllBIENIns® ' B

o || S 230V AC =»0UT

— 2XSCHUKO 16A SCHUKO =30V AC @ =N
Indeks | Index | Index 2 x FRENCH TYPE, 2 x USB AL : CORNERBOX-ALU-2FR-U 1 x WEACZNIK | Switch | Schalter

0 Indeks | Index | Index 2 x SCHUKO, 2 x USB AL: CORNERBOX-ALU-2DE-U
WHITE: CORNERBOX-BI-2DE-U

3

ij

wiw oL
wiw 0oL
1

«
«

FRENCHTYPE ~ SCHUKO UK TYPE UsB BLACK: CORNERBOX-CZ-3DE-U
Indeks | Index | Index 2 x UK TYPE, 2 x USB AL: CORNERBOX-ALU-2UK-U Indeks | Index | Index: CORNER-ALU-2G1W-DE-1
205. CORNER BOX 3
o[?
208. CORNER BOX 2G
o @0
(®
AL WHITE BLACK input/output  max IP20 1,8m g
230V AC 3600W
5 m 232 mm 53 mm
~ ©
K T :’ /o ; 5 3 AL input/output max IP20
w -3 @ @ °0 100 mm Uomm 3 3 230VAC 3600W

Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE AL: CORNERBOX-ALU-3FR 152

oo Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO AL: CORNERBOX-ALU-3DE =
WHITE: CORNERBOX-BI-3DE : ] _ _ @
o BLACK: CORNERBOX-CZ-3DE - 64mm 64 mm
FRENCHTYPE ~ SCHUKO UK TYPE Indeks | Index | Index 3 x UK TYPE AL: CORNERBOX-ALU-3UK = o
2 x SCHUKO 16A SCHUKO
- 230V AC
50 cm =N

206. CORNER BOX 4 ,,

AL input/output max IP20 1,8m
230VAC 3600W
276 mm . 209. CORNER BOX 1G + 1W

Indeks | Index | Index: CORNER-ALU-2G-DE-1

= S| | ) €
- 2@ ®006

Indeks | Index | Index: CORNERBOX-ALU-4DE

\ AL input/output max IP20
230V AC 3600W

Uniwersalny montaz! Cornerbox mozna zamontowac: w narozu,
na blacie lub podszafkowo.

| Universal installation! Cornerbox can be installed at a corner, on a worktop or under the shelf.
| Universeller Einbau! Die Cornerbox kann in einer Ecke, auf einer Arbeitsplatte
oder unter dem Schrank montiert werden.

s L] s ey 230VAC = 0uT

1 x SCHUKO 16A —30V AC >N
1 x WEACZNIK | Switch | Schalter SCHUKO

[}
A
O |

FRENCH TYPE SCHUKO UK TYPE usB

Indeks | Index | Index: CORNER-ALU-1G1W-DE-1

106. www.designlight.pl www.designlight.pl 107.
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210. MINI BOX SCHUKO

0
0,
(&

AL input/output max IP20
230VAC 3600W

[ @ =0, 230V AC =»0UT
] J ucm

15 230V AC =N

7x SCHUKQ 16A o ‘

1x WEACZNIK | Switch | Schalter 140 mm

Indeks | Index | Index: KOMBIBOX-SCHU-06

211. BORNBOX USB

®CoH

input/output  max  USBinput USB P20 2m  2xUSB
230VAC  3600W  5VDC  max2A

o ,

STDR  BLACK -

Panel z piecioma wbudowanymi gniazdami. l!

Montaz pionowy lub poziomy. FRENCH TYPE EURO UsB
Przewdd 2 m z wtyczka euro do zamontowania.

Indeks | Index | Index: BORNBOX-( )-3FR-2U-01

212. DESK BOX
C

®@20CH

AL input/output  max  USBinput USB 1P20 2xUSB 1,8m
230VAC  3600W  5VDC max2,4A

USB A
)

EUEds]|
N

5 a8 i

213. GNIAZDO Z WYLACZNIKIEM | KLAPKA | SOCKET WITH SWITCH AND FLAP | MOBELSTECKDOSE MIT SCHALTER UND KLAPPE

@
: 06

. WHITE input/output  max IP44
1 230VAC  3600W

/

SCHUKO
1 x SCHUKO 16A

| —

Indeks | Index | Index: GNI-M-KL-SCH-BI-01

214. KOMBI BOX Z 1,5 M/ 3M PRZEWODEM | WTYCZKA Z UZIEMIENIEM | koMBI BOX WITH 1,5 M/ 3M POWER CABLE
AND PLUG WITH ELECTRICAL GROUNDING | KOMBI BOX MIT 1,5 M/ 3M KABEL UND ERDUNGSSTECKER

o ®@OCes6

AL BLACK  WHITE input/output max P20 1,5m 224x109 mm
230VAC 3600W 3m
266 mm
211 mm
B & D o
133 mm ,"me ~ o
(7] h 65m mL — )

224 mm 12mm 109 mm

1. Przewdd 1,5 x 1,5 mm2.
| Power cable 1,5 x 1,5 mm?2. | Kabel 1,5 x 1,5 mm?

2. Wtyczka z uziemieniem.
| Plug with electrical grounding. | Erdungsstecker.

Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE, 1,5 m: KOMB-( )-FR-1,5-M02

1 Przewéd 3% 15mm? Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 1,5 m: KOMB-( )-DE-1,5-MO1W

| F"owercable 3x15 m’m2 | Kabé\ 3x1,5mm2

Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE, 3 m: KOMB-( )-FR-M02
0,

2. Wtyczka z uziemieniem.
| Plug with electrical grounding. | Erdungsstecker.

Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 3 m: KOMB-( )-DE-MO1W

FRENCH TYPE SCHUKO

FRENCHTYPE ~ SCHUKO UsB
Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE, 2 x USB: DESKBOX-ALU-3FR-U-2-01
Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 2 x USB: DESKBOX-ALU-3DE-U-2-01
108. www.designlight.pl
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1. 3 wersje kolorystyczne: aluminium, czarny i biaty. |3 colors versions: aluminium, black
and white. | 3 Farbvarianten: aluminium, schwarz und weif3.

2. Nowoczesny i ergonomiczny design. Delikatne, fazowane krawedzie idealnie

przylegaja do blatu meblowego. | The modern and ergonomic design. Delicate, beveled edges
perfectly adhere tot he furniture surface. | Das moderne und ergonimische Design. Sanft abgeschragte Kanten
passen sich der Arbeitsplatte perfekt an

3. Bezpieczeristwo uzytkownika. Gniazda 16A z uziemieniem oraz przewody

0 przekroju 1,5 mm?2. | user safety. 16A grounded French sockets and wires cross section of 1,5 mm?
| Benutzersicherheit. 16A Steckdose mit Erdung und Kabelabschnitt 1,5 mm?

4. Jako$¢ wykonania. Mocna obudowa chronigca przewody przed uszkodzeniami

mechanicznymi w 3 wersjach kolorystycznych. | High quality. Durable case protecting the wires
against mechanical damage, 3 color versions. | Qualitét der Verarbeitung. Starke Gehduse Schutzt der Kabel vor
mechanischen Beschddigungen in 3 Farbvarianten

215. KOMBIBOX USB Z 1,5 M/ 3 M PRZEWODEM | WTYCZKA Z UZIEMIENIEM | komBI BOX USB WITH 1,5 M/ 3 M
POWER CABLE AND PLUG WITH ELECTRICAL GROUNDING | KOMBI BOX USB MIT 1,5 M/ 3 M LEITUNGKABEL UND ERDUNGSSTECKER

®20Ce6

input/output  max  USBinput USB IP20 2xUSB 1,5m 224x109 mm
230VAC ~ 3600W  5VDC max2,1A 3Im

0
€

266 mm
- 211 mm
. I [>X-Xo) BN IET
33mm emm 2
AL BLACK 65 mL = | ‘ [ ]

(
[
224 mm 12mm 109 mm

Indeks | Index | Index 2 x FRENCH TYPE, 2 x USB, 1,5 m: KOMB-( ({)))-2FR-USB-1,5-M1W

Indeks | Index | Index 2 x SCHUKO, 2 x USB, 1,5 m: KOMB-( (f%))-2DE-USB-1,5-M1W

FRENCHTYPE  SCHUKO usB WHITE )
Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE, 3 m: KOMB-( )-FR-3,0-M02
Indeks | Index | Index 2 x SCHUKO, 2 x USB, 3 m: KOMB-( )-2DE-USB-M1W
216. INBOX

®@20Ce6

input/output max  USBinput UsB P20 2xUSB 1,5m 253x117 mm

230VAC  3600W  5VDC max2,1A 3m

SR BLACK

2x 230V AC
2xUSB A
1x RJ45
1 x HDMI

Indeks | Index | Index 2 x FRENCH TYPE, 2 x USB, 1,5 m: INBOX-( )-FR-1,5-01
2%

Indeks | Index | Index 2 x FRENCH TYPE, 2 x USB, 3 m: INBOX-( )-FR-3,0-01
0

Indeks | Index | Index 2 x SCHUKO, 2 x USB, 1,5 m: INBOX-( )-DE-1,5-01
0,

PRZEDLUZACZE - GNIAZDA | EXTENSION POWER SOCKETS | STECKDOSEN Design [_|ght

¥ 4
\

= ‘ ‘ U E o c
Gniazda wysuwane pod katem max. 40 stopni. ' & -

Przewdd 2 m z wtyczka euro do zamontowania.

©ecOe86

input/output  max  USBinput USB IP20 2m 2xUSB 222x65 mm
230VAC  3600W  5VDC max2A

o

FRENCH TYPE usB

STDR  BLACK  WHITE

Indeks | Index | Index: CIZOBOX-( )-2FR-2U-01

218. HOP BOX ®

)

®20Co086

STDR input/output  max P20 2xUSB 2m  245x58 mm
230VAC  3600W

g LHH g . EEEEl ) { H |

i K 5 I
T T N
FRENCH TYPE SCHUKO
= Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE: HOPBOX-SD-3FR-U-2-01
FRENCHTYPE  SCHUKO use Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO: HOPBOX-SD-3DE-UC-2-01

B

g

FRENCHTYPE — SCHUKO USB RUESHDMI Indeks | Index | Index 2 x SCHUKO, 2 x USB, 3 m: INBOX-( (7Z) )-DE-3,0-01
0
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219. LIFT BOX

0
0,
(&

®@eCc66

AL STDR input/output  max P20 1.8m  @60mm

230VAC  3600W

BLACK ~ WHITE

[}
f \ o o
{ - f D .
u Zeskanuj kod smartfonem

.
FRENCH TYPE SCHUKO UK TYPE E"’ i zobacz film jak to dziata
e
ot
=

i '5'3
I %’E L) Scan QR code with a smartphone and watch a video

of how it works.

Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und
sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert
Ckanupyiite QR-KOA CBOIM CMapTHOHOM 1
10CMOTPUTE, Kak 3T0 paboTaer.

Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE: LIFTBOX-( )-3FR-01
25

Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO: LIFTBOX-( )-3DE-01
&

Indeks | Index | Index 3 x UK TYPE: LIFTBOX-( )-3UK-01
0

220. LIFT BOX USB

®@0CO

AL STDR input/output  max  USBinput USB P20 1,8m  2xUSB
230V AC 3600W 5VDC max2,1A

.

BLACK ~ WHITE

PRZEDLUZACZE - GNIAZDA | EXTENSION POWER SOCKETS | STECKDOSEN Design [_|ght

221. LIFT BOX USB AUTOMATYCZNY | AUTOMATIC | AUTOMATISCH

®eCode6

input/output  max  USBinput USB P20 2m  2xUSB @93 mm
230VAC  3600W  5VDC max2,1A

? o -

AL BLACK SCHUKO UsB

| IE==0|

] Sposéb uzycia urzadzenia:

1. Uruchomienie urzadzenia - dotkniecie symbolu wytgcznika przez okoto 2 sekundy — pod$wietlenie symbolu na zielono.

2. Wysuniecie urzadzenia - aby wysuna¢ LIFT BOX nalezy dotkna¢ pod$wietlonego symbolu wytacznika.

3. Opuszczenie gniazd - krotkie dotkniecie symbolu, gdy symbol wytgcznika jest pod$wietlony (urzadzenie aktywne) lub dtugie
dotkniecie symbolu okoto 2 s, gdy urzadzenie jest nieaktywne (brak podswietlenia symbolu), a nastepnie krétkie dotkniecie, aby opuscic¢
gniazda

4. Zatrzymanie urzadzenia w trakcie wysuwania lub opuszczania - dotkniecie symbolu w trakcie procesu podnoszenia lub opuszczania.
5. Uwaga. Jesli urzadzenie w trakcie wysuwania lub opuszczania gniazd i napotka przeszkode, automatycznie sie zatrzyma.

User's manual of the device:
1. Starting the device - touch the on/off symbol for approx. 2 seconds - the switch symbol will light up green.
2. Eject device - to eject the LIFT BOX touch the illuminated on/off switch symbol
3. Hiding the socket - short touch of the symbol when the symbol of the switch is illuminated (active device) or long touch of the symbol
for about 2 seconds, when the device is inactive (symbol is not illuminated) and then a short touch to hide the socket
+ 4. Stopping the device while ejecting or hiding - touch the symbol during the ejection or hiding process
5. Note. If the device detects an obstacle while ejecting or hiding, it will automatically stop

Gebrauchsanweisung des Gerétes:

1. Starten des Gerites - Beriihren Sie das Symbol des Schalters fiir ca. 2 Sekunden - Symbolbeleuchtung leuchtet in griin

2. Ausfahren des Gerdtes - zum Ausfahren der LIFT BOX sollte das Symbol des beleuchteten Schalters beiihrt werden

3. Versenkung der Steckdosen - kurze Beriihrung des Symbols wenn das Schaltersymbol leuchtet (Gerat aktiviert) oder Beriihrung des Symbols fiir ca. 2 Sekunden
bei deaktiviertem Gerat (keine Symbolbeleuchtung), dann nochmals kurzes Beriihren des Symbols um die Steckdosen zu versenken

4. Stoppen des Gerites wahrend des Ausfahrens oder Versenkens - beriihren Sie das Symbols wahrend des Auffahr- oder Versenkvorgangs.

5. Hinweis. Wenn das Gerat wahrend des Ausfahrens und Versenkens auf ein Hindernis trifft, wird es automatisch gestoppt

D Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to dziata.

I leeel
Scan QR code with a smartphone and watch a video -

I
of how it works
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone ‘ il |
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert. ¢ ‘

IO
|

Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 2 x USB: LIFTBOX-A-( )-3DE-U-01

222. LIFT BOX USB AUTOMATYCZNY Z t ADOWARKA INDUKCYJNA | AUTOMATIC WITH INDUCTIVE CHARGER | AUTO-

MATISCH MIT INDUKTIONSLADEGERAT
®@0CI6

input/output  max  USBinput USB P20 2m  2xUSB @93 mm
230VAC  3600W  5VDC max2,1A

D Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to dziata.

Scan QR code with a smartphone and watch a video
of how it works
Scannen Sie den Code QR mit lhrem Smartphone

\
5

AL BLACK

. O b 2 SCHUKO USB und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert
\ y E 2
i} 0 L= 3 dowarka indukeyj
FRENCH TYPE SCHUKO UK TYPE USB ! ! : . !
| — sEsD
I fi"(f.ig_))’ -
A - - 1
Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE, 2 x USB: LIFTBOX-( )-3FR-U-01
25
Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 2 x USB: LIFTBOX-( )-3DE-U-01
25
Indeks | Index | Index 3 x UK TYPE, 2 x USB: LIFTBOX-( )-3UK-U-01 S— Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 2 x USB: LIFTBOX-A-( )-U-3DE-U-B-01
0 00
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223. MULTI BOX 7

FRENCH TYPE

SCHUKO

- |
=
il

PRZEDLUZACZE - GNIAZDA | EXTENSION POWER SOCKETS | STECKDOSEN

®6Co66

BLACK input/output  max  USBinput USB IP20 1,7m  2xUSB &122mm
230V AC

3600w 5VDC max3,1A 2x2m

4 x 230V AC
2xUSBA
2xRJ45 uUsB RJ45
Indeks | Index | Index 4 x SCHUKO: MULTIBOX-CZ-4DE-U-RJ-2-01
Indeks | Index | Index 4 x FRENCH TYPE: MULTIBOX-CZ-4FR-U-RJ-2-01
224. TETRA BOX
(@
®@0C o
A AL input/output  max P20 1,4m &100mm
\ — ? 230VAC  3600W
[}
f )
\ J
=_— O
FRENCH TYPE SCHUKO _
o * .
4% 230V AC | -
102 mmv
2 Typy gniazd do wyboru. Dostepne w wersji z gniazdami typu: Francuskie lub Schuko. 230V AC

| 2 socket types. Available with French or Schuko sockets.
| 2 Steckdosentypen. Erhaltlich mit franzosischer oder Schuko-Buchse

Indeks | Index | Index 4 x SCHUKO: TETRABOX-4G-DE-01
Indeks | Index | Index 4 x FRENCH TYPE: TETRABOX-4G-FR-01

225. TETRA BOX USB

0
0,
(&

®0CS66

AL input/output  max  USBinput USB P20 1,4m  2xUSB @100 mm
‘._ =| 230VAC  3600W  5VDC max24A

( W O
@ O
9 FRENCH TYPE SCHUKO

3 x230VAC+2xUSB

2 Typy gniazd do wyboru. Dostepne w wersji z gniazdami typu:
Francuskie lub Schuko oraz z wbudowang tadowarka 2 x USB.
| 2 socket types. Available with French or Schuko sockets and a built-in 2 x USB charger.

| 2 Steckdosentypen. Erhéltlich mit franzdsischer oder Schuko-Buchse und eingebautem
2 x USB-Ladegerat

USB |

@121 mm

102 m

W 230V AC ©100 mm " 3100 mm

Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 2 x USB: TETRABOX-4G2U-DE-01
Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE, 2 x USB: TETRABOX-4G2U-FR-01

PRZEDLUZACZE - GNIAZDA | EXTENSION POWER SOCKETS | STECKDOSEN

DesignLight

226. SINGLE BOX USB

@ecCcoe6

input/output  max  USBinput USB P20 1.8m  1xUSB ©@60mm
230VAC  3600W 5VDC max2,4A

2 Typy gniazd do wyboru. Dostepne w wersji z gniazdami typu:

Francuskie lub Schuko oraz z wbudowang tadowarkg 1 x USB. AL

| 2 socket types. Available with French or Schuko sockets and a built-in 1 x USB charger.

|2 Steckdosentypen. Erhaltlich mit franzdsischer oder Schuko-Buchse und eingebautem Indeks | Index | Index 1 x SCHUKO, 1 x USB: SINGLEBOX-1G1U-DE-01
1 x USB-Ladegerét Indeks | Index | Index 1 x FRENCH TYPE, 1 x USB: SINGLEBOX-1G1U-FR-01

227. SLIDE BOX USB

c) ®@0Cco6e6

FRENCHTYPE input/output max  USBinput USB IP20 19m  1xUSB @60 mm
230VAC  3680W  5VDC max2,4A

*

- O
/ \
N, '
SCHUKO

STDR
2 Typy gniazd do wyboru. Dostepne w wersji z gniazdami typu:
Francuskie lub Schuko oraz z wbudowang tadowarka 1 x USB.
| 2 socket types. Available with French or Schuk kets and a built-in 1 x USB ch: .
\ZSIEdeo);emypenv Erhalthchmnfranzoswscuhéjrsoodceressclfgkoa-BL:Jc‘hs‘gur:(d emgcebaarugteerm Indeks | Index I Index 1 x SCHUKO' 1x USB: SLIDEBOX-1G1U-DE-01
1 x USB-Ladegerat Indeks | Index | Index 1 x FRENCH TYPE, 1 x USB: SLIDEBOX-1G1U-FR-01

228. EIGHTBOX

o ®Ce6

STDR  BLACK input/output max P20 Tm 135x60 mm
230V AC 3600W

FRENCH TYPE

*
G | WHITE

3

Obrotowa przestona z metalu. e

I mm
15-40 mm
e

(o)==

Indeks | Index | Index: EIGHTBOX-( )-2FR-01

114.
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229. EIGHTBOX USB

STDR  BLACK input/output  max  USBinput USB P20
230VAC  3600W  5VDC max1A

N - ©C0e

1xUSB Tm  135x60 mm
FRENCH TYPE USB

@
7

\

)
40 mm
®

Obrotowa przestona z metalu.

46 mi Indeks | Index | Index: EIGHTBOX-( )-1FR-1U-01

1

PRZEDLUZACZE - GNIAZDA | EXTENSION POWER SOCKETS | STECKDOSEN

230. SAMBO BOX

BLACK

WSl of how it works

Bl

FRENCH TYPE SCHUKO USB

Dodatkowe akcesoria:

Additional accessories | Zusatzliches Zubehdr

Indeks | Index | Index HDMI:
SAMBOBOX-MOD-CZ-HD-01

i zobacz film jak to dziata.

Scan QR code with a smartphone and watch a video

oL ,-'.~.:'E|_ D Zeskanuj kod smartfonem

E-
Indeks | Index | Index 1 x FRENCH TYPE: SAMBOBOX-CZ-FR-

T @

Indeks | Index | Index RJ45:
SAMBOBOX-MOD-CZ-HD-01

input/output  max  USBinput USB P20

230VAC  3600W  5VDC max2,4A
cCO6

1,8m  2xUSB &80 mm

Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert

owarka indukcyjna
e charger

Indeks | Index | Index 1 x SCHUKO: SAMBOBOX-CZ-DE-U-2-01
U-2-01

Indeks | Index | Index USB:
SAMBOBOX-MOD-CZ-U-01

231. LADOWARKA 2 X USB WPUSZCZANA DO PLYTY MEBLOWEJ | 2 x USB CHARGER RECESSED INTO FURNITURE BOARD

| 2 x USB EINBAULADEGERAT FUR MOBELPLATTEN

USB input  output
12vDC  5VDC

tadowarka USB montowana w ptycie meblowej. Posiada 2 gniazda USB,

do ktérych mozna podtaczy¢ np. smartfon, tablet lub inne urzadzenie

zasilane USB.

USB charger mounted in furniture board. It has 2 USB ports to which you can connect your smartpho-
ne, tablet or other USB-powered device.

USB-Ladegerdt in Mobelplatte montiert. Es verfiigt iiber 2 USB-Anschliisse, an die Sie z.B. Ihr Smart-
phone, Tablett oder ein anderes USB Gerat anschlieBen konnen

W celu uzyskania najlepszej wydajnosci tadowania zaleca sie E?ﬂi <1£E
podtaczenie do zasilacza 12V DC o mocy min. 25 - 30W. e
For best charging performance, we recommend connecting a 12V DC power supply unit with a min. I,._ £

power rating. 25 - 30W. E
Fiir eine optimale Ladeleistung empfehlen wir den Anschluss eines 12V DC Netzteils mit einer
Mindestleistung. 25 - 30W.

©2006

USB IP20 2xUSB 2mmini @25mm
max konektor
2,1A
Tx USB A 37 mm
1XUSB C ]
5.0V=2,1A (10,5W) ‘ ‘ i
/ Jimm

D Zeskanuj kod smartfonem %[‘:
i zobacz film jak to dziata. 2m

Scan QR code with a smartphone and watch a video

of how it works

Scannen Sie den Code QR mit lhrem Smartphone 12V DC
und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Indeks | Index | Index: GNI-USB-CZ-03
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CZUJNIKI RUCHU | ZMIERZCHU | MOTION AND DUSK SENSORS | BEWEGUNGS-

UND DAMMERUNGSSENSOREN

232. CZUJNIK RUCHU PIR MODEL 1 NASCIENNY | PIR MODEL 1 WALL-MOUNTED MOTION DETECTOR | PIR MODELL 1 WAND-

-BEWEGUNGSMELDER
@g
0

BLACK  WHITE

2 wbudowane sensory ruchu: 180 i 360 stopni, maksymalny zasieg detekcji: 12 m, mozliwos¢
regulacji czujnika w 2 ptaszczyznach, ustawienie progu czutosci zmierzchowej (od 3 do 2000
LUX), ustawienie czasu $wiecenia / pracy (10 sek. do 15 min.).

2 built-in sensors: 180 and 360 degrees, maximum detection range: 12 m, the sensor can be adjusted in two directions, setting the
twilight sensitivity threshold (from 3 to 2000 LUX), setting of lighting / work time adjustment (10 sec. To 15 min.)

2 eingebaute Sensoren: 180 und 360 Grad, maximaler Erfassungsbereich: 12 m, Mdglichkeit der Sensoreinstellung in 2 Ebenen,
Einstellung der Ddmmerungsempfindlichkeitsschwelle (von 3 bis 2000 LUX), Einstellung der Beleuchtungszeit / Arbeitszeit (10 Sek
bis 15 Min.).

%:ENSO"

®6

230V AC max IP65
1200W

ZQ [Tm:

R e D

Indeks | Index | Index: WYL-CR-M1-( )-01

233. CZUJNIK RUCHU PIR MODEL 3 SUFITOWY | PIR MODEL 3 CEILING MOTION DETECTOR | PIR MODELL 3 DECKEN-BEWE-

GUNGSMELDER
©

WHITE

Whbudowany sensor ruchu i obecnosci: 360 stopni, maksymalny zasieg detekcji: 20 m,
ustawienie progu czutosci zmierzchowej (od 3 do 2000 LUX), ustawienie czasu $wiecenia /
pracy (10 sek. do 30 min.).

Built-in sensor: 360 degrees, maximum detection range: 20 m, setting the twilight sensitivity threshold (from 3 to 2000 LUX),
setting of lighting / working time (10 sec. To 30 min.)

Eingebauter Sensor: 360 Grad, maximaler Erfassungsbereich: 20 m, Einstellung der Ddmmerungsempfindlichkeitsschwelle
(von 3 bis 2000 LUX), Einstellung der Beleuchtungszeit / Arbeitszeit (10 Sek. bis 30 Min.)

230VAC  max IP65
2000W

(c

Indeks | Index | Index: WYL-CR-M3-BI-01

CZUJNIKI RUCHU | ZMIERZCHU | MOTION AND DUSK SENSORS | BEWEGUNGS-
UND DAMMERUNGSSENSOREN

DesignLight

234. CZUJNIK ZMIERZCHU MODEL 4 DO SZYNY W ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ | pusk SENSOR MODEL 4
DEDICATED FOR MOUNTING ON A RAIL IN THE ELECTRICAL SWITCHBOARD | DAMMERUNGSSENSOR MODELL 4 FUR SCHIENE IN ELEKTRISCHER
SCHALTANLAGE

0
0,
(&

@ ¢cee ' o4
5.8 5 ‘ —

Bk GREY 230VAC  max P20

EE?% 3000W  IP65

1 I L

w ¢
|-‘Jj ﬁ;\l
P

L8

Ustawienie progu czutosci zmierzchowej (od 2 do 100 LUX), podwyzszony stopieri ochrony IP65
dla fotokomdrki, wymiary otworu montazowego @10 mm dla fotokomérki, montaz w szynie DIN
35mm.

Setting the twilight sensitivity threshold (from 2 to 100 LUX), increased protection class IP65 for the photocell, dimensions of the
mounting hole @10 mm for the photocell, installation in a 35 mm DIN rail

Einstellung der Dammerungsempfindlichkeitsschwelle (von 2 bis 100 LUX), Erhhte Schutzklasse IP65 fiir die Fotozelle,
Abmessungen der Montagebohrung @10 mm fiir die Fotozelle, Montiert auf einer Schiene DIN 35 mm

Indeks | Index | Index: WYL-CR-M4-SZ-01
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Design nght NOTATKI | NOTES | NOTIZEN LEGENDA | LEGEND | ERLAUTERUNGEN ZUM KATALOG Design L|ght

Dane techniczne | Technical data | Technische Daten

1. Urzadzenie zasilane napieciem...V(AC/DC) | Device powered with..V AC or DC voltage | Stromversorgungsgerét..V(AC/DC)
2. Moc maksymalna | Max power | Maximalleistung

3. Stopien ochrony IP, zapewniany przez obudowe urzadzenia | international Protection IP | Schutzgrad

4, Przyk‘radowa klasa energetyczna | Exemplary energetic class | Beispiel einer Energieeffizienzklasse

5. Typ diod ZﬂStOSOWﬁﬂyCh w tasmach LED | Type of diodes used in LED strips | Verwendete LED Dioden in Strips

6. Minimalna odlegios'é od Zrédta $wiatta | Minimum distance from the light source | Minimale Abstand der Lichtquelle

DOF

7. Wymiary otworu montazowego | bimensions of mounting hole | Male der Montagebohrungen

8. Oprawa ruchoma-mozliwo$é regulacji kqta Swiecenia | swing luminaire-adjustable angle of illumination | Gehzuse schwenkbar,
mit regulierenden Lichtwinkel

9. Wytacznik dotykowy | Touch switch | Beriihrungsschalter

10. Wytacznik ruchowy PIR na podczerwien | PIR switch | Bewegungschalter mit Infrarot
11. Wytgcznik zblizeniowy IR na podczerwien | IR switch | Naherungsschalter mit Infrarot
12. Zasieg pilota | Remote control range | Reichweite des Piloten

13. Zrédlo Swiatta-zarowka GU10 | Light source GU10 bulb | Lichtquelle - Glihlampe GU10

@00QO O

14. Zrédto Swiatta-sztyft LED SMD G4 | Light source LED SMD G4 pin | Lichtquelle Stift LED SMD G4

15. Transformator bezpieczenstwa, odporny na zwarcie | safety transformer resistant to short-circuit | Transformator bedingt
bestandig gegen Kurzschluss

16. Wspéiczynnik MOCY | Power factor | Leistungsfaktor

17. Produkt dostosowany do instalacji w meblach wymagane VDE | Equipment fit for installation on furniture (for mounting on
unspecifed areas) | Geeignet fiir den Einbau in an Mobeln (VDE erforderlich)

18. Maksymalna temperatura pracy, przy ktorej wtgczy sie zabezpieczenie termiczne | Maximum operating temperature
at which the thermal protection is activated | Maximale Betriebstemperatur, bei der der thermische Schutz aktiviert wird

19. | klasa ochronnos$ci z podstawowg izolacjg waskich czesci, ale takze z uzupetniajgcymi zabezpieczeniami
opartymi na potgczeniach czesci przewodéw z dostepem do ochronnego przewodu (uziemienia) przynale-

iqcego do zainstalowanego urzqdzenia I Class protection. Equipment with fundamental insulation oft he tight parts but also with a
supplementary security based on the connection of the conductors parts with access to a protection conductor (earthing) belonging to the fixed plant |

1 Schutzklasse der Grundisolierung schmaler Teile, aber auch mit erganzender Sicherheit basierend auf den Anschliissen der Kabel (Erdung) mit Zugang
auf die Installierten Gerédte

e
@
v
©

20. Il klasa ochronnosci. Ochrona zapewniona przez zastosowanie lub wzmocnionej izolacji |11 class protection.
Provided by double or reforced insulation | 2 Schutzklasse. Versicherter Schutz durch die Verwendung doppelter oder verstarkter Isolierung

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych!

Design Light Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany oferty katalogowe;j.

Design Light Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i technicznej charakterystyki prezentowanych produktow.
Aktualne informacje na stronie internetowej lub w biurze handlowym.

Wszystkie produkty z tego katalogu sa zgodne z CE i RoHS.

Pracownicy naszej firmy dotozyli wszelkich mozliwych staran, aby prezentowane w katalogu informacje byty prawdziwe i aktualne, jednak nie moga tego zagwarantowac.
Dlatego btedne informacje nie moga by¢ podstawa do roszczen.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci prosimy przed podjeciem decyzji o kontakt z pracownikiem firmy.

124. www.designlight.pl www.designlight.pl 125.
www.designlight.eu www.designlight.eu



Design nght LEGENDA | LEGEND | ERLAUTERUNGEN ZUM KATALOG LEGENDA | LEGEND | ERLAUTERUNGEN ZUM KATALOG DESIgn l—lght

Dane techniczne | Technical data | Technische Daten (@ Kolory kloszy | Diffuser colors | Abdeckung farben

21.11l klasa ochronno$ci. Ochrona zapewniona przez zasilanie urzgdzenia bardzo niskim napieciem 41. Transparentny | Transparent | Durchsichtia

bezpiecznym SELV (<50 VAC ) lub PELV (<1 20V DC) | 1l Class protection. Provided by power supply of a very low ( 42. Mleczny | opal | opal
voltage SELV (<50 V AC) or PELV (<120 V DC) | 3 Schutzklasse. Versicherter Schutz durch die Stromversorgung mit sehr niedriger Sicherheits-

Spannung -50V oder 120V AC ‘ 43. Czarny | Black | Schwarz

22.Dtugosé przewodu bez wtyczki | wire length without plug | Kabellsnge ohne Stecker

Barwy $wiatla | Light colors | Lichtfarben
23.Dtugosé przewodu z wtyczkg MINI-KONEKTOR | wire lenght with a MINI-KONEKTOR plug | Kabelldnge mit MINI-
Steckverbinder 44. Biata zimna | Cool white | Kaltweily

24. Diugos’é przewodu z wtycqu EURO | wire lenght with an EURO plug | Kabellznge mit Eurostecker 45. Biata ciepta | warm white | Warmweit

25. Wtyczka EURO | EURO plug | Euro-Stecker 46. Biata neutralna | Neutral white | Neutralweif

26.Dtugos¢ przewodu z wityczkg MINI RGB | wire lenght with a MINI RGB plug | Kabellinge mit MINI RGB Stecker 47. Czerwona | Red | Rot

27.Dtugos¢ przewodu z wtyczkg JACK | wire lenght with a JACK plug | Kabellznge mit JACK Stecker 48. Zielona | Green | Grin

28. llo$¢ portdw USB | Number of USB ports | Anzahl der USB-Anschliisse 49. Niebieska | Blue | Blau

29. Europejskie normy potwierdzone znakiem bezpieczenstwa CE | UE norms confirmed by the CE certificate | 50. RGB

Europaische Normen bestétigt durch das Sicherheitszeichen CE

30. Certyfikat jakosci i bezpieczenstwa produktu przeprowadzony przez niezalezne biuro badawcze
| Certificate of Technical Inspection Association which refers to product safety and quality | Zertifikat der Produktquélitat und Sicherheit wurde =
durchgefiihrt von einem unabhangigen Forschungsbiiro

Kolory produktow | Colors of products | Farben der Produkte

51. Aluminium | Aluminium | Aluminium
31. Certyfikat potwierdzajgcy bezpieczenstwo wyrobow i urzgdzen | certificate confirming Equipment and

Product Safety | Zertifikat der Sicherheit von Erzeugnissen und Geréten 52. Gold | cold | Gold
32.Urzadzenie dopuszczone do montazu w bezposrednim kontakcie z materiatami o normalnym 53. AntyK | Antique | Antik
stopnlu palnosm | Device permissible for installation in a direct contact with materials estimated to group of normal combustibility | 54. Biaiy | White | Weil

Gerét geeignet fir den An-Einbau an bzw. in entflammbaren Materialen elektromagnetische Vertréaglichkeit

33. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna | Electromagnetic compatibility | Elektromagnetische Vertréglichkeit 55. Stal drapana | Brushed steel | Edelstahl gebiirstet

. . - I 56. Srebrny | Silver | silb
34.Bezpieczne urzqdzenle bardzo nlsklego Napigcia | Safety extra low voltage | Sicherheitskleinspannung Y I Silver| Silber

. . 57. Szary | Grey | Grau
35. Do uzytku wytgcznie wewnetrznego | For indoor use only | Nur fiir innen

] ) 58. Chrom | Chrome | chrom
36.Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego | For indoor and outdoor use | Fiir den Innen- und AuRenbereich
59. Czarny | Black | Schwarz

zbieranie | Pattern of labeling an electrical and electronic equipment which indicates a separate collecting | Musterkennzeichnung 60. Bragzowy | Brown | Braun

N
37.Wzér oznakowania sprzetu elektrycznego i elektronicznego wskazujacy na selektywne z
elektrischer und elektronischer Gerate fir getrennte Sammilung

‘ 61. Czarny krysztal | Black crystal | Schwarze Kristall
38. Przekrdj zyty przewodu | wire cross section | Kabelquerschnittsfliche .

62. Blaiy krysztai | Wite crystal | WeiBe Kristall

39. Parametry pracy wy’rqcznika | Switch working parameters | Betriebsparameters der Schalters
] Wszystkie produkty katalogu, zawierajgce kod QR, dajg mozliwos¢ obejrzenia filmu
prezentacyjnego online. Wystarczy zainstalowa¢ aplikacje do kodéw QR na smartfona lub tablet
po czym zeskanowac kod. | All products containing QR Code give the opportunity to watch a movie online. Just install application

T, S i
Eliiwiﬁi;ﬁi for QR codes on your smartphone or tablet then scan code. | Alle Produkte aus Unserem Katalog mit QR Code, ermdglichen eine Filmprasentation
online anzusehen. Einfach Anwendung Fiir QR Codes auf Smartphone oder Tablet installieren, dann Code scannen.

C € RoHS

40.Dopuszczalna szerokos$é tasmy LED w profilu | Permissible LED strip width in the profile | Zuléssige Breite
des LED-Streifens im Profil

P00 ® PPOEL O © © ® VONOONO0 O
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